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s podnikovym reditelem n. p. TESLA 
Hradec Kralov£, s. M. Moravkem. 

Soudruhu rediteli, chtfeli bychom in- 
formovat Ctenare o zam&reni a hlav- 
nich ukolech vaSeho podniku. Jaky je 
v^robni sortiment vaSeho podniku a 
jak jste zapojeni v kooperaci v rdtnci 
RVHP? 

TESLA Hradec KraIov6 je v CSSR 
monopolnim vyrobcem piezoelektric- 
kych a keramickych soucistek pro zari- 
zeni spotfebni a prumyslov6 elektroniky. 
Zajistuje vyrobu sirokdho sortimentu 
keramickych kondenzatoru, konstrukcni 
vysokofrekvencni keramiky, piezoelek- 
trickych krystalovych jednotek, piezo- 
keramickych soucastek a nekterych typu 
hybridnich obvodu. Krome hotovych 
vyrobku tvoH velky podil naSeho pro- 
gramu i vyroba ruznych polotovaru, 
z nichz se kompletuji dalsi elektronick^ 
soucastky nebo i vetsi celky. Jednd se 
hlavne o keramicka teliska, ktera jsou 
nosnou cast! vrstvov^ch uhlikovych nebo 
metalizovanych odporu, ddle potom 
o ruznd korundov^ vyrobky, kterd tvori 
izolatm cast! vysiiacich elektronek nebo 
hybridnich integrovanych obvodu. 

, y poslednim obdobi se nas podnik 
ucinne zapojil do mezinarodni spolu- 
prace se clenskymi zememi RVHP, jme- 
novite s podniky v NDR, PLR, BLR a 
SSSR, ktere zajisfuji podobny vyrobni 
sortiment. Tato spoluprace umozhuje 
delbu vyrobniho programu hlavne v ob- 
lasti keramickych kondenzdtoru. Nam 
umoznila podstatne zvetsit s^riovost a 
efektivnost vyroby plochych miniatur- 
nich keramickych kondenzatoru. 

Jakym smerem se ubird v^voj vaSich 
vyrobku a jak „jste na tom“ ve srov- 
ndni s vyrobky teho2 sortimentu zetni 
RVHP a zdpadnich vyrobcu? 

Zdkladnlm vyvojovyin trendem je ne- 
ustala snaha o miniaturizaci soucastek, 
pozadovana vsemi odberateli. V roce 
1972 byl zaveden do s6riov£ vyroby 
progresivni sortiment miniatumich plo¬ 
chych keramickych kondenzatoru typu 
1 a 2 pro 40 V a 250 V v rozsahu kapa- 
cit od 4,7 pF do 22 000 pF a typu 3 pro 
32 V ,v rozsahu kapacit od 4 700 pF do 
100 000 pF. Rozmery techto konden- 
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zatoru jsou od 4 X 4 mm do 12,5 x 
X 12,5 mm. 

Behem roku 1975 se pripravuje se- 
riova vyroba subminiaturnich cipovych 
kondenzatoru v rozmerech od 1 X 1 mm 
do 5 X 5 mm a v rozsahu kapacit od 
3 pF do 4 700 pF v 

Pro zkvalitneni parametru vsech 
elektronickych zafizeni se pripravuje 
s^riova vyroba kondenzatoru typu 1 
s uzkymi tolerancemi kapacity v roz¬ 
sahu ±2 % a ±5 %. 

Ani ve vyvoji ostatnich soucastek ne- 
zustavame pozadu. V soucasn6 dobe 
vyribime krystalov^ filtry pro pasmo 
10,7 MHz s diskr^tnimi prvky, ve stadiu 
konecn^ho vyvoje jsou jiz i krystalov6 
filtijy na monolitick^ bazi, kter6 dosa- 
huji lepsich technickych parametru, 
jsou objemove mens! a cenove pristup- 
nejsi. Rovne2 je pripravena s^riova vy¬ 
roba termostatovanych oscilatoru, kter£ 
maji dulezit^ pouziti ve vysilaci tech- 
nice, 

' V oblasti vyvoje piezokeramickych 
filtru se pripravuje vyroba nizkofrek- 
vencnich typu pro pasmo 4 kHz a po- 
kracuje se ve vyvoji vysokofrekvencnich 
typu do 1 MHz. Vysoky stupeh minia- 
turizace predstavuji hybridni integro- 
vane obvody, napriklad stabilizatory 
napeti typu STW 1 W nebo typu 
STW 10 W, 'jejichz rozmery jsou 
10,5 x 20,5 mm. Stejnd rozmery ma 
i regulator malych termostatu typu 
SN 15303, 

Uvedeny' sortiment vyrobku snese 
spvnani s pfednimi vyrobci v kapita- 
listickych statech, v ramci RVHP patri 
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mezi spickovd vyrobky. Jsou charakte- 
ristickd dobrymi cenovymi relacemi a 
vynikajici spolehlivosti, coz prokazaly 
nekter£ typy hybridnich obvodu a kon- 
denzdtorh, pouzitd v zarizenich progra- 
mu Interkosmos. 

Jste schopni svoji vyrobni kapncitou 
pokryt potrebu maloobchodniho trhu? 

Vyrobni kapacitou naseho podniku 
jsme schopni pokryt pozadavky malo¬ 
obchodniho trhu; jak v krystalech pro 
pdsmo 26,515 az 27,725 MHz, tak 
v kondenzdtorech v§ech typCn 

Jak£ nove vyrobky, dostupn£ radio- 
amater&m, chyst&te pro rok 1975? 

Na vnitrnim trhu jsou k dostani plo- 
ch£ miniaturni kondenzatory. Sorti- 
ment se snazime doplnit i dovozem ji- 
nych typu. Z oblasti piczoelektrickych 
soucdstek se snazime uspokojit zajem 
modelaru o prvky pro rizeni models 
radiem. V druhd polovine lonsk^ho ro- 
ku byl prostrednictvim prodejny Ob- 
chodniho podniku TESLA v Hradci 
Krdlovd zahdjen prodej krystalu. Pro- 
ddvany sortiment je zatim velmi uzky; 
jedna sej o krystaly 27,120 MHz, 
100 kHz, 1 MHz, 10 kHz a 10 MHz. 
Prvni zkusenosti z prodeje jsou velmi 
dobr£ a poptavka po krystalech se 
zvfetSuje. Dostali jsme mnoho dopisu, 
v nich2 radioamat^ri vyjadruji nadeji, 
ze v brzk£ dob£ se objevi dalSi typy. 
Proto jsme ve vyrobe pripravili nejza- 
danejsi radu krystali: 26,515 MHz, 
26,535 MHz, 26,585 MHz, 26,615 MHz, 
26,635 MHz, 26,665 MHz, 26,685 MHz, 
26,715 MHz, 26,735 MHz, 26,795 MHz, 
26,975 MHz, 26,995 MHz, 27,025 MHz, 
27,045 MHz, 27,075 MHz, 27,095 MHz, 
27,125 MHz, 27,145 MHz, 27,175 MHz, 
27,195 MHz, 27,225 MHz, 27,255 MHz. 

O t£to potrebe nds informoval Svaz- 
arm. V nasem podniku jsou v soucasn£ 
dobe krystaly vyrabeny a proddvaji se 
v prodejne TESLA v Hradci Krdlov6. 

Jakou maji tedy na§i radioaxnat£ri 
moZnost zisk&ni vaSich vyrobkA, ze- 
* jm£na krystali? 

Radioamateri mohou objednat nase 
vyrobky (krystaly a kondenzdtory) pro- 
stfednictvim Obchodniho podniku 
TESLA, prodejna Hradec Kralov6 1 - 
Dukelskd tf., kterd bude pozadavky 
uplatnovat, souhmne u naseho podni¬ 
ku. Dodaci lhuta u krystalu je 3 mesice 
od pfedlozeni objedndvky z prodejny 
TESLA. Expedici vyrobku zakaznikovi 
bude zajiSfovat prodejna TESLA. Ve 
smyslu rdmcov^ smlouvy, uzavrend mezi 
generdlnim reditelstvim VHJ TESLA a 
XJ V Svazarmu, budou dale vyrobky dru- 
h<5 jakosti i nadnormativni zdsoby na- 
Sich vyrobku predany vyhradne specia- 
lizovand prodejnfc Svazannu v Praze, 
kterd bude povefena jejich distribuci. 

Rozmlouval ing . A. Mysltk 

* .* • 

Novy typ maleho prenosndio televi- 
zoru, ktery lze napajet ze site nebo z ba- 
terie 12 V, zacali vyrdbet v madarsk^m 
podniku Videoton. Prijimac vazi sest 
kilogramCi a md skfih z plastick6 hmoty 
v barve £erven£, bil6 nebo zlut£. Prv- 
nich 5 000 prijimaCu vyrobil Videoton 
v roce 1974 pro domdci trh, dalsich 
8 000 prijimacti vyrdbi pro export. S£ 
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Mezi vyroci, jichz vzpomindme v le- 
toisnim roce, patri i slavnd vitezstvi del- 
nick<S tridy pod vedenim Komunistick^ 
strany v rozhodujicim zapasu o moc 
v povalecn6 republice - 25. unor roku 
1948. Posloupnost faktickych udalosti je 
jiste kazd^mu dobre znami - vitezstvi 
Komunistickd strany ve volbach v roce 
1946, zdpas reakce o udrzeni moci v dal- 
sim roce, ktery vyvrcholil demisi re- 
akfinich ministru, vyzva strany k utvo- 
reni ak£nich vyboru narodni fronty 
k podpofe pokrokovd politiky, prival 
revolucnl vlny v cel6 republice, ztotoz- 
nujici se s politikou Gottwaldova vedeni 
KSfi, a konedne velkd manifestace pra- 
cujicich na Staromestskdm namesti, kte- 
ra byla vyvrcholenim stupnovan^ho na- 
stupu pokrokovych sil na obranu vymo- 
^enosti, kter6 si vydobyl pracujici lid 
v nasi republice dlouhym a upomym 
bojem. 

Historic je jiste zajimavd a poucnd, je 
vsak bezcenna, kdyz si z ni nedokazeme 
vzit pou^eni pro soufcasnost. V souvis- 
losti s unorem 1948 je si treba uvedomit, 
ze to byla nejen kone£na faze jedn 6 
etapy boje, ale i nastup do dalsich boju - 
do boju o trvalou, radikdlnf pFemenu 
dosavadni spole£nosti v jiny, kvalita- 
tivne odlisny, vyssi typ' spoleinosti - 
spole^nost socialistickou. V unorovyeh 
dnechroku 1948seu nds za£al rodit, sice 
£asto tezce a v bolestech, v kazd6m pri- 
pade vsak vitezne, novy spoleSensky rdd 
- socialismus. 

OhMdneme-li se dnes nazpet, zjisti- 
me, ze jsme v historicky vlastne velmi 
kratkd dobe vybudovali v nasi vlasti 
zcela novou materialne technickou i spo- 
leiienskou zdkladnu socialistick^ho vel- 
koprumyslu a zemedelskd velkovyroby. 
Predevsim tato premena by nikdy ne- 
byla mo^nd, kdyby nebyloUnora 1948. 


Je treba znovu zduraznit, tt se tak stalo 
v krdtk^m historick^m udobi, a ze be- 
hem tohoto udobi jsme v mnohych ve- 
deckych a technickych oborech dosahli 
i mezinarodnich uspechu a spickovych 
vykonu, do t6 doby nevidan^ch; na tyto 
usp^chy a vykony mu^eme b^t prdvem 
hrdi. 

V soucasn^ dobe se casto hovori o ve- 
deckotechnick^ revoluci a o jejim vy- 
znamu. My jsme se t6to otazky dotkli 
jiz nekolikrat, naposledy v interview 
v AR 1/75. A op6t jsmfe u on6 souvislosti 
tJnora 1948 a soucasnosti - vedecko- 
technicka revoluce vyzaduje krome ji- 
n6ho predevsim nov^ lidi, lidi, kteri pra- 
cuji s laskou a zaujetim, protoze vedi, 
pro6 a pro koho pracuji. I kdy^ je vzdy 
treba pocitat s tim, ze se vfedomi lidi 
opozcfuje za spoleienskym bytim (lidem 
je vlastni ur£ity konzervadsmus), neni 
dnes u nds myslim nikdo, kdy'by si neuve- 
domoval, ze je spoluvlastnikem vyrob- 
nich prostredku, ze skutecne do pismene 
plati „jak budeme dnes pracovat, tak 
budeme zitra zit“. A pfedpokladem k ze- 
spolecenstenivsechvyrobnich prosticdku 
byl prave l)nor 1948. Proto predevsim 
v na§i, socialistickd spolednosti jsou dany 
v§echny predpoklady k tomu, aby lid, 
osvobozeny od vykorisfcvani, dosdhl 
tech nejlepsich uspechu na cest^ k jedi- 
ndmu spravedlivdmu rieantagonistickd- 
mu spoledenskdmu Fddu - komunismu. 

Casto sl^chdme a vidame heslo ,,Od- 
kaz Vitezneho unora splnime**. Zit a 
pracovat podle tohoto hesla muzeme 
jen tehdy, kdyz si uvedomime, co vse- 
chno onen mesic v roce 1948 dovrSil a 
samozrejme i zacal, co vsechno pro nas 
znamena. A bylo by dobr£, kdybychom 
si vSechny souvislosti nepripominali 
pouze v unorovych dnech, ale kdyby 
nas pomysleni na provazelo neustdle, 
predevsim pak ve vsech dnech letosniho 
roku, v nfimz slavime i dalsi vyroci 
nasi republiky — pFedevsim tricat^ vy- 
rofii osvobozeni naSi vlasti slavnou So- 
vetskoii armddou. 


HI-FI AMA 74 

V kulturnim dome v Mlade Boleslavi 
byla v druh6 polovine lonsk^ho roku 
usporadana vystava „Hi-Fi AMA 74“, 
na niz vystavovali spi£kov£ vyrobky 
clenov^ Hi*Fi klubCi organizaci Svaz¬ 
armu (z peti ceskych a dvou morav- 
skych kraju). Vystavu, ktera se konala 
v ramci oslav zalozeni mesta pFed 
1000 roky a osmdesat^ho vyroci za¬ 
lozeni z&vodu AZNP, slavnostne otevrel 
predseda MeNV Vdclav Rejnart. 

Lze Fici, ze tato vystava ukazala na- 
zorne sirok^ veFejnosti dalsi obor svazar- 
movsk^ £innosti, obor, o ktery md znaeny 
zajem predevsim mlade^. Ukazala tak£, 
ze zvlddnuti techniky Hi-Fi muze znac- 
ne pFispet i k politickovychovn^ praci: 
u^inne napomahat v modernizaci vyuky 
zaku ve §kolstvi i pri brann^ vychove 
vojdku zakladni vojensk6 sluzby. 

Expondty byly ve sv6 vetsine vyrazem 
dobrd urovne technickd tvoFivosti svaz- 
armovskych amat^ru, kteFi jimi doku- 
mentovali pln^ni usneseni XIV. siezdu 
KSC a V. sjezdu Svazarmu GSSR 
k rozvoji techniky a k ziskavdni mld- 
deze. Vystaven^ ukazky price jednot- 
livcu i kolektivu byly vzhledem i tech- 
nickym provedenim rovnocenn^ tovdr- 
nim v^robkum; byl o ne stdl^ zajem 
dospSlych i chlapcu a deveat. (Viz 
3. str. obdlky.) 


Na lonsk&n 30. mezinarodnim vele- 
trhu v Plovdivu byla jednou ze zlatych 
medaili odmenena kapesni kalkuladka 
ELKA 101, vyrdbena v bulharsk&n za- 
vodu Orgatechnika. Pristroj md displej 
t s diodami LED a pri rozmerech 
140 X 175 X 35 mm umozhuje prova- 
det 6tyri zakladni pocetni ukony, na- 
sobeni konstantou, zdpis meziv^sledku, 
po^itani procent. Krome teto kalkulacky 
se ve jmenovan6m zavodu vyrdbi dalsich 
osm typu. 

Radio , televizija , elektronika £, 911974 -Ba~ 

* * * 

Dalsi z prenosnych kazetovych mag- 
netofonu, spojenych s rozhlasovym pri- 
jimacem, uvedla v Ioftsk&n roce pod 
oznacenim RC500 na trh firma Schaub- 
Lorenz. Pristroj o rozmerech 32,1 X 
X 18,8 x 7,8 cm a vdze 2,7 kgj obsahuje 
kazetovy magnetofon s kmito£tovym 
rozsahem 60 az 10 000 Hz (±35 dB) 
a s odstupem sumu 45 dB. PFijimaS ma 
tri vlnov^ rozsahy (VKV, SV a alterna¬ 
tive KV nebo DV) a je vybaven ferito- 
vou a teleskopickou ant^nou. V pristroji 
je vestaven mikrofon. Vykon dvojdin- 
neho koncov^ho stupne je 0,8 W. Osa- 
zenit 22 tranzistorO, 16 diod, 1 usmer- 
nova^. Napajeci napeti je 7,5 V (5 mo- 
no£ldnkCi), v pFistroji je vestaven zdroj 
pro napdjeni ze sit^. 

Pressemfonnaiion ITT -Ba- 



fcWBEP&f 8PORTOVCI 
SVAZARMU PRO EOK 10^4 

Za celorohii dobrou prdci a tispBne vysledky udelil tJV Svazarmu CSR dne 13 . prosince 
1974 diplomy NejlepH sportovec Svazarmu CSR vybranym kolektivum a jednotlivcdm v kaide 
svazarmovske odbomosti. Pozvani Mastnid a hotte zcela zaplnili kavdmu spolecenskeho domu 
MARS v Praze 10, kde se vyhodnoceni konalo. 


Nejlepsimi sportovci roku 1974 na 

poli radioamatirski iinnosti byli vy- 

hlaseni: 

Kolekliv OKI KIR (ing. Malek , ing . Jelx- 
nek, Vanourek) za uspisnou technickou 
a sportovni iinnost v oblast! VKV, 

drulstvo devlat^Z® Svazarmu pH Stanid 
mladych techniku KDPM v Ostrave (L. 
Trudtfova , L. Prokelovd, M. Neuwirtho - 
vd , P. Hejcmanova) za velmi uspesnou 
zdvodni iinnost v honu na lisku, 

Alena Silnd, 0K2BUP, nejlep§i juniorka 
CSR v honu na liSku, 

Alena Trdvntfkova, nejlepsi iena CSR 
v honu na li§ku, 

Jin SuchJ , dvojndsobny mistr CSSR 
v honu na lisku v kat.-zaku, 

Jin HruSka, 0K1MMW, mistr CSR 
v radioamatirskim viceboji a v tele- 
grafii, vitiz mezindrodnich komplex- 
nich souteil ve viceboji, 

Antonin Glane , 0K1GW , za technickou a 
osvitovou iinnost, popularizaci radio- 
amatirskiho sportu a jeho modernich 
oboru, 

Alois Zi f P s > 0K1WP , zaslouzity cviiitel, 
ilen KR v Plzni. 


pro vsechny odmineni - a zvldSte pro 
ty mladsi - vyraznym povzbuzenim pro 
jejich dal§i prdci." 

Jirka HruSka, mistr CSR v radio- 
amaterskim viceboji, presvedioval Iis- 
kafku Alenu Silnou, a by sla taki zkusit 
viceboj. A. Silnd: „Kdyz je toho vseho 
hrozne moc, v sezdne je prakticky kaz- 
dou sobotu a nedeli nejaky zavod. Navic 
musime ted stihovat radioklub, upra- 
vovat novi mistnosti, budeme to mit 
dal. Zabere to vSechno moc iasu, kdyz 
se to md delat pofddne." (Ale nerekla 
ne!) 

Deviata z Ostravy zaiinala s liskou 
pred rokem a phi. Chodila do turistic-. 



Po oficidlnim vyhldSeni nejlepsich 
sportovcu, preddni diplomu a slavnost- 
nich projevech bylo dostatek iasu k ne- 
formdlnim hovorum a besedam. Sedeli 
jsme v§ichni okolo jednoho stolu, spolu 
s tajemnikem CRK s. F. Jezkem, 
OK1AAJ. 

F. Jelek: „Pri navrhu nejlepsich 
sportovcu jsme vychdzeli z letosnich 
vysledku, nejen republikov^ch akci, ale 
i okresnich pfeboru a vgech ostatnich 
dostupnych materials. Dftlezitym hle- 
diskem byl samozrejme mordlni profil, 
chovdni, kdzen navrhovanych sportov- 
ch. Dulezity je i vztah ke kolektivu a 
prdce pro nij. VdSili jsme zodpovidni 
a domnivdm se, 5e mi date za pravdu, 
ze jsme vybrali sprdvni." 


Obr. 2 . Piedseda OV Svazarmu CSR pfe- 
davd diplomy ostravskym „li$kdm“ (zleva P. 
Hejcmanova , L. Prokelovd , L. Trudidovd , 
M. Neuwirthova) - 

kiho krouzku PO SSM v Klimkovicich 
a jejich oddil se jmenoval „OddiI li§ek". 
O tom, ze existuje nejaky radioamatir- 
sky hon na lisku, nemila samozfejme ani 
potuchy. M. Neuwirthova: „Jednou za 
ndmi p?i§el Olda, OK2ER (manzel 
nasi vedouci), a zeptal se nas, jestli 
bychom nechtely honit lisku. Kdyz nam 
vysvetlil, o co jde, vsechny jsme nadSene 
souhlasily, protoze to bylo neco noviho. 
Jednou jsme si. to zkusily a poslal nds na 
nejaki pry mistni zavody. Tam se ukd- 
zalo, 5e je to krajskf prebor a samo- 



Obr. 3. Lida TrudUova , mis try nil CSSR 
v honu na lilku v pdsmu 80 m 


zfejme jsme skoncily mezi poslednimi. 
Pfi ceste zpatky se nam kluci ze Stanice 
techniku posmivali, ze nemame jezdit 
na zavody, kdyz to neumime, .Rozzlo- 
bilo nas to a zaialy jsme trinovat. Po 
nekolika mesicich jsme pozvaly kluky na 
pratelsk^ zdvod a posmevdcky jsme 
skoro vsechny . porazily.“ Lida ..Trudi- 
lovd: „Zacinala jsem pozdeji, nez ostatni 
deviata, vsechna to jiS umela. Na svim 
prvnim zdvode jsem zabloudila a byla 
jsem posledni. Rddy bychom se taki 
staly radioamatirkami; zaialy jsme se 
uiit telegrafni znaiky a snad budeme 
taki jednou vysilat/* Lida zapomnela 
podotknout, ze se behem roku nauiila 
hledat lisku tak dobre, 5e se stala mis- 
tryni GSSR pro rok 1974 v kategorii 
zen v pdsmu 80 m.* 

Jirka Suchy byl nejmladsim ucastni- 
kem na§eho setkani, je mu 14 let. „Je to 
tu pekni. Malem jsme v Praze zablou- 
dili, nez jsme to na§li. Chodim do 8. tH- 
dy. A5 skoniim devitiletku, chtil bych 
jit na vojenskou §kolu. Zdvodit budu 
ddl, uriiti.** 

Pozdeji jsme po2ddali predsedu I?V 
-Svazarmu CJSR gen. ing. M. Vrou, zda 
by si nesel chvili pohovorit s nejlepsimi 
radioamatirkami a radioamatiry. Rdd 
nasi prosbe vyhovel, vypravel ndm 
o svim zivote, prdci ye Svazarmu, dis- 
kutovalo se o popularizaci radioamatir- 
ski iinnosti a dalsich otdzkdch. Posezeni 
ukoniil az persondl podnikuj protoze 
jsme byli jiz posledni, kdo v celim sdle 
zustal* 

0K1AMY 


A , Glanc: „Myslim, ze takovito vy- 
hlasovdni nejlepsich svazarmovskych 
sportovcu je opravdu unikdtni akce. 
V zddni jini zemi jsem se s tim nesetkal. 
Je vidit, Se Svazarm vi o svych clenech, 
sleduje jejich uspechy a podporuje jejich 
cinnost. Domnivdm se, ze tato akce je 



Obr . L Kolektiv 0K1KIR (zleva ing . Jeli- 
nek, VVafiourek, ing. L. Malek) obdrzel 
diplomy za aktivni a uspBnou prdci na VKV 


Obr. 4. PHpfdtelske 
besede po ojxddlnim 
vyhlaleni - zprava: 
A. Glanc , gen. ing. 
M. Vrba , pfedseda 
(JV Svazarmu CSR , 
M. Neuwirthova , L. 
Prokelovd , P. Hejc- 
manovd , L. Trudi- 
Hovd , A. TrdvnUkovd 



Termfny a p^esnou trasu expedice AR 

„CBSTOU OmiSOZMl (( 

zjistite nejpresneji ve spojeni s OK30RAR kaMi pondeli mezi 16,00 
a 17,00 SEC okolo 3 750 kHz SSB. 




Sedniy rocmk konkursn Alt 
» Obchodmfao podniliu TESLA 
na nejlepsi amaterske konstrukce 


Podminky letosniho (sedm^ho) kon- 
kursu AR-TESLA z&st&vaji v podstate 
stejn6 jako v minutych letech. Zveme 
Vas k hojnd u£asti a prejeme Vim 
dobri umistfrn v sout^zi. 

Podminky konkursu 

1. Ocast v konkursu je zisadne neano- _ 
nymni. Muze se ho zucastnit kazdy 
obcan CSSR. Konstruktir, kter^ se 
do konkursu prihl&si, oznaci zada- 
nou dokumentaci svym jm^nem a 
plnou adresou, pfip. i dallimi udaji, 
jak je mozno vejit smim v co nej- 
kratsim case do styku, napr. s tele- 
fonnim cislem do bytu, do zamest- 
nini, s pfechodnym bydlist£m atd. 

2. Konkurs je rozdelen na tfi katego- 
rie. V kategorii I a II musi byt 
v konstrukci pouzity jen souCastky, 
dostupni v bezn6 prodejni siti, v ka¬ 
tegorii III soucistky cs. v^roby (tedy 
i sou^istky, kteri je mozno ziskat 
primym jedninim s vyrobnim pod- 
nikem). 

3. K prihlasce, zaslani do 15. z&ri 1975 
na adresu redakce s vyraznym ozna- 
cenim KONKURS, musi byt pri- 
pojena tato dokumentace: podrobn^ 
schema, namereni vlastnosti, me¬ 
chanic^ vykresy, kresby pouzit^ch 
desek s plosnymi spoji, reprodukce 
schopni fotografie vnejsiho i vnitr- 
niho provedeni (9x12 cm), podrob- 
ny popis cinnosti a navod k praktic- 
k^mu pouziti pfistroje; vse zpraco- 
vane ve forme clanku. Nebude-li 
dokumentace kompletni, nebude 
konstrukce hodnocena. - 

4. Kazdy ucastnik konkursu je povinen 
dodat na pozadani na vlastnl ni- 
klady do redakce prihlisenou kon-. 
strukci a dat ji k dispozici k potreb- 
nym zkou§kam a mefenim. 

5. Do konkursu mohou byt prihliSeny 
pouze konstrukce, kteri nebyly do- 
sud na uzeml CSSR publikovdny. 
Redakce si pritom vyhrazuje pr&vo 
na jejich zverejn&ii. 

6. Prihlaseni konstrukce bude hodnotit 
komise, ustaveni po dohode pofa- 
datelu, Jeji slozeni bude oznameno , 
dodatefcne. Komise si muze vyzadat 

i spoluprici specializovanych odbor- 
niku a laboratofi n. p. TESLA. 
Clenovt* komise se nesmeji konkursu 
zucastnit. Ndvrhy komise schvaluje 
s konecnou platnosti redak6ni rada 
AR v dohode s Obchodnim podni- 
kem TESLA, - 

7. Pfi hodnoceni konstrukci se bude 
kromS jejich vlastnosti a technick^ho 
a mechanick^ho provedeni zvlaste 
pfihlizet k jejich reprodukovatel- 
nosti, k uplatneni nov^ch soucastek 
a k puvodnosti zapojeni a konstruk¬ 
ce, pokud by konstrukce byly jinak 
rovnocenni. Prednost v hodnoceni 
budou mit ty konstrukce, kteri maji 
sirsi vyuSiti, napr. vzhledem k ryze 
prumyslovym aplikacim. 

8. Bude-li kterikoli kategorie obeslana 
rrrimof&dnym pofitem konstrukci od- 
povidajici drovne,'budou druha a 
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a tfeti cena v prislusni kategorii" 
zdvojeny, tj. budou vyhla§eny dve 
druhi a tfeti ceny v puvodn£ stano- 
vene vysi. Naopak si poradateM vy- 
hrazuji prdvo neudelit kteroukoli 
z cen a odpovidajici £astku prevest 
na dalsi ceny do tech kategorii, kteri 
budou nejlipe obeslany, popr. udelit 
Cestni odm^ny ve forme poukazek 
na zbo^i. 

9. Vsechny konstrukce, p?ihld§ene do 
konkursu, kteri budou uverejneny 
v AR, budou be^ne honoroviny, a 
to bez ohledu na to, zda ziskaly nebo 
neziskaly nekterou z cen. 

10. Veskera dokumentace konstrukci, 
kteri nebudou ani odmeneny, ani 
uverejneny, bude autorum na vyza- 
dani vracena. 

11. Vysledek konkursu bude vsem od- 
menenym sdelen pisemn^ do 15. 12. 
1975 a otisten v AR 1/1976. 

Kategorie konkursu 

Kategorie byly podle vyspelosti a zaj- 
mu ucastniku zvoleny takto: 

I. kateg-orie 

- stavcbnice jednoduchych pfistroju 
pro zacatecniky a mirne pokrocili radio- 
amatery (predevsim pro mlddez od 14 
do 18 let). Jde o jednoducha zarizeni, 
napr. rozhlasov^ prijimace, bzuciky, 
domici telefony, zesilovace a ruzni jina 
uzitkova zarizeni, ktera by mohla ob- 
chodni organizace TESLA prodivat 
jako soubor soucastek ve forme staveb- 
nic pro mlddez a zacinajici amatiry. 
Pokud pujde o konstrukce na plosnych 
spojich, bude je dodavat prodejna 
Svazarmu, Praha 2 - Vinohrady, Bu- 
decski 7 (telef. 250733). 

Tato kategorie je rozdelena do dvou 
vetvi a dotovina cenami takto: 

a) pro zacatecniky: 

1. cena: 1 500 Kcs v hotovosti a pou- 
kazka na zbo^z podle vlastniho 
vfberu v prodejnach TESLA 
v hodnote 500 Kcs; 

2. cena: poukazka na zbozi v hodnote 
lOOOKcs, 

3. cena: poukazka na zbozi v hodnote 
500 Kcs. 

b) pro mime pokroHle; 

1. cena: 1 500 Kcs v hotovosti a pou¬ 
kazka na zbozi podle vlastniho 
vyberu v prodejnach TESLA 
v hodnotS 500 Kcs, 

2. cena: poukdzka na zbozi v hodnote 
1 000 Kcs,. 

3. cena: poukazka na zbozi v hodnote 
500 Kcs. 

II. kategorie 

- libovoln£ konstrukce z nejrilznej§ich 
oboru elektroniky a radiotechniky (pri- 
jimaci a vysilaci, televizni a merici tech- 
nika, nizkofrekvencni a stereofonni 
technika, aplikovana elektronika, auto- 
matizace a technika pro prCimyslove 
vyuziti atd.). Jedinym omezenim v t6to 
kategorii je pouziti maximalne sesti 
aktivnich prvku, pricemz aktivnim prv- 
kem se rozumi elektronka, tranzistor, 

75 popripade integrovany obvod. 


Kategorie je dotovana takto: 

1. cena: 2 000 Kcs v hotovosti, 

2. cena: poukazka na zbozi podle vlast¬ 

niho vyberu v prodejnach 
TESLA v hodnote 1 500 Kcs, 

3. cena: poukazka na zbozi v hodnote 

1 000 Kcs. 

III. kategorie 

- Hbovoln6 konstrukce z nejruznejsich 
oboru elektroniky a radiotechniky s vice 
nez Sesti aktivnimi prvky. 

Kategorie ma tyto ceny: 

1. cena: 3 000 Kcs v hotovosti, 

2. cena: poukazka na zbozi podle vlast¬ 

niho vyberu v prodejnach 
TESLA v hodnote 2 500 K£s, 

3. cena: poukdzka na zbozi v hodnote 

- 2 000 Kcs. 

Tematicke pr6mie 

Stejne^jako v lonsk^m roce vypisuji 
i v letosnim rocniku pofadatel^ kon¬ 
kursu zvldstni premie za nejuspe^nejsi 
konstrukci na dany namet. Tematicke 
pr6mie budou vyplaceny i kdyz kon¬ 
strukce ziskd prvni a2 treti cenu v ne-. 
kter^ ze tri kategorii. 

Tematicfeg likoly vyhl&Sene 
Obchodnim podnlkem TESLA 

1. Obchodni podnik TESLA jako orga¬ 
nizace poverend celostdtnim servisem 
vyrobku spotrebni elektroniky, vyrdbe- 
n^ch v podnicich VHJ TESLA, ma 
mimoradny zajem na zvysovani urovnc 
sluzeb a produktivity v opravdrenstvi. 
Proto vyhlasuje OP TESLA tematickou 
soutez na pfistroje, pomucky, nastroje, 
diagnosticka zarizeni atd., kter^ by 
usnadnily nebo zrychlily servisni prdci 
na vyrobcich spotrebni elektroniky v ex- 
ternich a dilenskych podminkach. 

T&nata pro realizaci uvidime pouze 
jako priklady k reseni bez technickych 
dat, aby soutezici meli co nejsirsi pole 
pusobnosti. Technick^ parametry zari- 
zeni ovsem musi splnovat pozadavky, 
zajisfujici vysokou uroven servisu. 

Z meficich zarizeni to mohou byt 
napf. univerzalni merici pristroj (volt- 
amp^rmetr s doplnkem k informativni- 
mu mSreni parametru polovodi^u), me- 
rici pristroj k mereni meznich kmitoctu 
polovodicovych soucastek, sign&lni ge¬ 
nera tory atd. Z nastroju uvddime jako 
priklad odsivacku cinu z plosnych spoju 
pro integrovane obvody, z pomucek 
napf. diagnosticka zafizeni pro televizni 
pfijima£e, rozhlasov6 pfijimace a mag- 
netofony. 

Z uveden^ho oboru konstrukci vybere 
komise 5 az 8 pfistroju, ktere odmeni- 
podle slozitosti a spolecenskdho pfinosu 
cdstkou 300,— az 1 500,— Kcs (v pou- 
kdzkach na zbozi z prodejen TESLA). 

2. Zvlastni premie ve vysi 1 000 Kcs 
(v poukizkach na zbozi z prodejen 
TESLA) budou udeleny za zhotovenr 
meficiho pfistroje k nastavovani-,a ke 
kontrole stereofonnich prijimatu a za 
sirokopdsmovy zesilovac pro ant^nni 
systdmy. 

Konstrukce musi splnovat tyto tech- 
nick^ parametry: 

Generator stereofonniho signaiu 

Pfeslech: na 1 kHz >52 dB, v rozsahu 100 Hz ai 
15 kHz > 40 dB. 

Spickovi vystuptti napeti zakodovaniho signdlu: 

0 az 8 V. 

Nelinearni zkreshni pfi intcmi modulaci ; 1 %. 
PotlaZeni kmitoctu 38 kHz: > 40 dB. 

Nosny kmholet vf oscildtoru: 70 MHz a 90 MHz. 



Vysiupni napiti: 10 ulV, 100 p.V, 1 mV, 10-mV ■ 
(mdnitelnd skokem). 

Sirokopdsmov^ ant£nni zesilovad 

Rozsah: 40 aJ 630 MHz. 

Napdjem: sitov^ zdroj (popf. bateriovd). 

V%xup: symetrick^ 300 Q. 

Vystvp: nesymetricky 75 Q. 

Zestleni: minimalne 10 dB. 

Provosni teplota: —25 a i -f 70 °C. 

Tematickd ukoly, vyhldSen^ redakci AR 

Pr&nie ve vySi 1 000 K£s (v poukazkdch 

na zbo£i) budou udeleny: 

1. Za modern! feSeni soupravy mericich 
prxstroju pro ur£ity obor mefem 
(napr. nf generator a nf milivolt- 
metr; ss voltmetr, ampdrmetr a me- 
H6 R, L , C; vf generator a vf volt¬ 
metr apod.). Konstrukcni reseni 
v jednotlivych skriiikdch mi umoznit 
u£eln6 vybaveni amat^rskych pra- 
coviSfc 

2. Za nejuspe§n£j§i re§eni vysilaciho za- 
fizeni pro tridu C (mCize byt i trans¬ 
ceiver). Podmmky: osazeni v^hradnS ' 
tranzistory, pfikon v pasmu 3,5 MHz 
25 W, v pismu 1,8 MHz 10 W, 
vystupni impedance 50 az 70 H. 
Provoz s napijenim ze sit6 i z ba- 
terii. Zarizeni musi presne respekto- 
vat pozadavky vsech prislusnych od- 
stavcu povolovacich podminek. 


SLUZBA RADIOAMATEROm 

Jak jsme uvedli ji£ v predchdzejlcich AR S 
je velmi vyhodne pou&vat pfi nakupu radio - 
tcchnickych soufastek a ndhradnich dilu 
zdsilkovou sluzbu TESLA: objedndvky 
jsou vyfizovdny peclive v pfijatelnjch dodacich 
Ihutdch . 

Proto pokraSujeme v seznamu ndhradnich 
dilu a souddsti , ktere Ize objednat na doblrku 
na adrese: TESLA OP, zdsilkovd prodejna, 
Moravskd 92, 68819 Uhersky Brod. 


Nabidka ndhradnich dild pro gramopHstroje 
H 20, H 21 ,GE 080 


Obj. dislo 




• MC 

4400 0180 

7AK 

186 00 

suvnice 

6,50 

0290 

7AA 

791 13 

naraJka na hridel 

0,80 

0640 

7AK 

925 48 

stator motorku 





MT 6 

67,— 

0650 

7AF 

607 72 

civka statoru I 

15,- 

0660 

7AF 

607 81 

civka statoru 11 

15,— 

0670 

KD 


krystalove dvojde 





VK 311 

5,50 

4401 0070 

7AF 

725 03 

hfidel talife 

9,50 

0190 

7AA 

251 74 

maska fazeni . 

2,20 

0210 

7AA 

251 89 

matice pro masku 



• 


fazeni 

0,70 

0230 

MD 1-1300 

vadka 4 polohy 

3,50 

0320 

7AA 

186 40 

vypinaci pdka 





H 21-0321 

0,70 

0330 

7AA 

186 41 

vypinaci paka 





H 21-0322 

0,80 

0340 

7AK 

575 10 

vypinad 

17,- 



Modern! napajec! zdroj 
Univerzalm citac s pfedvolbou 
Provoz RTTY 


Obj. dislo MC 

4403 0160 7AA 243 12 knofUk pfepinade 

rychlosti 1,80 

4404 0040 7AA 074 01 dcrvik 3x12 0,20 


010C 

i 7AF 

886 01 

kladka motorku 
- 3 stupnd 

4,90 

0190 7AA 

186 43 

pdka pfenosky 




H 20-0321 

0,60 

0200 7AA 

186 44 

pdka pfenosky 




H 20-0322 

0,70 

0220 7AA 

186 42 

paka pfevodovd 

1,10 

0240 7AF 

725 07 

hfidel talife 





s nardJkou 

11,— 

0280 7AN 

627 00 

rameno pfenosky 





PK 3 

42,— 

0320 VK 

051 

krystalovd vloJka 

28,— 

0500 

7AF 

192 18 

vylisek pfenosky 
PK 3 

16,— 

0510 

VK 

031 

vloika krystalovd 

27,— 

4405 0110 

TNC 024 12 

si/ovy 


• 



transformator 
(63 V, 190 V) 

65,— 


HC 643, GZ 641, GZC 641 


Obj. dislo 




MC 

4406 0090 

7AA 

186 27 

paka zastavovade 

0,95 

0200 

7AA 

786 03 

pruiina mezikola 

0,40 

0220 

7AA 

797 02 

vadka fazeni 

4,— 

0230 

7AA 

886 09 

stupnovd kladka 
motorku 

20,— 

0250 

7AA 

948 01 

nardJka 

0,35 

4406 0260 

7AF 

013 05 

svomik II 
motorku 

- 1,30 

0270 

7AF 

013 06 

, svomik I 




motorkfc 

130 

0280 

7AF 

186 06 

packa fazeni 

1,60 

0310 

7AF 

186 13 

pdka mezikola 

5,— 

0340 7AF 

197 08 

panel sestaveny 





GZ 641 

14,— 

0360 

7AF 

260 01 

vodici kostka 

2,40 

0370 

7AF 

462 06 

zdstrdka volice 

6,— 

0420 

7AF 

734 02 

mezikolo 

7,— 

0500 7AK 

928 09 

rotor motorku 





upln^ 

43,— 

0520 

7 AN 

627 03 

rameno pfenosky 

47,— 

0530 

7AN 

873 53 

motor MT 190 

84,— ' 

0580 

TNC 034 12 

sifovy trasfor- 





mdtor GZC 641 

no,— 

0590 7AA 

653 00 

zajiSfovaci dridk 





pfenosky 

035 

0630 

7AA 

990 09 

vrehni dil z&mku 
kuffiku 

4,20 

0640 AF 

808 47 

spodni dil zdmku 




kuffiku 

5,— 

0670 

7AK 

127 03 

kuffik GZC 641 

395,- 

0730 

7AF 

251 25 

maska na §asi 

22,— 

0780 

7AK 

127 10 

kuffik GZ 641 A 

170,— 



HC 646 


Obj. dislo 




MC 

4407 0040 

7AA 

235 00 

depidka pfenosky 

0,75 

.0100 

7AA 

797 05 

vadka pfenosky 

0,25 

0140 

7AF 

140 04 

podpdra pfenosky 

2,— 

0150 

7AF 

192 13 

vylisek pfenosky 

10,— 

0160 

7AF 

196 30 

£asi lakovane 

37,— 

0190 

7AN 

625 08 

rameno pfenosky 

40,— 

0210 

7AA 

652 00 

vidlice ramene 

1,40 

0220 

7AA 

652 03 

zdvds ramene 

0,75 

0240 

7AA 

255 00 

pfichytka Sasi 

0,45 

0250 

7AA 

791 05 

pero tlumice 

0,35 

0270 

7AF 

115 13 

panel sestaveny 

6,— 

0280 

7AK 

127 19 

kuffik GC 646 

280,— 


MD 030automat 


OBj. dislo 




MC 

4408 0080 

7AA 

243 07 

knofUk 

1,90 

1 0090 

7AA 

251 42 

maska aretace 

0,50 

0110 

7AA 

251 76 

maska kuffiku 

8,50 

0220 7AF 

715 11 

panel zabudovan^ 

6,50 

0230 

7AF 

140 07 

stojdnek pfenosky 

17,- 

0300 

7AF 

698 05 

kryt zadni 

19,— 

. 0320 7AK 

192 03 

srovndvaci ramene 

i 18,— 

0410 

7AA 

855 07 

vedeni 

3,30 

0430 

7AF 

197 01 

panel nytovan^ 

36,— 

4408 0450 

7AF 

517 02 

volid sestaven^ 

5,50 

0460 

7AF 

797 00 

vadka aretace 

6,— 

0470 7AF 

886 02 

kladka motorku 

7,50 

0480 

7AF 

947 01 

mOstek uplny 

12,50 

0490 

7AF 

948 00 

doraz I 

6 — 

0510 

7AK 

575 01 

vypinad 





s pfichytkou 

8,— 

0540 

7AF 

735 00 

kotoud upln£ 

30,— 

0590 

7AF 

635 55 

stindnd sntira 

2,50 



GBZ 641 


Obj. dislo 




MC 

4409 0010 

7AA 

185 07 

pdka pfenosky 

0,85 

0030 

7AA 

251 60 

maska fazeni 

1,10 

0120 

7AA 

698 11 

kryt vlozky 

0,55 

0210 

7AF 

186 10 

pddka uplnd 

1,60 

0220 7AF 

196 28 

Sasi lakovand 

15,50 

0230 7AF 

246 00 

knoflik 

1,50 

’ 0250 

7AF 

257 01 

zdroj ovd skHnka 

7,50 

0280 

7AF 

698 06 

pouzdro loJiska 

3,30 

0300 

7AF 

776 05 

talif tipln^ 

29,— 

0380 

7AK 

127 06 

kuffik 

160,— 

0480 



motorek 





DUNKER 

550,— 


Koupll jsem si ma- 
gnetofon TESLA 
B 100. Po druh£ zd- 
rudni opravd se po 
pouhem zapnuti pri- 
stroje ozve z repro- 
duktoru rozhlasove 
vyslldnl (pravddpo- 
dobne na KV). Tuto 
zdvadu jsem si chtfil 
nechat opravit v ser- 
visu TESLA v Tepli- 
cich, tam mi vsak 
sd&lill, ze se nejednd o zdvadu, ale o jev, 
vyskytujici se u kaideho magnetofonu, 
a ze zrejmfc v miste meho bydliStd 
jsou neobvykle priznive podminky pro 
pHjem rozhlasovych vln.,Z tdchto dd- 
vodu pry nelze udajne tento jev od- 
' stranit. Na tdm£e miste jsem v§ak 
zkouSel mgf TESLA B 42, Sonet duo, 
Grundig TK 142 - zdvada se vsak ne~ 
projevila ani na jedindm z tdchto 
magnetofonu. Co mdm ddlat? (J. 
Sedlddek, Teplice). 

Popsany ukaz neni v Jddndm pfipadd bdin^u kai- 
ddho magnetofonu, jak nespravnd tvrdili v servisu, 
,av§ak bohuzel se (byf naStdsti jen v ojedindtych pfi- 
padech) vyskytuje.To je zfejmd pfipad pana Sedl&d- 
ka. PauSdlni ndvod k odstrandni tohoto jevu nelze 
podat - jednd se o nahodnou detekci naindukovani 
nosnd vlny (v ndkterem z obvodd magnetofonu). 
Nfikdy pomdie zm£na nebo kontrola zemi, jindy je 
treba i velmi komplikovanych uprav. Zdvada se na- 
vic muze projevovat skutednfe jen u urCitdho magne¬ 
tofonu, jiny na jeho misttf bude pracovat sprdvnfe. 
Zdvada vdak v kaidem pripade musi byt odstranfena 
na mist£, tj. v bytd, opravu v dilnfi neni moino po- 
iadovat, neprojevuje-li sezavada i tam. 



Koupil jsem si tranzistorovy pfijimaC 
s vystupem 8 Q a mdm k dispozicl 
reproduktorovd soustavy 4 Q. Kdo by 
mi mohl zhotovit pfevodni transfor- 
mdtor, popf. poradit, jak bych mohl 
jiiiak prizpusobit pfijimaS a soustavy. 
(I. Palus, Rim. Sobota.) 

Podrobny nsvod ke konstrukei pfevodniho trans- 
formdtoru je v knize Svoboda, Stefan: Reprodukto- 
ry a reproduktorovd soustavy, kterou vydalo SNTL 
v Praze 1960. Pokud vSak nebudete vyuiivat maxi- 
mdlniho vykonu nf zesilovadc pfijimade, lze soustavy 
pKpojit k prijimaCi pfimo (popf. lze zapojit do sdrie 
s vystupem pro jistotu odpory). 


Jsem majitelem magnetofonu B 4. 
Upravil jsem si ho pro rychlost 
19 cm/s a vybavil druhou hlavou pro 
dozvuk. Tuto hlavu pouzivdm i pH 
pfehrdvdni paralelne s puvodni hla¬ 
vou. PH pfehrdvdni se vSak po pfipo- 
jeni pHdane hlavy ozyvd v reprodukei 
brum. Jak ho mam odstranit? Kromi 
toho jsem zjistil, 5e mi kolisd rychlost 
magnetofonu (ze dne na den). Jak lze 
u tohoto magnetofonu regulovat rych¬ 
lost otddeni? G* PatoCka, Praha.) 

Brum je patmfi zpiisoben nesprdvnym zemndnim 
pfidand hlavy - pfidinu vSak takto „na ddlku“ lze jen 
odhadnout. Rychlost otdeeni motoru se regulovat 
neda (alespon ne jednoduchym zpdsobem), kolisdni 
je zp&sobeno mcnicimi se pasivnlmi odpory mecha- 
niky magnetofonu. Kromfe jindho - neni-li zmfena 
rychlosti otdfieni vdt§i nei 2 %, je to v souladu 
s Technickymi podminkami tohoto magnetofonu,. 

Vlastnim zesilovaC 80 W. Mohu do 
reproduktorovd skHnd pouiit repro- 
duktory napf. ARN 664, vyhovi z hie-’ 
. diska uHnnosti pro elektrofonickou 
kytaru? (J. Kozel, Kamyk n./V.) 

Je zrejme, 5e tazatel nevi pfesne, co vlastnd chce - 
smdSuje vykon zesilovade s uiinnosti reproduktorft 
(snad mdl na mysli dovolend zati±eni) a vhodnost 
toho Si onoho reproduktoru pro s61ovy nastroj - to 
jsou Siroke otdzky, na nef nelze jednoduSe odpo- 
vedet. Mdzeme jen informovat, it 6 reproduktorech 
TESLA a soustavdeh s nimi jsme mdli podrobny 
Sldnek v AR 11/73, o vyhybkdch pro reproduktory 
v AR 5/74 - kromd toho mu miieme jen doporuSit 
jii jednou zminenou knihu Svoboda, Stefan: Repro¬ 
duktory a reproduktorove soustavy, tam najde po- 
drobny vyklad vSech zikladnich vlastnosti repro- 
duktoru i s priklady zapojeni, mechanickymi 
pokyny ke stavbe skfini apod. Na zdvSr snad jen po- 
znamku, Je skutecna zatiJitclnost reproduktorii z6- 
visi pfedev5im na provedeni a typu reproduktorovS 
skHnS, v nii jsou umisteny. 

* * * 

ProtoJe nds velmi mnoho dtendfu iadalo o pfesnd 
konstrukcni udaje tlumivek pro vyhybky reproduk- 
torovych soustav, a protoJe literatura, y nii jsou 
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tyto udaje obsaJeny, neni vetSinou k dispozici, uve- 
deme dnes struCne postup vypoitu a zptisob kon- 
strukce techto rlumivek, jak je popsAn v knize Lu- 
ke§, J.: V6my zvuk, SNTL 1962 a Svoboda, L.; 
Stefan, M.: Reproduktory a reproduktorovA sou- 
stavy, SNTL 1969: 

kostra tlumivky musi b^t z nekovoviho a nemagne- 
tickeho materiAlu (drevo nebo plastickA hmota). 
Civka nemusi byt vinuta* po vrstvAch, je jen tfeba 
jednotlivd zAvity dobfe utahovat, aby vyplnily rov- 
nomfernA prostor kostry. Tlumivka musi b^t vinuta 
drAtem o takovem prOmAru, aby vlastni odpor (Ain- 
n?) tlumivky nebyl vAtSi, nei 10 % impedance re- 
produktoru (v oblasti dAliciho kmitoAtu). V opaC- 
nAm pfipadA zhorSuje odpor tlumivky uAinnost re- 
produktoru. 

Indukinost vAlcovA vzduchove civky s poitem zA- 
vitu N Ize urAit ze vztahu 


kde vyznam symbolu a, b 3 c je zrejmy z obrAzku. 



Maximalni indukAnost pH done deice drAtu ziskAme 
tehdy, splnime-U alespoA pribliine tyto podminky: 



- Pak bude poiet zAvitCi N, potrebny k navinuti 
tlumivky o indukAnosti L a odporu R 


K= 1 090 ]/LR [— ;H, Q]; 

vnitfni prumer D x vzduchovA civky 
D t = 66,6 Vl[R. t [cm; H, O]; 

gifka vzduchovA civky 

6 = 33,3 1 IlPT [cm; H, Q ]; 

prurez q vodiAe civky 

q = ~r (VETRi-) [mm’; H, Q]. 

ZAvislost indukAnosti na poAtu zAvitu (drAt o 0 
1 mm) tlumivek na jednotne civce o 0 Oi = 40 mm 
a b = 20 mm je v tabulce. Predevsim u civek vetgich 



indukAnosti je v§ak tfeba kontrolovat stejnosmAmy 
(6inn£) odpor civek tak, jak bylo uvedeno (nemA byt 
vet§i nei 10 % impedance reproduktoru). Nevyho- 
vi-li drAt uvedene tlouSfky, je tfeba volit drAt o vAt- 
Sim prumAru. Do poAtu zAvitu 100 vyhovi kostra 
o vnejgim prfcmAru 55 mm, do 220 zAvitCi o 0 
70 mm, pro vetgi poAty zavittt o 0 85 mm. 

* * + 

Na iAdosti mnoha AtenAru uvefejnujeme tA2 udaje 
civek ke clanku M. Donata : Antenni zesilovac VKV 
z AR 6. 11/1974. Vstupni civky jsou zapojeny jako 
impedanAni pfevodnik 300*75 Q, civky L t a L% 
maji 7 z drAtu o 0 0,45 mm CuL na tAUsku o 0 
5 mm s feritovym jadrem M4. Ob5 civky jsou v jed- 
nom krytu a jsou oddeleny mezistAnou. Civka L t 
mA S’zAvitu dr Am o 0 0,35 mm CuL samonosnA na 
0 5 mm. Civka L, mi 15 a2 20 z na 0 5 mm samo¬ 
nosnA drAtem o 0 0,35 mm. 



ShAnite-li dfive vyrAbAnA a oblibenA transformA- ulice 4) za 20,—* popr. 26,— KAs. Ve steine prodejne 

tory VT 39 a BT 39 (jako vystupni a budici trans- lze zakoupit i mf transformAtory MFTR 11 (jsou 

formAtory pro nf zesilovade s tranzistory 101 a£ urdeny pro mf zesilovade s tranzistory 155NU70. 
104NU71 apod.), lze je ziskat v omezendm mnoistvi OC45 apod.) za 16,30 Kcs. 
v prodejnd druAstva Cyklos (Pardubice, Svennova 


ELEKTRONICK^ KALKULATORY NA VELETRHU v V HANNOVERU 

Ing. Ivan Kubec 


, V predelektronick^ ^mechanick^* do- 
byly kalkuladky nemotorn^ drah^ 
stroje, kter^ se pouZivaly jen jako speci- 
^lni soucast vybaveni kancelari a labo- 
ratoH. Teprve zavedeni obvodu LSI 
umoznilo zkonstruovat cel^ elektronick^ 
aritmetick^ obvody nepatrnych rozmeru 
a produkovat je ve velkych sdriich za 
prijateln£ ceny. 

Za deset let, od doby, kdy byly uve- 
deny na trh, se elektronick^ kalkulatory 
rozrostly v §irokou rodinu rCizn^ch typii, 
jak co do velikosti, tak co do ceny a vy- 
konnosti. Ukazuje se, ze prvni. obdobi, 
kdy rychle vznikaly a zanikaly drobn^ 
firray vyrAbejici jeden nebo dva’typy 
kalkulatoru, je jiz za nami a ze v sou- 
casnd dobe sc pocet vyrobcu ; i jejich 
sortiment pomern^ ustaliL 

Na lonskdm hannoversk^m veletrhu 
vystavovalo 31 firem celkem 126 typu 
kalkulatoru. Nejmensi z nich byl velky 
jako krabicka cigaret a nejvdtsi jako 
kancelarsky psaci stroj.. Nejlevnejsi st£I 
25 $ (US dolaru). a nejdrazsi 3 150 $ 
bez prislusenstvi. Vet§ina kalkulatoru 
umoznovala jen z^kladnl aritmetick^ 
operace (scitani, odcitani, nasobeni a 
deleni) a vypocet procent; ty nejdra^si 
jiz byly pine programovateln6. 

Chceme-li rozdelit kalkulatory do 
skupin,' jevi se jako nejjcdnodussi kli£ 
pro cleneni jejich velikost. Mluvime pak 
o kapesnich kalkulatorech, stolmch kal- 
kulatorcch a stolnich kalkulatorech 
s tiskarnou. Dalsim a snad vyznamn£j- 
sim krit^riem pro posouzeni je pocet 
funkci, kter^ je kalkulator schopen reali- 
zovat. V poslednim roce je patrny rychly 
rtst poctu typu, u nichz jsou krome tla- 
citek pro zakladni aritmetick^ operace 
dalsi tlacitka s predem naprogramova- 
riymi funkccmi. Nejdokonalejsi jsou kal¬ 
kulatory s moznosd programovat ne- 
kolik po sobe jdoucich operaci nebo vy- 
tvdret mal£ programy. 

U jednoduchych kalkulatoru je pro 
posouzeni jejich vhodnosti pro dany 
uiel dCilezity i zpusob, jakym se jednot- 
hv6 operace zadavaji. Podle toho mlu¬ 
vime bud o algebraick6, o obchodni 
nebo o reverzni polske logice. Tyto 
pojmy si vysvetlime na prikladu vypoCtu 
vyrazu (6 — 4) x 3. Tacitka je tfeba 
stisknout v tomto poradi: 

a) polska logika 

0 00B00’ 

bj obchodni logika 

® 0 B E 0 . 

c) aritmetickd logjka 

0 S EE1 Hi B- 

Je zrejme, ze se nam aritmetickd logika 
zda byt nejprirozenejsi. Navic jeji pu- 
sobeni je stejn^, jako kdyby me] kalku- 
ldtor i jistou omezenou programovou 
pamef. Proto se v poslcdni dobe pouziva 
tato logika stale casteji. ^ 

Podivejme se nyni na jednotliv^ kate- 
gorie kalkulatoru podrobneji. 


Kapesni kalkulatory 

Neocenitelnou vyhodou kapesnich 
kalkulatoru je to, ze je lze brdt s sebou 
do terenu a pocitat primo na mist^ 
rychle a presne. Miniaturizace vsak 
pfinesla krome t£to nesporne vyhody 
i dosti cast£ chyby v ergonometrick^m 
ndvrhu pristroje. Nekter^ kapesni kalku¬ 
latory jsou, jak se ukazuje, nepohodln£ 
pfi pouzivani. Tlacitka jsou mala a pri- 
lis tesne u sebe, takze dochazi k pre- 
hmatum. Dale je dulezit^, aby byl displej 
dostatecne citelny i z vetsi vzdalenosti. 
Displeje se zelene sviticimi cislicemi m^- 
n^ unavuji oci, nez displeje s cervenymi 
cislicemi. U nekterych typu vystupuje 
cely displej pod uriitym uhlefn nad 
povrch kalkuldtoru. 

‘ Nejjednodussi kalkuldtory v.t^to ka- 
tegorii pracuji s pevnou nebo pohybli- 
vou radovou carkou s vysledky na osm 
platnych cislic. Umozniiji ctyri zakladni 
matematickd operace a casto mivaji 
jednu pomocnou pamet’ pro ulozcn: 
konstanty. Dulezite je tlacitko, umoz- 
nujici vymazat prave zvolend cislo v pri- 
pade, byla-li volba chybna. Celkem 
beznd je tlacitko pro vypocet procent. 

Drazsi 'kapesni kalkulatory maji ob- 
vykle navic tlacitko pro vypo£et prevra- 
cen6 hodnoty, druh6 odmocniny, n 
apod. Bezesporu vrchol'v t6to kategorii 
predstavuji kapesni kalkulatory firmy 
Hewlett-Packard (jejichz popis je uve- 
den v tabulce) a nov£ typy Texas In¬ 
struments (napr. SR-50). 

Kapesni kalkulatory levnejsich typu 
se napdjeji z primarnich clankA. U dra^- 
sich typu jsou zdroji maid akumuld- 
torky, kterd se pfi pouzivani kalkulatoru 
v kanceldfi dobijeji ze sit'oveho do- 
plnku. 

Z 55 typu kapesnich kalkulatoru, kte- 
rd byly v Hannoveru vystavovdny, byl 
nejmenstm typ Cambridge firmy Sin¬ 
clair Electronics. Ma vystup na 8 dfer, 
zakladni aritmetickd opei’ace a kon- 
stantu. Ovlada se pomoci algebraickd 
logiky, pracuje s pohyblivou fadovou 
carkou s rozsahem od 10 -20 do 10 +79 . Je 
napdjen ze ctyf baterii., Stoji 50 dolaru 
a jcho rozmery jsou , 112 X 51 X 19 -mm 
pfi vdze 0,11 kg. 

Celkove sc ceny kapesnich kalkula¬ 
toru, s vyjimkou kalkulatoru HP, pohy-’ 
buji v rozmezi 25 450 dolaru. 

Stolm kalkulatory 

Kazdy nepotrebuje kalkulator, ktery 
se vejde do kapsy. Pak jsou v^hodriejsi 
vetsi a tdz§i pfistroje, u nichz jsou i tla¬ 
citka vetsi a ldpe rozmistena a obvykle 
i ditelnejsi displej. Zanedbatelnd neni 
ani to, ze stolni kalkulator se tak snadno 
neztrati pod papiry. 

Nejjednodussi stolni kalkulatory jsou 
v podstate jen zvetsene verze kapesnich, 
a proto maji i stejnd vlastnosti. Ve'stfed- 
ni kategorii je krome' tlacitka pro vy¬ 
pocet procent bezne i tlacitko pro vy- 
podet druhd odmocniny. Navic vystup- 
je casto na vetsi pocet platnych cislic. 

Napfiklad japonska firma Cameras, 
ktera ovlada skoro polovinu svetovdho 
trhu stolnich kalkulatoru, prodavd v tdto 
kategorii model KK 562, ktery ma 




sestnactimistny displej, dve pameti, zd- 
kladni operace, procenta a druhou od- 
mocninu. Na pristroj, ktery stop 630 do- 
laru, poskytuje p£tiletou zdruku. 

Rada uzivatelu deld vypocty dvakrat, 
aby mela kontrolu spravnosti vysledku. 
Vzdyt’ prece lidb ani stroj nejsou ne- 
omylni. Kontrolu lze vsak zajistit i pri- 
danim tiskarny, kterd pisemne zazna- 
mend kazdou polo^ku ve vypoctu.Tento 
zaznam je vyhodnd mit i pozdeji jako 
doklad o vypoctech. Drazsi modely maji 
moznost dvoubarevn^ho tisku a vyrov- 
navaci pamef, kterd uzivateli umoznuje 
zadavat dalsi data jeste pred dotisknu- 
tim pfedchozich. 

V posledni dobe bylo na trh uvedeno 
nekolik novych typu tisknoucich kalku- 
ldtoru, kterd misto klasickdho tisku ude- 


rem tiskovd klavesy pouzivaji tepelny 
nebo elektrostaticky zaznam na speci- 
dlni papiry. Tisk je pak zcela tichy. 

Ndkterd 'stolni kalkuldtory jsou vyba- 
veny jak displejem, tak tiskarnou, kterou 
lze pripadne vypnout. Je to proto, ze 
tisk byva casto drobny, coz odrazuje od 
kontroly vstupti. Navic se na displeji 
kazdd cislice cisla zobrazi ihned, na- 
tiskne se vsak az po volbd celdho disla a 
nasledujici operace, Pak je jiz pochopi- 
telne oprava pripadnd chyby slozitdjsi. 
Tyto kalkuldtory maji navic dasto moz¬ 
nost tisknout na zvoleny podet desetin- 
nych mist se zaokrouhlenim nebo bez, 
tisknout meziv^sledky (totaly) a cel- 
kovd vysledky (grand totaly) apod. 

V soudasnd dobe je na trhu pfiblizne 
70 typu stolmch kalkulatoru, z toho 


28 typfi s tiskdrnou. Jejich ceny se pohy- 
buji v rozmezi 100 az 830 dolaru u pri- 
strojfi bez tiskdrny a v rozsahu 230 a£ 
970 dolarti u zarizeni s tiskdrnou. 

Predprogramovane a programovatelnd 
kalkulatory 

Pro techniky jsou zajimavd zejmdna 
kalkuldtory, kterd se oznacuji jako „vd- 
deckd“ (maji napf. tladitka pro v^podet 
goniometrickych funkci, logaritmu 
apod). Vyrabeji se i predprogramovand 
„obcnodni“ a ,,statistickd“ kalkuldtory 
s tlacitky pro urokovdni, odurokovani, 
v^pocet strednich hodnot a odchylek 
apod. Tyto predprogramovand kalkuld¬ 
tory jsou zatim velmi drahd, ale diky 
ostrdmu konkurencnimu boji jejich ceny 
rychle klesaji. 

Pfechod od programovatelnych kalr 
kulatoru, kterd se nekdy oznacuji jako 
mikropocitace, ke skutecnym stolnim 
minipocitacum je jiz takfka plynuly a 
urdit zde presnd rozhrani je skoro ne- 
moSnd. Programovatelnd kalkuldtory se 
stejne jako minipocitace Hdi bucf pfi- 
mym zapisem programu na klavcsnici. 
nebo zavedenim programu v kddovand 
forme na magnetickych pascich nebo 
stitcich, nebo na dernych paskdch nebo 
stitcich. Zdkladni jednotka md casto 
fadu volitelnych pridavnych perifer- 
nich zarizeni. 

Kromd vyrobku firmy Hewlett-Pac¬ 
kard, ktera nabizi tri typy predprogra- 
movanych a jeden programovatelny 
kapesni kalkuldtor (a-jejiz vyrobni pro¬ 
gram pak dale pokracuje pres tri typy 
stolnich minipocitacu az ke skutecnym 
pocitacum), je. treba jeste uvdst model 
162P firmy Advance Electronics s moz- 
nosti vytvofit program o 40 krocicb 
vcetne cyklu a ddle model 762R firmy 
Sharp (viz tabulku). 

Zaverem pro ilustraci uvddime tabul¬ 
ku s popisem nekolika typu kalkulatoru, 
vyrdbenych znamejSimi firmami. 
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Typ 

Provedeni 

PoCet fiislic 
displeje. 

c 

& 

z 

DalSi moinosti krome zakladnich aritmetick^ch operaci 

Cena 

v dolarech 

Sharp Electronics 


- 


120 

K 

12 

B 


60 

808 

K 

8 

B,S 

Konstanta, moinost prikoupit sitlovy dopInSk. 

150 

817 

S 

8 

S 

Konstanta, pam^i!. registr, maz&ni chybndho vstupu. 

175 

1801 

K 

8 

B 

Trigon. funkcc, ]/x, maz^ni chybneho vstupu. ( 

375 

1001 

S 

10 

S 

Jako 1801. Navic 8 pamSti, 64 programovatelnych krokCi. 

860 

762R 

ST 

16 

S 

Jako 1801. Navic 3 akumula&u pameti, 72 programovatelnych 
kroku. 

1 075 

Automatic Business Machines 


Casio 

R12 

ST 

12 

S 

Dvoubarevny vypinatelny tisk, zaokrouhlovini, akumul. pamet, 

%, poditadlo poloiek, mezivysledkO a celkovych vysledkfl. 

400 

Hewlett-Packard 


‘ 

* 

HP 35 A 

K 

15 

B,S 

Trigonometricke, cyklometrick6, logaritmicke a exponencidlni 
funkce, yx, 1/x, xV, ti, vstup exponentu od —99 do +99, 

4 pameC registry. 

290 

HP 45 A 

K 

15 

B,S 

Jako HP 35A. Navic prevod z'pravouhiych do poldrnich sourad- 
nic a zpet, prevod na stupne a radi&ny, angl. m6rov6 konstanty, 
stredni hodnota a smfirodatna odchylka, sumace, 10 pameC 
registrO. 

450 

HP 46 A 

ST 

15 

S 

Jako HP 45A. Displej jen jako prldavnS vybaveni. 

970 

HP 65 A 

K 

15 

B,S 

51 funkci, 500 programovatelnych krokti. Magneticke uzke karty 
pro zapis i iteni pfipravenych program^. 

1 180 


Provedent: K = kapesni s S = stolni, ST = stolni s tiskarnou. Nap&jeni; B = bateriove, S = si<ov6 


Vykonovy zesilovac v Darlingtonove 
zapojeni 

Americka firma Kernron uvedla na 
trli zesilovac KDA500I az 5016 v Dar¬ 
lingtonove zapojeni s vykonovymi tran- 
zistory pro maximalni kolektorovy proud 
50 A, pfi£emz maximdlni napeti kolek- 
tor-emitor se pohybuje od 60 do 200 V. 
Proudovy zesilovaci cinitel obvodu pri 
kolektorov^m proudu 30 A je 2 000. 
Zesilovace jsou vyrabeny v pouzdrech 
TO-3 a TO-63. 

Klektro'niK c, 11 {1973 Ing. Petr Kolatek 

* * * 

Novy kabelkovy prijimac POLO auto¬ 
matic 105 firmy ITT Schaub-Lorenz, 
uvedeny na trh v roce 1974, md 5 vlno- 
vych : rozsahu (VKV, Dy,,.Sy, KVI 
a KVII) a pro snadnd vyladeni stanic 
v pdsmech kratkych vln je opatfen 
jemnym ladenim. Hlasitost a tonova do¬ 
na se fidi posuvnymi ,potenciometry, 
Pnstroj Je napajen z baterii (6x 1,5 V) 
nebo ze‘site pomoci vestaveneho zdroje. 
Maximdlni vykon koricov^ho stupne je 
1,5 W. Prijimac je osazen sesti tranzis- 
tory, jednim 10 a osmi diodami, 

Zprauodajstvi ITT - Ba - 


* * *' • 

* - Novy TVP Studio 2004 s obrazovkou 
stredni velikosti (51 cm) zacala loni vy- 
rdbet fa ITT Schaub-Lorenz. Tdevizor 
je osazen sesti elektronkami (vcetne 
obrazovky), patndcti tranzistory, jed¬ 
nim 10, triceti diodami a ctyfmi usmer- 
novaci, pro zapojeni se pouzivd stejny 
konstrukdni dil jako u TVP s obrazovkou 
61 cm. Prijimac je vybaven tlacitky 
zdokona!en£ ko.nstrukce (s malym zdvi- 
hem a lehkym chodem) pro volbu osrrii 
programu a ddlkovym ovladamm'jasu 
a hlasitosti. Rozmery pristroje jsou 
60 X 41 x 35 cm, vdha 18 kg. 

Tiskovd informace ITT -Ba- 

* * * 

Od poloviny minul^ho roku vyrabi 
zavod Anny Seghersove (Kombinat 
VEB Halbleiterwerk Frankfurt) ve 
meste Neuhaus (NDR) stavcbnici tran- 
zistorov^ho stereofonniho zesilovace MS 
101 o vykonu 2 X 8 W. Stavebnice ob- 
sahuje vsechny aktivni a pasivni soucast- 
ky, desky plosnych spoju a sit’ovy trans- 
forma tor, zatimco skrinku a sasi, popr. 
reproduktorov^ soustavy si zhotovi ama- 
tersdm. Cena stavebnice je 197,— DM! 

Funkamateur 10/1974 . -Ba¬ 


rn + * 

Firma Graetz uvedla v Ionskdm roce 
na trh typ kombinace rozhlasov^ho pri- 
jimace s hodinami pod ozna^enim Form 
99. Tfijimac je urcen pro pasma VKy 
a.SV.a rad v^stupni vykon 1 W. Repro- 
duktor se' automaticky odpojuje pri pri- 
pojeni sluchatek.. Hodiny maji digitalni 
ciselnik. Kornbinace' umoznuje, buzeni 
tdnem nebo programem rozhlasovd sta- 
nice po dbbu, nastavitelnou dp sedesati 
minut. Na stejn^ cas lze naridit automa- 
tickd vypnuti prijimace pri usindni. 

. Podle tiskove informace firmy Graetz ' -Ba- 

* * * 

Nekter<$ firrriy vybavuji sifovym napa- 
jecem i mal^ kabelkovd prijimace lev^ 
nejSiho provedeni. Firma Schaub-Lo- 
renz napf. doddvd ; pod oznaccmm Ju v 
nior automatic 105 prijimac s rbzsahem' 
SV.a VKV, osazeny 9 tranzistory,*a-7 
diodami. Pristroj ma 5 (na VKV 7) la- 
denych obvodu a vykon koncov6ho 
stupne 0,4 W. Prijimac. o rozmerech 
21 X 11,5 X 5,2 cm je napdjen ctyfmi 
tuzkovymi cilanky a md usmernpvac.pro 
pripojeni k siti 220 V. - * 

Presseinformation ITT. ' .-Ba-, 




® Na • obr. 1 je schema elektrickdho 
obvodu. VaSim ukolem je napsat: 

a) co pfedstavuje toto zapojeni, 

b) co ie nutnd pfipojit ke svorkdm 1 — 2, 

c) co se objevi na svorkach 3 — 4, 

d) na icm zdvisi typ pouiitd Zenerovy diody, 

e) jaky proud lze odebirat ze svorek 3 — 4. 

Za kazdou sprdvnou odpoved dostanete 6 bod*. 


0 


0 


term Kim 


- - Ph 

G5z 

m 


:G1 


330 - 

L 



1NZ70 




© 


Obr . 1. 



© Na obr. 2 je jednoduchy elektricky 
obvod. Mdte napsat: 
a) jak se nazyvd tento obvod, 
b) vzorec, z nehoi lze vypocitat, na ja- 
kem kmitoitu obvod pracuje, 
c) jak se jmenuje tento vzorec, 
d) na jakdm kmitodtu rezonuje obvod, kdyi 
£. = 20 pH a C = 100 pF, 
e) jakou kapacitu by muse! mit kondenz&tor C, aby 
s civkou L =-20 pH rezonoval obvod na / = 
= 2 MHz. 


Pro ty , kdoi zmelkali zacdtek souteze a AR 1(75 opakujeme , ze soutez 30 x 30 jsme 
vyhlasili k 30. vyroci osvobozeni Ceskoslovenska pro ruile nejmladH Itendfe ve veku do 16 let . 
VaHm ukolem je zodpovedet postupne 30 otdzeka za kazdou otdzku - spravne zodpovezenou - 
lze ziskat maximalhl 30 bodu. Odmenou pro nejdspBnejH ucastnlky souteze bude pobyt na 
letnim tdbofe Amaterskeho radia. Odpovedi na otazky c. 11 az 20 musite zaslat nejpozdeji do 
28 . unora 1975 na adresu: 

Redakce Amatdrskdho radia 
Lublaftskd 57 
120 00 Praha 2 


Za kazdou sprdvnou odpovM dostanete 6 bod*. 


Obalku oznalte vyrazni 30 X 30. Mnoho uspechd ve „//. kole!“ 
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0 Obr . 2. 
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Na obrazku 3 je „demd skfinka 1 * - 
skrinka, o kterd vime jenom to, ie obsa- 
huje dva odpory a jeden kondenzdtor. 
Dale vime; ie 

1. privedeme-li mezi svorky l — 2 
stejnosmernd napfcti 100 V, objevi se mezi svor- 
kami 3—4 nap&ti 50 V, 

2. privedeme-li mezi svorky 1 — 2 stridavd napdd 
20 V o kmitoctu 50 Hz, bude mezi svorkami 
3—4 napeti 14,5 V, 

3. pfivedeme-li mezi svorky l — 2 nf napeti o kmi- 
todtu.l kHz a napeti 2 V, bude na svorkdeh 
3—4 napeti 1,96 V, 

4. pfivedeme-li na svorky l —2stejnosm£m£ naptti 
50 V, potece do nich proud 2,08 mA. 


© 

© 
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Obr . 3. 


Vadim ukolem je'napsat, popf. nakreslit: 

a) jak jsou soudastky v „demd skrifice** zapojeny 

b) jakd maii hodnoty, . 

c) jaky proud I x potede do dernd skrinky, pfipoji- 
me-li mezi svorky 1 — 2 stridave napeti 100 V 

,. o kmitodtu 50 Hz, 

d) jaky potede proud /, (pri stejndm zapojeni jako 

: za c)), spojlme-li svorky 3—4 do zkratu, 

e) jaky odpor musime pfipojit mezi svorky 3 — 4, 
aby po pfipojeni stejnosmdmdho nupdti 10 V 
mezi svorky 1 — 2 bylo mezi svorkami 3—4 napeti 
3,3 V. 

Za kafdou sprdvnou odpovdd m*4ete ziskat maxi- 

mdlnd 6 bod*. ' 


Z deho byl ofotografovdn snimek na 1 
obr. 4? Co snimek zndzorAuje? Jak 
by. vypadal snimek sitfoveho napeti 
z to ho to pfistroje? Co lze z takovdho 
snimku urcit (zndme-li mefitka v obou 
smferech)? Co by bylo na snimku' y pfipadd odpo- 
jeni vstupniho signdlu od pfistroje ? 

Za ,: ka£dou spr£vnou odpovSd * ziskAte 6 bod*^ 




KUPON 5 





Obr. 4. 


® Ji i minule jste museli premySlet, jak6 
zndte podniky a zavody n. p. TESLA 
v na5i repub lice. Meli byste znit, co se 
alespon v tech nejduleiitfejSich vyrdbi. 
Jake pfistroje nebo soufidstky se vyr£- 
b6ji v podniku nebo zavodu TESLA v 


a) Ro2nov6 pod RadhoStfrm, 

b) Bratislava, 

c) Hradci Krilov^ 

d) Orav6 (NifnA), 

e) Pardubicich. 


Za kaidou sprivnou odpov£d dostanete 6 bod*. 


© Kaidd souidstka md od vyrobce svoje 
oznaceni, ktere presne urtuje, co je to 
za soufiastku, jakou md diselnou hod- 
’ notu, toleranci, na jakd je napeti nebo 
. vykon, popf. jak vypadd. Umite takto 
popsat souiastky, oznafiend 


a) TR 112a 12k/A, 

b) TP 180a 5k/N, 

c) TP 040 M33, 

d) TE 005 10M, 

e) TC 281 Ik2/A. 


Na fotografii (obr. 5) je portret vy- 
znamneho vedee, jednoho ze zaklada¬ 
te!* naSeho oboru* NapiSte: 

a) jeho jmdno, 

b) jeho narodnost, 

c) datum narozeni, 

d) dim se proslavil. 

Za jmeno ziskdte 12 bod*, za daI5i sprdvnd odpovddi 
po 6 bodech. 




Za kazdou sprdvnou odpoved ziskdte 6 bod*. 


Obr. 5. 



© V posledni dobS se stAle vice uiivA 
barevncho znafeni odporu. Jiste jstese 
s nim jii setkali a nebude pro vAs pro- 
blfmem urcit, jake odpory jsou „skry- 
ty“ pod timto barevnym oznafenim 
(zaftnAme tim barevnym prouzkem, ktery je nejbliie 
konci odporu): 


a) ilutA, fialovA, ilutA, stfibrna; 

b) oraniovA, oranzovA, oranSovA, AervcnA; 

c) zelenA, modrA, fervenA, stfibrnAj 

d) tm. SedA, dervenA, fern A, stfibrnAj 

e) hnfdA, dervenA, hnfdA, f erven A. 


Za ka3dou sprAvnou odpovfd ziskAte 6 bodti. 


0 


Na obr. 6 je vyfotografovAn QSL listek; 
listek, kter^m si radioamatfri potvrzuji 
navazanf spojeni. Lze z nej .vyfist 
vAechny udaje o spojeni. Zkuste to! 

a) z kterA zem£ byl listek odeslAn, 

b) kterA stanici je urfen, 

c) kter£ den a v kolik hodin SEC bylo spojeni navA- 
zAnOj 

d) na jakfm amatfrskem pAsmu bylo spojeni navA- 
zAno, 

e) jak^m druhem provozu se spojeni uskutcfnilo. 
Za kaidou sprAvnou odpov&f ziskAte opet 6 bodti. 
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Obr. 6. 


Na obr. 7 a± 10 jsou zAbery ze etyr 
disciplin MVT. NapiAte co je to MVT 
a jakf jsou jeho discipliny (4)! 

kaidou sprAvnou odpovccf zt's- 



Obr. 9. 



Obr . 10. 
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Zkousecky diod 



Obr. 7. 


Na obr. 1 je schema jednoduch^ 
zkouSecky detekcnich diod. Je to zapo- 
jeni nejjednodussi krystalky. Sluch^tko 
je telefonni. Kdyz je dioda dobrd 3 usly- 
§ime nejblizsi vysilac. 



Obr. 1. Zkotdelka diod se sluchatkem 



Na obr. 2 je schema zkouseCky 
s ohmmetrem. V propustnem smeru 
bude mit dioda odpor asi do 1 kQ. 
V nepropustn£m smeru bude mit dioda 
velk^ odpor (asi 100 k£}). 


C33 ’ 

Obr . 2. 'Zkousecka diod s ohmmetrem 



Z5V Q3A 


Obr. 3. Zk° u secka diod se zdrovkou 


Na”obr. 3. je schema zkousecky se 
rovkou. V propustnem smeru se zdrovka; 
rozsviti (u usm^rnovacich diod siln£ ; 
u detekdnich vet§inou velmi slabS).; 
V nepropustndm smeru by se nemela^ 
rozsviti t. 



Obr. 4. Zkoulecka diod se zdrovkami 


Podobnd zkousecka je na obr. 4. 
Diodu zapojime do svorek. Prepinad je 
v poloze 1. Potom prepneme do polohy 
2. Sviti-li ddrovka v poloze 1 nebo 2 r je 
dioda v porddku. Sviti-li v obou polo- 
hach prepinade, md dioda zkrat. Nesvi- 
ti-li zdrovka ani v jednd poloze, je dioda 
prerusend. Zdrovky mizeme barevn^ 
odlisit. ^ 



Obr. 5. ZkouSecka diod se sluehdtky 


Na obr. 5 je schema zkouSeiky se 
sluehdtky (4 k&). Diodu pripojime a 
pfepdlujeme. Lupnuti ve sluchdtkdch se 
mftze ozvat pouze v jedn£ poloze diody. 
Ozve-li se v obou, znamend to, &e dioda 
md zkrat. Neozve-li se lupnuti vubec, je 
dioda preruSend. 

Michal Prokupek 


Jednoduchy blikac 

Cht^l jsem si udelat jednoduchy bli- 
ka6. Nagel jsem schdma (obr. 6) blikafie 
ve firemni literature Valvo. Za tranzi- 
stor AC121 jsem nasel ndhradu hned - 
nag tranzistor GG511. Horsi to bylo 
s druhym tranzistorem, AC 125. Pouzil 
jsem misto nej vykonovy 2NU72. Blikai 
napdjim z baterie 4,5 V. Kdy5 se mezi 
zdrovky zapoji prepinac, lze blikai po- 
u£it ke kolu jako ukazatel smeru. Pouzil 
jsem zdrovky 3,5 V/0,2 A. Kdyz zmen- 
gime napeti zdroje na 3 V, lze pouzit 
Zdrovky 2,5 V/0,2 A. Trimrem R 4 lze 
ridit rychlost svetelnych impulsu. Od¬ 
pory jsou miniaturni, kondenzdtory na 
6 V. Misto jednd zdrovky^ muzeme tak^ 
ddt reld a spinat v^tsi napeti nebo 
proudy. 

, Michal Prokupek 



Obr . 6. Jednoduchj blikal 
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Obr. 8. 
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Bateriovy napajec k fotoblesku 

Ndvodu k amat£rsk£mu zhotoveni 
fotoblesku byla jiz popsana celd rada.. 
Dale popisovand zapojeni se v§ak od do- 
savadnich zna£n£ odlisuje. 

Zdkladni zapojeni menice je na obr. 1. 
Obvod se sklada z odporu J?i, komple- 
mentarni dvojice tranzistoru T\ a 7*2, 
transformdtoru Tr s civkami Li a Lz 
a diody Di. Dvojice tranzistoru tvori 
klopny obvod, ktery se skokem otevira 
a zavira. Privedeme-li do baze n£kter£ho 
z tranzistoru spousteci impuls, dvojice 
se preklopi do otevrendho stavu. Dioda 
Di je zavrena, proud civkou L\ se zvet- 
suje. Prestane-li tranzistor 7g pracovat 
v nasycendm stavu, napdti na jeho ko- 
lektoru uzavira tranzistor 7i a dvojice 
se preklopi zpet do zavreneho stavu. 
Dioda Di se otevre a .jadro transformd- 
toru predd nashromazdenou energii do 
zdtdze. 

Opln6 zapojeni m£ni£e jema obr. 2. 
K prvkum zakladniho zapojeni pribyl 
d£lic z odporu Rz a Rz, ktery umoznuje 
rozkmitani menice, a soudasti pro stabi- 
lizaci vystupniho napeti. Tranzistor Tz 
je zapojen v sdrii s odporem R\ a jeho 
uzavira nim se zvetsuje emitorova zatei 
tranzistoru 7V Zmenou t£to zdtdze se 
Hdi okamzik, kdy tranzistor 7*2 prestdvd 
pracovat v nasycendm stavu a tim se 
soucasne meni i mnozstvi energie aku- 
mulovane vjddru transformatoru. Tran¬ 
zistor Tz je ovladan pres odpor Rt a 
Zenerovu diodu Dz tak, ze se uzavira 
v okamziku, kdy se pres diodu Dz nabije 
kondenzdtor Cg na potrebnd napeti. 
Velikost tohoto napeti je um£ma veli- 
kosti napeti na sberacim kondenzatoru 
blesku. ' " 




Obr. 2 . Opine zapojeni menifo 

SO (OiiuaMtefaillfo rs 



V konkretnim provedeni bylo zvoleno 
napdjeci napeti 9 V a vystupni napeti 
280 V. Transforma tor byl navinut na 
jddru o 0 24 mm z materialu H22 
s proklady pouze mezi vinutimi. Vyvody 
civek, ktere maji byt spojeny, byly vy- 
vedeny spolu. Napred byla navinuta 
civka Li (14 z, drat o 0 0,6 mm) a po- 


+ 



Obr. 4. Menic se zjednoduUnou stabilizaci 
vystupniho napeti 


Doplhok pre sietovy blesk 

Mnoho nasich turistov si z NDR pri- 
viezlo maly siet’ovy blesk SL3, vyrobok 
VEB Elgawa Plauen. Podobny^ blesk 
uviedla na trh prazskd Mechanika (po-' 
zri AR 6/73). Obidva pristroje maju 
prakticky rovnakd elektrick£ vlastnosti 
aj zapojenie. Istym obmedzenim pouzi- 
teFnosti uvedenych bleskov je, ze mozu 
pracovaf len v spojeni so siet’ou 220 V. 
Siet’ovd napatie 120 V, ktord nie je priliS 
- vzdcne, neda po usmerneni dostatochu 
energiu pre vyboj. Tuto nevyhodu moz- 
no odstranif v podstate dvomi sp6sobmi 
- transforma torom a ndsobidom. 

Transformator 

Odber pristroja zo siete 220 V (ciseln£ 
udaje platia pre blesk SL3) je bezpro- 
stredne -po zapnuti az 0,4 A, prud sa 
vsak za 3 az 5 s zmensi na 2 az 5 mA. 
Transformator teda netreba dimenzovaf 
na maximalny prud, rovnako se nedd 
vychadzat’ z prenasan£ho vykonu. Naj- 
lepsim vychodiskom je uvazovat! prija- 
tefny priemer vodica a jadro volit! tak6, 
aby sa potrebny po£et zavitov dal realne 
navinut’. 


tom civka L 2 (nejdrive 390 z dratu 
o 0 0,15 mm a potom 15 z dratu o 0 
0,15 mm). Mezi poloviny j&dra byl 
vlozen papir tloust’ky asi 0,3 mm. Dale 
byly pouzity souiasti podle schematu na 
obr. 2. Kondenzator Ci je na napeti 
10 V, Cz na 35 V. 

Vsechny sou^asti byly umisteny na 
desce s plosnymi spoji (obr. 3). Po uve- 
deni do provozu byly nam^reny tyto 
udaje: 

- proud odebirany' ze zdroje se behem 

nabijeni ^zvfetsoval priblizne od 50 do 
750 mA; * 

- nabijeci doba pro kondenzator 
900 pF, pripojeny na vystup m^ni£e a 
nabijeny na napeti 275 V, byla 10 vte- 
rin; 

- po nabiti kondenzdtoru se odber 
zmensil behem asi 1/2 s na 150 mA a 
dale se zmensoval az pod 50 mA. 

Na zdv£r je pro uplnost na obr. 4 za¬ 
pojeni se zjednodusenou stabilizaci vy¬ 
stupniho napeti. Funkce tohoto zapo¬ 
jeni je shodna s funkci zapojeni na 
obr. 2, zvetsi se pouze odber proudu pfi 
nabit^m sberacim kondenzatoru blesku. 

Na obr. 5 je sestaveny menic podle 
obr. 2 a 3. 


Prakticky vyhovie autotransformator 
s jadrom M12/14,5 mm s vinutim 3 240 
• zlv. drdtom o 0 0,1 mm CuL pre 120 V 
a doplnkom 2 700 z rovnakym vodicom 
pre dalsich 100 V. Odpor vinutia je asi 
1 100 O a obmedzuje prud po zapnuti 
na 0,2 A. Prud sa znovu rychlo zmensi 
na ustalenu velkost? 20 mA. Blesk je 
pripraveny k cinnosti za 12 az 15 s, £0 je 
prijateFne kritky cas. Autotransformator 
je vyhodn£ ulozi£ do kovovej krabi£ky, 
ktord sa upevni priamo na siet’ovu zastr£- 
ku. Blesk treba pripojif tak, aby sa vylu- 
cila moznost’ dotyku s vodivymi casfmi. 

Ndsobic 

Nabijaci obvod je v uvedenych sie¬ 
t’ovy ch bleskoch zapojeny ako jednocest- 
n^ usmernovac (obr. la). Taky obvod 
mozno doplnif kondenzatorom a diddou 
na Villardov jednocestny zdvojovac na¬ 
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Obr . L Nabijaci obvod ako jednocestny 
usmernovab (a), nabijaci obvod ako jedno¬ 
cestny zdvojova6 napdtia (b)‘ 
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Obr. 5. Sestaveny menil Obr . 2. Praktickd realizdcia obvodu z obr. lb 






patia (obr. lb). Kapacita pridaneho 
kondenzAtora C n urcuje rychlost* nabitia 
C na pln£ napatie. Kedze obvod je 
polarizovany diodami, C R moze byf 
elektrolyticky kondenzAtor, VefkA ka¬ 
pacita Cn sice zaruci kratky nabijaci cas, 
kondenzator ma vsak zvydajne velkd 
rozmery. Uspokojivy vysledok diva ob¬ 
vod podfa obr. 2. Poistka a sdriovy odpor 
390 maju ochrannu ulohu pri pripad- 
nych skratoch v pristroji. Odpor 100 kO 
zaistkije vybitie C n po odpojeni priprav- 
ku od siete aj od vlastndho blesku. 

Po pripojeni blesku k sieti 220 V sa 
kondenzator C nabija 5 az 7 s na spi£- 
kovd napatie asi 310 V. S pripravkom 
podfa obr. 2 s kapacitou C n = 2 pF sa 
blesk nabija zo siete 120 V asi 20 se- 
kund, s kondenzatorom Cn = 0,1 pF az 
5 minut. Kapacita C n v rozsahu 1 az 
5 pF je vhodna aj z hfadiska rychlosti 
nabijania aj z hfadiska rozmerov. Vystup 
tohoto pripravku je polarizovany, preto 
treba siet’ovy privod vlastndho blesku 
oznacit’, ale bo pred prvym snimkom od- 
skusaf naprazdno sprAvnost’ pripojenia. 
KecF je blesk pripojeny nespravne, vy- 
bojka neda zablesk, lebo C sa nenabil. 
Po t tejto skuske skontrolujte poistku. 
Suciastky pripravku je najlepsie ulozit? 
do krabidky pevne spojenej so siet’ovou 
zAstrckou. V^vody treba ulozit* tak, aby 
sa vylucila moznosf dotyku. 

(«) 

Uprava prijimace „Diamant“ 

Pred Casern jsem si koupil detsky 
tranzistorovy prijimaC „Diamant“, tu¬ 
rner za vyprodejni cenu (95,— Kcs). Jiz 
prvni zapnuti ukazalo, ze prijimac je 
celkem dobrd kvality. Jeho reprodukce 
. vsak nedostacovala, proto jsem upravil 
nf cast prijimace. 

Jakost reprodukce muzeme zlepsit 
vymenou reproduktoru. Po vyjmuti ba- 
terie prerusime nozem pecete, drzici 
desku s plosnymi spoji, kterou pak opa- 
trne vyjmeme. OdpAjime izolovanA 
lanka od reproduktoru a muzeme se 
pustit do vlastni vymeny. Ostrym nozem 
opatrne odstranime lepidlo prichycujici 
reproduktor, ktery pak ze skrinky vy- 
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Obr. 1. Puvodni zapojeni 


104NU71 ARZ081 * 



Obr. 2. Upravene zapojeni koncoveho stupni 


jmeme. Na jeho misto' vlozime repro¬ 
duktor typu ARZ081, 8 Q (obCas je 
k dostani v Bazaru v Myslikove ulici 
v Praze) a prilepime. K lepeni m&zeme 
pouzit jakCkoli bezvodd lepidlo (napr. 
Kanagom). Opacnym postupem priji- 
mac sestavime. 

Zesileni nf Casti jsem zvetsil pridanim 
dalsiho zesilovaciho nf stupne. Protoze 
schema se k prijimaci nedodAvA, byl 
jsem nucen si ho obkreslit z osazenC 
desticky (obr. 1). Puvodni zesilovac je 
jednoduchy nf zesilovac se dvema stup- 
ni. Zapojeni dalSiho, tretiho stupne je na 
obr. 2. Pred touto upravou musime vy- 
menit tranzistor 104NU71 za 103NU71 
(mensi zesileni) a 104NU71 pak pouzije- 
me v poslednim stupni. Pro zmenseni 
rozmeru pouzijeme primou vazbu z ko- 
lektoru T 6 do baze T 7 . Emitorovy odpor 
uT 7 volime mensi nez uTe (Ri = 27 Cl). 
Vinuti transformatoru pripojime misto 
do puvodniho kolektoru Tq do kolek- 
toru TV. Pracovni bod tranzistoru T? 
nastavime odporovym trimrem 72 2 (Ml) 
tak, aby zvuk byl co nejciistsi. Pak opatrnS 
vyjmeme trimr, zmertme jeho odpor a 
nahradime ho pevnym odporem. 

Protore vecer ma prijimad sice slaby, 
ale neprijemny sum, utlumime ho 
kondenzitorem C 2 , pripojenym paralel- 
ne k reproduktoru (0,1 az 10 pF). 

Zapojeni na desce si kazdy zvoli sam. 
Doporucuji tranzistor u mis tit pod desku 
a ostatni souiastky pripajet primo na 
plosn6 spoje. 

Po t^to upravS muzeme pres den pri- 
jimat nekolik mistnich stanic a nekterd 
vzdalenejSi. V noci, kdy se m£ni pod- 
minky sireni elektromagnetickych vln, 
dokaze prijima£ v dostatecn^ hlasitosti 
reprodukovat desitky stanic. 

Seznam soucdstek 

Odpory (TR 112a) 

R\ 27 O . 

R t viz text 
R% 3,9 kQ 

Kondenzatory 
C„ C a 10 tiF/6 V 
Tranzistor 1\ 103NU71 
Reproduktor ARZ081 

Pavel Veself 

Jazy£kovi rele 

V posledni dobb se ve vyprodejich 
objevuji ruzni jazyfikova - rel£. Cht6l 
bych proto seznamit £tendre se souCas- 
nym stavem jazyckovych rel^ na nasem 
trhu vcetne doporu£eni pro uspSsny 
ndvrh obvodu s temito progresivnimi 
prvky. 

Jazyckov£ rel^ se prakticky sklddd ze 
dvou zakladnich celku, jednak z jaz^£- 
kov^ho kontaktu, ktery je tvoren dvema 
kontaktnimi pruzinami z magneticky 



Obr. 1. Jazylkove rele 


m6kk£ho materialu, zatavenymi do 
sklenend trubicky s inertnim plynem 
(obr. 1), a jednak, z budici civky, v je- 
jimz stredu je ulozen vlastni jazy£kov^ 
kontakt. Maleho a st£l£ho prechodov^ho 
odporu kontaktfi se dosahuje difuznim 
pozlacenim obou kontaktu. 

Pruchodem budiciho proudu civkou 
se vytvofi magnetickd pole, kter^ zmag- 
netuje oba jazycky a ty se spoji - sepnou. 
Rychlost sepnuti je ddna velikosti budi¬ 
ciho proudu. 

Jak vyplyvd z popisu a z obr. 1, maji 
jazyckovd rel6 cetn6 prednosti oprod 
rele klasick&io typu. Fllavni pfednosti 
je ochrana kontaktu pred vlivem okolni 
atmosf<*ry a pomerne velka stycnd plo- 
cha kontakt^. Proto pri dodrzeni vsech 
doporucenych provoznich parametru 
(tab. 1 a 2) je jejich doba zivota radove 
10 7 sepnuti beze zmeny zdkladnich vlast- 
nosti. Mali hmota kontaktu umoznuje 
dosahovat extrdmn^ krdtkych spinacich 
£asu (rddove ms). Rozmery jazydkovych 
rel6 jsou ve srovndni s beznym elektro- 
magnetickym re\6 znacne mensi a rel6 
je jednodussi. Nevyhodou tech to moder- 
nich spinacich prvku je relativn^ mali 
pritladna sila kontaktu, mala tlou^ka 
kontaktov^ vrstvy a tedy moznost spinat 
pouze pom£rne mal^ proudy - max. 
0,4 A. Velkou nevyhodou je problema- 
tickd feseni rozpinacich a prepinaclch 
kontaktu. 

Aby jazy6kova rel£ pracovala uspo- 
kojive, je nutno pri navrhu obvodu s te¬ 
mito prvky dodrzet tyto zdsady: 

a) Za z^dnych okolnosti neprekra£o- 
vat mezni udaje, stanoven^ vyrobcem 
(tab. 1 a 2). I jedin£ opomenuti muze 
zhorsit prechodovy odpor kontaktu, 
pripadne kontakt zcela zni£it. To je 
nutno si uvedomit zejrn&m pri spinani 
nejen indukcni a kapacitni zdteze, ale 
i pri spinAni obvodu se zarovkami, 
jejichz vlAkno ve studendm stavu mA 
a i o fad mensi odpor. V techto pripa- 
dech je. nutno pouzit vhodh£ zhA-. 
Seci cleny RC (tab. 3); casto v§ak po- 
staci vhodn^ srA^eci odpor di pfemosterii 
civky diodou. V tab. 3 jsou uvedeny 
doporucen£ zhAseci obvody tak, jak 
byly uvedeny v [1]. 

b) Rychlosti spinAni, popr. vypinAni 
jazyckovych rel^ lze podstatne ovlivnit 
dobu zivota jejich kontaktu. Rychlost 
spinAni je odvozena z prubehu budiciho 
proudu. Je proto zAdouci, aby koncovy 
ovlAdaci tranzistor pracoval zAsadne ve 
spinacim re^imu. 


Tab. 1. Technicke udaje jaz^dkovych kontaktii JK 40 a JK 26 



JK 40 

JK 26 

Spinani proud [A] 

0,2 

o,i 

Max. spinani proud [A) 

0,4 

0,2 

Max. spinand napdti TV] 

125 

125 

Prilraznd napdti 50 Hz [V) 

500 

500 

Pfcchodov^ odpor [mO] 

< 100 

<*150 

Max. spinad kmitodet fHz) 

100 

200 

Cas pfitahu [ms] 

< 2 

< 1 

Cas odpadu [ms] 

< 0,5 

< 0,5 

Izoladni odpor [MO] 

10 * 

■ 10* 

Doba iivota bez z&t die [cykly] 

10' 

10» . 

Doba iivota se zkxMi [cykly] 

10* a5 10 T 

Pracovni poloha 

Ubovolnd 



Tab. 2. Technick6 udaje jaz^ikovych rele s kontakty *JK 40 a JK 26 



s JK 40 3 JK 26 

Max. zatiieni [W] i kontaktem 

. 1 0,8 

budici civky reJ6 s _ . , 

2 kontakty 

1,4 1 

3 kontakty 

1,5 1,2 

4 kontakty 

- 

6 kontakty 

1,7 

Budid proud 

stejnosmerny 3 minimalnim zvin^nim 

Doba iivota reI6 pfi 4inn6 zAicii 


100 mA/60 V [cyklti] 

10 7 — 


Tab. 3. Prvky doporu£enych zh£§ecich obvodii 


Spinan6 
napeti [V] 

Spinany proud [mA] 

10 

/ 

20 

50 

100 

200 

400 

12 

0,056 (xF 

560 Q 

0,056 txF 


0,1 pF, 330 O * 

24 

4V0 u 

0,082 p.F, 470 Q 

60 




0,1 pF 

330 0 

0,15 pF 

330 0 

0,22 pF 

220 0 


c) Rovn&z je mozn£ do znacnd miry 
omezit dobu zivota jazyckovych kon¬ 
taktu nedostatecne vyhlazenym budi- 
cim proudem. Superponovand stridavd 
slo&ka zpusobuje vlivem magnetostrikce 
vzdjemn£ tfeni stycnych ploch kontaktu 
a v nejhorsim pripadS i celkovou de- 
strukci pozlacenych ploch vcetne ne- 
unosn^ho zvetSeni prechodovdho odpo- 
ru kontaktu. 

d) Pri ndvrhu obvodu s jaz^ckovyrni 
rel 6 nelze podcenit ani otazku sprdvn^ho 
urceni budiciho proudu, tedy pritlaCnd 
sily kontaktu. Na pritlacnd sile zavisi 
nejen prechodovy odpor, ale i zatizitel- 
nost a spolehlivost kontaktu. Doporucu- 


je se pouzivat budici jistotu 1,5 az 2. 

Monopolnim vyrobcem jazyckovych 
‘ kontaktu i reld v CSSR je n. p. TESLA 
Karlin. Vyrabi se typovd rada rel£ s 1, 
2, 3, 4 a 6 kontakty JK 40 s d^lkou skle- 
nenC trubice 40 mm pro budici napeti 
od 4 do 60 V s jednim nebo dvema vinu- 
timi. Mimoto se poloprovozne vyrabi ve 
VOST typova rada rel 6 s 1, 2 a 3 kon¬ 
takty JK 26 s d^lkou trubice 26 mm. 

Jl] Sbornik predndsek z 5. celostatni 
konfererice o merici technice. 

[2] Technickd zpravy'Tesla Karlin. 

Vladimir Payer 
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Tento tranzistorovy pHjimac se k ndm dovaii ze SSSR. Podle udaju vyrobce patri do ctvrte 
jakostni tridy. PHjimac md vestavenou feritovou antenu pro obe vlnovd pdsma (SV a DV) 
a celkem 6 ladenych obvodfi. 


Technicke udaje 

Vhoad pdsma: DV (150 az 408 kHz). 
SV (525 az 1 605 kHz). 

Mf kmitocei: 465 kHz. 

Prumema citlivost: DV - 2 500 pV/m. 
SV - 1 500 pV/m. 

Selektivita ( ± 10 kHz): 26. dB.. 

Vysiiipni trykon (max.): 150 mW. 

Spotfeba: 20 mA. 

Napdjeni: 9 V (dv£ p!och£ baterie). 

Osazeni tranzistory a diodami: GT309V (3) 
MP40 (2), MP40 (pdr), 7GE2A-S, 
D2V. 

Popis cinnosti 

Vstupni signdl se privadi z^feritov^ 
ant^ny pres kondenzator Cn, na bdzi 
tranzistoru T\ (GT309V), kter^ je za- 
pojen jako kmitajici sm 6 &ovac. Vazba na 
ladeny obvod oscilatoru (T-i, L 2 ) je z ko- 
lektoru tranzistoru 7i. Signdl oscilatoru 
se privddi na bazi 7i z odbo£ky civky 
Lx (£ 2 ). V obvodu koiektoru tranzis¬ 
toru 7i je zapojen prvni mf transfor- 
mator, tvoveny rezonancnimi obvody 
Z. 3 C 14 a L^Cie s kapacitni vazbou 
kondenzatorem C 15 . Tranzistor 7a 
fGT309V) pracuje jako mf zesilovac. 
Aby h nebyly laden£ obvody mf tlumeny 
malou vstupni impedanci tranzistoru 7 * 2 , 
je jeho baze pripojena na odbocku civky 
Z* 4 * Jako druhy mf transforma tor je 
v obvodu koiektoru tranzistoru 7a za¬ 
pojen jednoduchy ladeny obvod s in- 
dukdni vazbou na dalsi stupen. Ve dru- 
h6m mfstupni je pouzit rovnez tranzistor 
GT309V (T 3 ), v jehoz koiektoru je op£t 
jednoduchy ladeny obvod s induk£ni 
vazbou na detektor. Nf signal se demo- 
duluje diodou D% (D2V). Reguldtor hla- 
sitosti i?i 5 je souiasne zatezovacim odpo- 
rem diody. Stejnosmerna slozka demo- 
dulovan 6 ho mf* signalu je vyuzita pro 
AVG a privddi se pres odpor ^14 na b£zi 
tranzistoru 7a. Baze. tranzistoru 7i je 
napajena z d£li£e, ktery' tvori odpor Ri 
a dioda Di. Dioda D\ (7GE2-AS) je 
v podstat^ sel^nov^ stabilizator, kter^m 
se udrzuje napeti na bazi tranzistoru T 1 
konstantni i pri poklesu nap^jeciho na¬ 
peti. Citlivost prijima 6 e se tedy pri vybi- 
jeni baterie nemeni. 

Nf signal se privddi na tristupnOv^ nf 
zesilova^. S. 
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V zdsade rozezndvame nekolik dru.hH displeju: displeje .doutnavkove, vklaknove, ze svetlo- 
emitujicich diod (LED), na bdzi tekutych krystalu a konelne displeje obrazovkove. Displeje 
Ize ddle delit na Uslicove a cislicove i znakove (tj . alfanumericke ). Z v J?$ e uvedenych druhu umoz¬ 
nuji vytvdret znaky pouze displeje obrazovkove a ddle displeje ze svetloemitujicich diod, uspord- 
danjch vlak pro tento ucel v tzv. uplne matici (s rastrem jednotlivych diod 5x7 ci 7x9 bodti ). 
U vetliny pristroju se dosud pouZivaji pievdZnZ digitrony, proto je vyrdbi vetHna vyrobcu v liro- 
kem sortimentu, v ruznych tvarech, velikostech a provedenich. Ridit tyto specidlni elektronky je 
relatione jednoduche [2], Mnohem perspektivnejH jsou displejove jednotky LED, ktere se v za- 
hraniU vyrdbeji v znacne rozsahlem sortimentu . Z e zemi socialistickeho tdbora je to NDR, 
kterd se vefejnosti predstavila syymi vyrobky z teto oblasti na lohskem lipskem a bmenskem ve- 
letrhu (1974). I u nas, ve VIJST A . S. Popova, byl vyvinut hybridni jednoHslicovy sedmiseg- 
mentovy displej a k nemu pnshdny dekoder-budid MH7447 (Dny nove techniky 1974); Ize 
jen doufat, Ze se oba prvky budou brzy vyrdbet i seriovS. 


Displeje typu LED jsou vyhodnd pre- 
devsim proto, ie jsou sluditelnd s bezne 
pouzlvanymi 10 s logikou TTL (rady 
MH74). Nejnovejsi konstrukce tdclito 
prvku maji ve svdm pouzdre i integro- 
van^ ridici obvod, obsahujici mimo jind 
pdtibitovou pamef, popr. i citaci dekadu. 
Zminend perspektivni displeje jsou vsak 
pro amatdrskd pouziti bohuzel tezko 
dostupnd (dovoz). Uvdzime-li dale, jak 
obtiznd je ziskat dekoddry MH74141 
k bdznym digitronum, jevi se jako schud- 
ndjsi obrazovkovy displej, u nehoz je 
nezbytny pocet integrovanych obvodu 
pro fizeni vyvdzen moznosti snadno 
zndzornit i nekolik vicemistnf'ch disel, 
a to na beznd obrazovce (napr. 7QR20) 
a s nendrocnymi vychylovacimi obvody. 

Obrazovkove displeje nachdzeji uplat- 
neni vsude tam, kde se jedna o vice- 
znakovou- indikaci (napr. jednoho di 
ctyf sestnactibitovych slov atd., popr. 
o kombinaci dislic a znaku apod.). Dis¬ 
pleje tohoto druhu vSak ’ nalezneme 
i u stolnich elektronickych kalkuladek 
ni£si a stredni tridy (napr. Hewlett- 
Packard 9100 A), u nichz umoznuji 
jednoduse zndzornovat nejen v^sledek, 
ale soudasne i obsahy pomocnych regist- 
ru; pouzivaji se tdz u nSkteryth digital- 
nich mdricich pristroju s displejem a2 
o dvandcti mistech (napr. Schlumber- 
ger-Weston). Znaky na stinitku obra- 
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Obr. 2 . Zdpojenl, realizujici Zddanou Hslici 
sloZenim prtibShfi X a T - cislice 4 


zovky Ize zndzornovat nekolika ruzn^mi 
zpusoby, a to predevsim: 

a) soucasnym vychylovdnim paprsku do 
dvou navz&jem kolmych (nebo temer 
kolmych) smeru s naprogramovanym 
zhdsenim, (tzv. maskovaci metoda); 

b) stejn£ jako u a), avsak-bez zha§eni 
(metoda Lissajousovych krivek a je- 
jich skladby); 

c) vytvorenim bodov6 struktury libo- 
volnych znaku ci obrazcu zhdsenim 
bodu v pozadovanych usecich (tzv. 
maticova metoda). 

Abychom si ujasnili £innost obrazovko- 
veho displeje,a ziskali spr&vn^ pohled 
na cely problem, je nejdfive treba pro¬ 
brat nektere zakladni poznatky, 

Displej s oddelenymi cislicovymi 
generatory 

Tento druh zobrazovini byl jednim 
z prvnich, pfi nemz se pouzila k indikaci 
eislicovyrh informaci obrazovka. Princip 
spoolva ve vyuziti Lissajousovych krivek. 
Zdroj signalu sinusoveho prubehu a, 
tvarovaci pasivni obvody vytvdreji po- 
Sadovane vychylovaci napeti pro gene- 
rovani cislic ve tvaru beznych,. rukou 
psanych znaku. Prubeh horizontalniho 
a vertikdlniho vychylovaciho napeti Ize 
obecne vyjadrit funkcemi 

Xi (t) = Ai sin ai t 
T\ (^) = Bi sin (6i t -f- c) . 

Tyto funkce maji pri generovani dislico- 
vych znaku na stinitku ruzny prubeh. 
Napr. pro 6islici 0 je A < B, a = b a 
c — 90 Pro tyto parametry je Lissajou- 
sovou kfivkou elipsa (kruh). Na obr. 1 
je zapojeni vytvarejici zminen6 funkce a 

Obr . 3. Blokove 
schema Uslicoveho 
displeje s oddelenym 



realizujici slozenim prub&hu X a T zd¬ 
danou cislici. Obvod obsahuje zdroj na¬ 
peti konstantniho kmito£tu a amplitudy, 
transformator s uzemnen^m stfedem se- 


kundarniho vinuti a nekolik pasivnich 
soucasti. Z transforma tor u se ziskdvaji 
napeti posunuta vzajemne o 180°, po- 
trebny fazovy posuv se ziskd kondenza- 
torem C. Pro jin 6 Cislice je zapojeni 
slozitejSi: na obr. 2 je obvod k ziskdni 
vychylovacich prubehu tvoricich Cislici 
4, kterd je slozeha ze tri linedrnich useku. 
Horizontalni a vertikalni usek obdrzime, 
je-li prislusnd doplnkovd vychylovaci 
napeti nulovd.- Tfeti usek je Lissajou- 
sovou krivkou pro A < B, a = b, 
c — 0°. Z toho je zrejmd, ze obvod vy- 
tvdrejici zddan6 vychylovaci prubehy 
musi je§te obsahovat diody pro omezo- 
vdni v intervalech nulov^ho vychylo- 
vani. 

Blokovd zapojeni cislicov^ho displeje 
s oddelenymi generatory je na obr. 3. 
Vstupni informace v k6du BCD jsou 
privdd^ny ze vstupniho registru na de- 
koddr, pracujici v k<5du „1 z 10“ (napr. 
MH7442). Vystupnim signalem z tohoto 
dekod^ru se otevird vzdy jen to hradlo, 
kterd prislusi pozadovand Cislici (signd- 
lem s urovni log. I). Ostatni hradladislic 
jsou uzavrena signaly s urovni log. 0. 
Desetibitovym signdlem (obsahujicim 
devetkrat log. 0 a jen jednou log. 1) jc 
tedy otevreno-vzdy jen jedno z deseti 
hradel, na kterd navazuje odpovidajici 
generator Cislic. Vystupni signdly z ge- 
neratoru cislic jsou pres obvody pro 
logick^ soucet privedeny po zesileni na 
vychylovaci destidky osciloskopu. Gene¬ 
rator napeti schodovitdho prubehu 
(„schodu“), pripojeny k zesilovadi X, 
zajiStuje svou funkci sestavovani dislic 
v fadku. Celek je rizen ridici jednotkou, 
kterou je ovldddn vstupni registr. Ne- 
vyhodou tohoto zpusobu zobrazovani je 
potreba deseti samostatnych generdtoru 
dislic, koincidencnich obvodu v ridici 
jednotce a pomerna sloSitost a tudiz 
i nakladnost cdldho zarizeni. 

Displej s jedinym generatorem dislic 

fijdici jednotkou pro displej s oddele¬ 
nymi generdtory je v podstate nekolik 
klopnych obvodu (XO), jejichfc vystup¬ 
ni signdly jsou na obr. 4. Tyto vystupni 
signdly umoznuji vlastne realizovat dis¬ 
plej s jedinym generatorem dislic. Ten 
pak generuje sedmisegmentovou matici, 
z niz je slozena zakladni dislice 8 (obr. 
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Obr. 4. Vystupni signaly ridici jednotky pro 
displej s oddelenymi generatory 

5a). Je zrejmd, ze zh&senim (zatmiv&nim 
~ maskovanim) nekterych segmentu 1 
a2 7 Ize ze zakladni cislice vytvofit 
VSechny dislice od 0 do 9, popf. i nekterd 
pismena. Napf. dislici 5 obdriume po 
zhasnuti segmentu 4 a ljobr. 5b). Tim 
je ddna cinnost dekoddru: musi obsah 
vstupniho registru dekddovat na poza- 
dovany zhdseci prubeh. 

2 GD 4 I_ 

& JonJLTUJLf 

u 12 3 A 5 6 7 
V b) 

Obr. 5. Sedmisegmeniova malice Uslice 8 (a) 
a cislice 5 (b) 

Zobrazovdni vdtsiho. poctu rddek se 
podobnym zpusobem realizuje dm, ze se 
napdti schodovitdho prubehu pfivddi 
i do zesilovace T (doba jednoho „scho- 
du“ je stejnd, jako doba zobrazovani 
jednoho fadku). Rozborem tvaru zd- 
kladni sedmisegmentovd dislice (8) zjis- 
time, jak maji vypadat prubdhy vychy- 
lovacich napeti na vertikalnich a hori- 
zontalnich destickdch osciloskopu. Pri- 
tom je treba mit na pameti, ze oba vy- 
chylovaci prubehy X a T pusobi soudas- 
ne, a ze elektronovy paprsek kresli jed- 
notlivd segmenty postupne za sebou. 
(Je-li rychlost kresleni dostatednd a opa- 
kuje-li se dej periodicky, zaznamena po- 
zorovatel generovany znak jako celistvy, 
vznikly naiednou a bez rusivdho bli- 
kdni.) 

Tvar vychylovacich napeti je na obr. 
6; da se vytvorit ruznymi zpusoby, napf. 
uvedenou kombinaci napeti pilovitdho 
a schodovitdho prubdhu, jejichz sloze- 
nim vznikne zdkladni sedmisegmentovd 
dislice. 

/ Zdkladni zapojeni rozkladovdho bloku 
pro vychylovdni (oznadovandho tdz jako 
jjOsmidkovy** generator) je na obr. 7. 
Zdroj napeti pilovitdho prubehu je 
spousten i blokovan fidici jednotkou a 
obsahuje dve hradla, ktera propoustdji 
napeti pilovitdho prubehu do tvarova- 
cich obvodu podle pokynu fidici jednot¬ 
ky; v tvarovacich obvodech se napeti 
upravi na pozadovanou amplitudu; ob- 


dobne je upravena na potfebnou velikost 
i amplituda napdti schodovitdho pru¬ 
behu. 

Na obr. 8 je blokovd schdma displeje 
s jedinym generatorem cislic. Zobrazo- 
vand dislo je po dobu zobrazovani ulo- 
zeno ve vstupnim registru (v pfislusndm 
k6du). Z registru prichazi informace do 
dekoddru, ktery je klicovou casti - podle 
obsahu registru vytvafi zhaseci prubehy 
pro vsechny cislice od 0 do 9. Cinnost 
displeje je ovladana hodinovymi impul- 
sy F (obr. 4). Impulsy jsou pfivedeny do 
fidici jednotky, v niz sc na sdrii klopnych 
obvodu ziskaji zbyvajici prubehy F\ az 
F$ (vcetne slozenych prubehu G\ az 
Gg). Vyznam funkci se pokusime objas- ' 
nit na pfikladu. 

Pfedpokladejme, ze displej md zo- 
brazit dve dtyrmistnd disla. Hodinovy 
impuls md dobu trvdni napf. 0,5 ps, 
minimdlni das pro vymdnu obsahu re¬ 
gistru je 2 ps. Ridici jednotka, vytvdrejici 
prubdhy podle obr. 4, md pet KO , zapo- 
jenych jako bindrni delicka. Z toho vy- 
plyva, ze perioda prubehu ^5 je 16 ps, 
pficemz ddlka zobrazovani je 14 ps. 
Prubehy F 1 az kterd vytvafi pfimo 
Hdici jednotka, se podileji spolu s dalsimi 
logickymi obvody na vytvafcni vychylo¬ 
vacich prubehu. Odvozenych prubdhu 
G se vyuziva k vytvofeni zatemnovacich 
impulsu, tzn. k ovladdni dekoddru. Pru¬ 
behy G se ziskavaji za vystupy soucino- 
vych hradel, pfipojen^ch k primy-m nebo 
invertujicim vystupum KO. (Z obr. 4 
vyplyvd^ ze_^Ga = F 5 . F 4 . F 3 a G 5 = 
= ^5 • . Fs t atd.). 

Vlastni dekoddr rauze byt sloven 
z hradel, popf. z diskrdtnich polovodi- 
dov^ch prvku. Pouzije-li se integrovan^ 
obvod MH7447, pak se cela fidici jed¬ 
notka ; znacne zjednodusi, nebol? neni 
tfeba vytvdfet vsechny odvozend pru¬ 
behy. 

Stejne neni nutno generovat signdl 
pilovitdho prubehu. Pouzije-li se toti^ 
metoda, pri niz je zdkladni osmidka vy- 
tvafena bodove a na sedmisegmentovd 
tvar upravena zdmdrnou , deformaci 
prubdhu integradnimi dleny, pak se 
vystaci s vychylovacimi napetimi pouze 
schodovitdho prubehu, ovsem s rozdil- 
nymi amplitudami. Bodovd vytvdfeni 
zdkladni cislice (znaku) je jiz velmi bliz- 
kd poslednimu zpusobu re§eni - mati- 
covd metode. 

Maticovy displej 

Tento zpusob zobrazeni se vyznaduje 
tim, ze se k vytvofeni libovolndho znaku 
pouzivd bodovd struktura na obrazovce, 
tzn.'matice 5 X 7,7 x 9, popf. 12 X 16 
bodu apod. Zakladem celdho systemu 
je rozklad na fadky a sloupce bodu, 
kterd jsou umisteny velmi blizko sebe, 
vzdy po skupinach. Alfanumerickd zna- 
ky jsou opet vytvoreny zatemnenim urci- 
tych bodu. 



Obr. 1. Zdkladni zapojeni ,,osmilkoveho 
generdtoru 


Bodovou matici lze vytvofit riekolika 
zpusoby. Jeden ze starsich zpusobu vy- 
uzivd rozkladu, obdobndho rozkladu 
v televiznich pfijimacich, ovsem s roz- 
dilnym radkovyrn kmitoctem (Philips). 
V praxi se vsak ujaly jednodus^i me- 
tody, pri nichz jsou matice znaku vy- 
tvdfeny z prubdhu jednoho fadku obra- 
zovky [2], 

Maticova metoda se pouzivd tdmef 
zdsadne k vytvdfeni alfanumerickych 
znaku na obrazovce. K vytvdfeni alfa¬ 
numerickych znaku se v§ak jiz nevystaci 
s kodem BCD (16 znaku), je zapotfebi 
sestibitovych slov, kterd umoznuji za- 
kddovat 64 znaku, a to v kddu ASCII 
nebo EBCDIC. Pro vyber pozadovand- 
ho znaku se pouzivd jako generdtor 
nedestruktivni pamet’ ROM (read only 
memory) o znacnd kapacite (64 x 5 X 7 = 
= 2 240 bitu, ci 64 X 5 X 8 == 2 560 bi- 
tu, atd.). Jsou to typy TMS2501 (Te¬ 
xas Instruments), MM5240 (National 
Semiconductor), MM6056 (Monolithic 
Memories) apod. Vyber znaku z genera- 
toru vyzaduje pfi provozu dynamickd 
fizeni (multiplex), kterd muze b^t verti- 
kalni - po fadcich, nebo horizoritalni - 
po sloupcich jednoho kazddho znaku. 
Cinnost dasteji pouzivaneho vertikal- 
niho fizeni je fizena hodinovymi impul- 
sy, kterd budi citac v kddu 8, z jeho£ 
vystupu je jednak buzen dekoddr-prepi- 
nac fadku matice, jednak pfedavana 
adresa fddku matice do pameti ROM. 
Adresaci radku je vybavovan postupne 
(sekvencne) informacni obsah sloupcu, 
pfislusejici prAve zapnutdmu fadku ma¬ 
tice. Vystupni signal je pfividen na re- 
gistr s paralelnimi vstupy, z nehoz se 
ziskavi odpovidajici sdriovy signal pro 
zatmivani jednotlivych bodu. Vychylo- 
vaci napeti se zisk&vaji pomoci invertoru 
z citacu poloh bodu a pozice [3]. Podle 
poctu znaku v fadce a poctu fadek je 
vsak nutno pouzit daiiy pocct \»yrovna- 
vacich pameti, z nichz je informace o kaz- 
de velicine zvlast! pfedavdna (sekvencne) 
pevnd pameti ROM, tj. generatoru zna¬ 
ku. Realizace podobndho displeje (bez 
pevnd polovodidovd pameti, jejiz obsah 
je jednou provzdy naprogramovan jii 
v^robcem a muze byt libovolne mnoho- 
krat vyvolan, aniz by byl zrusen) je 
sice amatdrsky mozna, vyzadala by 
si vsak znacne rozsahlou diodovou di 
feritovou pamei? i pfi minimalnim podtu 
znakti. 







Obr. 10. Prubihy vychylovacich napeti (a) , prubehy zatem- 
novacich napitt (b) a postup kresleni zdkladni tislice a tetky 


bloku rozkladu pro vychylovani a bloku 
zatmivani (CRT). Sestavovani cislic 
v r&dku ve smeru osy X obstar^vd gene¬ 
rator napeti schodovitdho ' prubehu, 
vytvarejici tolik skoku napeti,' kolik je 
mist na displeji. Generator jev dari^m 
Obr. 9. Blokoue schema pnpade .realizovan digitdlne-analogo- 
obrazovkoveho displeje v y™ prevodnikem spolu s pfislu5n£m 
dehcem. 


Konstrukcni resent obrazovkoveho 
displeje 

Celkovy popis 

Na zdklade uveden^ho rozboru byla 
navrzcna a zkonstruovdna ridici cast 
obrazovkovdho vicemistneho cislicov^ho 
displeje. Biokovy schema tohoto displeje, 
pracujiciho zatemnovacim (maskova- 
cim) zpusobem, je na obr. 9. Cislice 
jsou vytv&feny postupne za sebou, pri- 


cemz 'kazda cislice je vytvdrena zatem- 
nenim nepotfebnych segmentu zakladni 
osmicky, kterd je generovana v bloku 
rozkladu pomoci dvou. yychylovacich 
napeti schodovit^ho prubShu a vhodnd- 
ho tvaru (obr. 10a). Prubehy jsou pro 
kteroukoli cislici (tj. 0 az 9) stale stejnd. 
Naproti tomu zatemnovaci impulsy jsou 
pochopitelne pro kazdou dislici jind 
(obr. 10b). Generator cislic se sklddd 
z generatoru hodinovych impulsu, desit- 
kov6ho £itace s dekodyrem a invertory, 
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jednoduchy bzucak vestaveny 
do telefonni vlozky 

Bzucak je velice jednoduchy a ma 
mnoho pouziti. Zapojeni a provedeni je 
jednoduchy. Vyuziva se dvou vinuti 
^bfezny sluchatkovy telefonni vlozky s ma- 
lym odporem. Uvnitr sluchatka jsou dve 
civky, jejichz vinuti lze snadno zapojit 
jednotlive a pouzit jako dvou civek 
s vzajemnou vazbou pro tranzistorovy 
oscilator. Jednu z civek zapojime do 
obvodu kolektoru, druhou do obvodu 
b&ze tranzistoru. Kolektorovy vinuti ma 
vazbu na vinuti v bazi, kmitocet je asi 
600 az 1 000 Hz. Smysl vinuti, tedy 
konce civek, musime zapojit tak,' aby 
vazba byla kladna. Pokud rielze urcit 
spravn6 zapojeni vyvodu, zapojime obe 
civky libovolne a nekmita-li oscilator, 
prehodime konce vinuti u jedny civky. 




Obr. L Telefonni vlozka jako akusticky 
generator - pfovedent aj a b) ( VI - telefonni 
sluchdtkovd vlolka 2x27 Q; Li, L% - 
vinuti civek vlozky) 


Vsechny soucdstky ,{T t R, C) se vejdou 
do pouzdra vlozky, takze vne zustane 
pouze napdjeci baterie. Oscilator kmitd. 
jiz od napeti 1,2 V, takze je mozny jej 
napajet pouze jednim cldnkem (napr. 
tuzkovou baterii). Obe zapojeni na 
obr. 1 jsou funkcne rovnocenna. 

Lze pouzit libovolny tranzistor, pod- 
minkou je ft vetsi nez 60. Vzhledem 
k rozmerum povazujeme za nejvhodnej- 
si tranzistor typ KC508. 

Pouziti bzucaku je mnohostranny. 
Lze jej vyuzivat jako merice zkratu, 
jako jednoducheho akustickyho indikd- 
toru sepnutyho kontaktu rely atd. Roz- 
sireny je pouziti bzucaku v automobilu 
pro signalizaci zapnutych smerovek. 
Pro ten to u£el je vhodny pf ipojit bzucdk 
paralelne k prcrusovaci. Jakmile .se pre- 
rusovacem zapoji prislusny zarovky bli- 
kace, je bzucdk zkratovan. Kdy2 preru- 
sovay rozpoji obvod, je bzucak napdjen 
pres zarovky blikace, ktery maji ve srov- 
ndni s bzuyakem zanedbatelny odpor a 
bzucdk piska. Pfi sepnuti prerusovace 
oscilator vysadi. Vysledkem je ton, 
prerusovany v rytmu vypinani zarovek 
blikace. 

Jednoduchost konstrukce ma jeden 
hdcek. Pouze ojedinele se vyskytuji te¬ 
lefonni vlozky, sestaveny pomoci srou- 
bovyho spoje. Vitsina vlozek md pou- 
zdro „zapertlovane‘ < a je treba jisty do- 
vednosti k tomu, abychom sluchdtko 
bez po§kozeni rozebrali a znovu sesta- 
vili. At 

Stereofonni dekoder s integrovanym 
obvodem LM1800 

Pro naroyny aplikace v Hi-Fi technice 
byl u fy National Semiconductor vyvi- 
nut integrovany stereofonni dekodyr, 
reseny na principu fdzove uzavreny 



Obr. 2 . Stereofonni dekodir s LM1800 


smy£ky PLL (phase locked loop) . Pomo¬ 
ci principu PLL se regeneruje. nosny 
kmitocet 38 kHz bez ladynyho obvodu 
s ‘ indukcnosti. KmitoCet se nasta- 
vuje jednim potenciometrem. Vsechny 
ostatni ; soucdstky, ktery se pripojuji- 
k integrovanymu. obvodu, jsou .pouze 
pevny odpory a kondenzatory. Vzhle¬ 
dem k~ velky slozitosti dekodyru, kter^ 
obsahuje stabilizator napeti, nekolik 
ruznych zesilovacu, modulator, bscila- 
tor, dekoddr, Schmittuv klopny obvod 
a obvod pro automaticky spindni druhu 
provozu, obsahuje* 10 celkem padesdt 
osm tranzistoru a sedmdesdt tri odpory. 
Pro aplikaci doporucuje vyrobce zapojit 
stereofonni dekodyr podle obr. 2-Vnitr- 
ni spinaci obvod indikace provozu mono 
nebo stereo muze spinat proudy az 
100 mA. Stereofonni dekodyr se vyzna- 
duje velkym rozsahem dynamiky, nebot* 
muze zpracovat vstupni napeti az 
600 mV. Vzhledem k vestavenemu sta- 
bilizdtoru pripousti vyrobce pouziti na- 
pajeciho napeti v rDzsahu 10 az 24 V. 
Separace kanalu je lepsi nez 30 dB na 
kmitobtu 400 Hz a 10 kHz a lepsi nez 
40 dB na kmitoctu 1 kHz. Tyto iidaje 
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plat! pH vstupmm signdlu 100 mV s pi- 
lotnim napetim 10 mV. 

Zkresleni je velmi ma\6; pH vstupnim 
signalu 600 mV (pilotni signal 10 %) na 
kmito^tu 1 kHz je men§i ne£ 1 %. Vstup- 
ni odpor dekod6ru je typicky 40 kQ, vy- 
stupni odpor 1 300 O. Potlafceni vy&Sich 
kmitottu pf*i napeti 200 mV a kmito£tu 
67 kHz je 50 dB. 

Neuvazujeme-H proud zdrovkou, je 
spotreba stereofonniho dekod6ru nej- 
vyse 30 mA. Spinal zdrovky ma pri 
proudu 100 raA saturafcni napeti 1,2 V. 
Uroven pilotniho signAlu pro sepnuti 
iarovky je nejvyse 20 mV (pri vypnutd 
zarovce nejm6n6 5 mV). Nevyv^zeni 
mezi kan&ly je asi 0,2 dB. 

PH napeti vstupniho signdlu 200 mV 
je napeti nizkofrekveniniho signalu na 
vystupu typicky 200 mV. Potlaieni zvl- 
n6ni napajeciho napeti (kmito£et 100 Hz) 
je typicky 45 dB. J. Z 

Firemni literatura National Semiconductor 


Indikator dymu 

V protipozarni ochran£ najde uplat- 
n6ni obvod, ktery reaguje na pfitomnost 
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Obr . 3. Indikator dymu s fototranzistorem 
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Obr. 4. Indikator dymu s fototyristorem 

d^mu. Principu lze vyuHt tak6 napi*. 
pro automatick£ spou§t£ni ventildtoru 
v zakourenych mistnostech. K. indikaci 
se vyuziva odrazu svetla v dymu. 

V trubici,jejizvnitrnistenyjsou zabar- 
veny matovou £erni, pouzivanou v opti- 


Rb 
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7 signaiizace 
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ce, je umistena Sdrovka s reflektorem a 
£o£kou. Dale je v trubici fototranzistor 
nebo fototyristor, pred kter^m proch&zi 
svetlo zdrovky, koncentrovan6 £o£kou. 
Trubice je z obou stran zahnuta, nebo 
je opatrena svetelnym labyrintem, aby 
okolni svetlo nepusobilo ruHve na ob¬ 
vod- Vymena vzduchu uvnitr trubice je 
zajisfovana prirozenym proudfenim nebo 
malym ventilatorkem. 

Dostane-li se do trubice d^m, svetlo, 
kter^ dosud pronikalo 6irym prostredlm 
a bylo pohlcovano st£nami se odrazi a 
signal z fototranzistoru uvede v £innost 
signalizacni zarizeni. Ke zvySeni zivot- 
nosti je v^hodn6 S&rovku podihavit 
a jeji cinnost trvale indikovat kontrolni 
zarovkou zapojenou v serii a umistenou 
vn6 trubice. Zapojeni je na obr. 3. 
Chceme-li, aby signalizace zustala 
v cinnosti, i kdyz se d^m objevil pouze 
krdtkodobe, mfrzeme vyuzit vlastnosH 
tyristoru. Zapojeni obvodu s fototyri¬ 
storem je na obr. 4 Potenciometrem 
nastavime proud do ridici elektrody 
fo to tyristoru pod mez jeho sepnuti. 
Stisknutim tlaHtka Ti prerusime signa- 
lizaci po odstraneni priiiny dymu. Ru 




TibutlmMa 


Jednim z naiich stdlych pHspeoatelH, a'to jedntm z nejpilnejHch, je Tibor Nemeth. Prolob 
se ndm shromdidilo v redakci vetH mnoistidjeho pfispevktt, z nichZ nekterejsou velmi zajimave , 
rozhodli jsme se shmout vzdy nekolikjeho pHspsvkti pod spoleZny titulek Z dilny T. Nemetha . 
Autor sam o soblpiSe , ze se zabjivd slaboproudou elektronikou jiz asi 15 let a ^neprehaham, ked 
sa aj tak vyjadrim , & aj pre nu £ijem*\ Toto vyzndni\ velmi dobre elektronicke i mechanicke 
Zpracovani a uspofdddni jeho konstrukci a konehie i druh konstrukct nas „donutily u k tomuto 
kroku - v dnelnim a v nekolika dalHch AR se sezndmite s konstrukcemi T. Nemetha z okresu 
Galanta . 



Jakostni generator signalu 
trojuhelmkoviteho a pravouhl^ho 
prObehu 

Generator na obr. 1 se mCize pouSivat 
pH mSfeni nf zesilovafiu, ke zkou^eni 
obvodu v impulsov^ technice atd. Ge¬ 
nerator md pdt rozsahu, kter6 se pfepi- 
naji prepinaiem Ph (obr. 1). Jemne se 
kmitocet uvnitr kaSd^ho rozsahu m£ni 
jednoduch^m potenciometrem. Kmitoi- 
tov6 rozsahy jsou dany volbou kapacit 
kondenzdtoru Ci a2 C5. Rozsahy jsem 
zvolil tak to: 

a) 0,1 a£ 1 Hz; 

b) 1 a£ 10 Hz; 

c) 10 a£ 100 Hz; 

d) 100 az 1 kHz; 

0 *lkHz a£ 0,1 MHz. 

Kmitofitovd stabilita pHstroje je lepH 
nez 5 %. Linearita signalu trojuhelniko- 
vit^ho prub^hu je lep§i nez 1 % a strmost 
hran signdlu pravouhl^ho prub^hu je 
lepH ne£ 100 ns. 

Zapojeni pracuje takto: kondenzdtory 
Ci az C5 ur£uji Casovou konstantu, s niz 
se nabijeji nebo vybijeji jejich n&boje 
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pres tranzistory T\ nebo T z . Cinnost 
tech to tranzistoru ovlada tranzistor Te, 
ktery je rizen klopnym obvodem s tran¬ 
zistory 7^4 a T5. Signal na bazi tranzisto¬ 
ru Ta je zavisly na napeti na kondenza- 
torech Ci az C5 - dosahne-li toto napeti 


takov£ velikosti, aby se preklopil klopny 
obvod, uvede se tranzistor To do vodi- 
v^ho stavu, prerusi scpfivod nabijeciho 
napeti kondenzatoru Ci az Ce (zavre se 
tranzistor 7*i) otevre se tranzistor T2 
a pres ncj se zacne napeti na zvolcn^m 



Pracovni ,.koutek (i autor a ddle uvedenych prispevku, T. Nemetha 







Obr. 4. Signalizace pfekrohnl mezi napdje- 
dho naplti 


kondenzdtoru vybijet tak dlouho, az sc 
opSt preklopi klopn^ obvod do vychozi- 
ho stavu. Uzavre se tranzistor Tq, tran- 
zistor T 2 nevede a zvolen^ kondenzator 
z rady Ci az C5 se znovu za£ne nabijet. 
Cely cyklus se pak stale opakuje. 

Symetrie v^stupniho signalu se na- 
stavuje potenciometrem P4. Potencio- 
metrem Pa nastavujeme pocdte£ni kmi- 
to£et zvolen^ho pdsma a potenciomet¬ 
rem Pa nastavujeme kmitocet generito¬ 
rn. Kondenzatorovym trimrem Ci kom- 
penzujeme amplitudu vystupniho signd- 
lu na vyssich kmitoctech (amplitudu 
nastavujeme nejl^pe ‘ podle signalu na 
obrazovce osciloskopu). 

PH cejchovdni pristroje zjistime, ze 
stupnice je celkem linedrni. Chceme-li 
stupnici pristroje ocejchovat co nej- 
presneji, pouzijerrie mlsto obvodu, ktery 
je na obr. 1 oddelen cdrkovane, obvod 
podle obr. 2. Na bdzi TV pak privddime 
pres soustavu potenciometru ridici nape¬ 
ti 1 a2 5 V. Kladny p61 ridiciho nap£ti 
bude na svorce L 

Gety pristroj je napajen stabilizova- 
nym napetim 10 V. V pfistrojibyly po- 
uHty polovodi£ov£ prvky podle tab. 1. 

Tab. l. 


Pozice 

Vhodny 
zahranitni typ 

Vhodn^ 5s. typ 

T t 

BC212 

KF517 

T a 

BC183 

KF507 

T>, T % 

BC182 

KF506 

T t , T t 

BC183 

KF507 

t 7 

BC108 

KC508 

^>i 

KA207 

KA207 

D t 

ZE5,6 

1NZ70 


Spoluautorem t£to konstrukce je 
Istvan Abonyi. 



Obr. 2 . iJprava obvodu z obr . 1 pro cekhovdni 


Mf zesi lovac 10,7 M Hz s TBA120 

Mf zesilovace se v posledni dobe, kon- 
struuji pfevdzne s integrovanymi ob- 
vody. Priklad zapojeni jednoduch^ho 
mf zesilovace pro prijimace VKV je na 
obr. 3. Zapojeni vyuziva sice zahranii- 
nich soucastek, ale v tomto pripade jde 
spise 9 to, ukazat koncepci zapojeni, ne2 
o navod ke stavbe, i kdyz jsou pouzitd 
soucdstky v zahranici b£z n6 a levn6. 

Tranzistor TV je zapojen jako pred- 
zesilovad mf signalu, ktery upravuje 
signal 10,7 MHz ze smesovade na veli- 
kost, vhodnou pro integrovany obvod. 
10 pracuje soucasne jako zesilovac mf sig¬ 
nalu a jako demodulator. Tranzistor TV 
je zapojen jako nf zesilovac. Z neho se 
vede zesileny nf signal pres kondenzdtor 
jiz primo na potenciometr hlasitosti. 

Obvod zesiluje mf signdl asi o 50 dB, 
Sirka propustn^ho pdsma je 280 kHz, na- 
pdjeci napeti 12 V. 

Vyhodou zesilovace je, ze je v nem 
pouzit pouze jeden rezonancni laditelny 
obvod (je laden na 10,7 MHz). Givka L 
ma 16 zdvitft dratu o 0 0,15 mm CuL 
na kostricce 0 0 5 mm s feritovym jdd- 
rem M4. Vyvod 5 integrovan^ho obvodu 
se nezapojuje. Pri promyslen^m navrhu 
plo§nych spoju lze cety zesilova£ umistit 
na desticku s rozmery asi 36x26 mm. 

Signalizace p?ekro£enf tolerance 
napajeciho napeti 

Zarizeni na obr. 4 signalizuje prekro- 
£eni jak horni, tak i dolni meze povole- 


n6ho napdjeciho napeti. V zapojeni na 
obr. 4 jde o signalizaci akustickou, na 
obr. 5 je stejn^ obvod s optickou signa¬ 
lizaci. Obvod na obr. 5 je dopln£n za- 
pojenim, kter£ zaregistruje i chvilkov^ 
pfekro£eni tolerance napajeciho nap6ti. 

Integrovany obvod na obr. 4 je zapo¬ 
jen tak, ze tvori dva samostatn£ genera- 
tory signdlu. Protore pouzit^ typ gene- 
rdtoru mi tu vlastnost, ze pracuje pouze 
pri ur£it6m napdiecim napeti, rozkmi- 
taji se generdtory vhodnou volbou sou- 
iastek privS pri napetich, tvoricich hor¬ 
ni a dolni mez napdjeciho napfeti nSja- 
k£ho zarizeni. Priklad: nap^jeci napeti 
n£jak£ho pristroje je 5 V a jeho dovolen£ 
tolerance je ±100 mV. Na vstup + 5 V 
integrovan^ho obvodu (vyvod 14) pri- 
vddime tedy napeti pfesn^ 5 V. Bezce 
Pi a P2 nastavime tak (obr. 4), aby ne- 
pracoval ani jeden z generdtorii. Pak 
zvetSime vstupni napeti na 5,1 V a zvo- 
len^ generdtor nastavime prisluSn^m 
trimrem tak, aby se rozkmital. Stejne 
postupujeme pro druh^ generator pfi 
napeti 4,9 V. Zkontrolujeme jest^ nasta- 
veni pro vsechna tri napeti (horn! mez, 
jmenovit£ napeti, dolni mez) a pHpadnd 
odchylky opravime jemnym nastavenim 
trimru. 

Obvod na obr. 5 pracuje na stejn&n 
principu. Registra^ni obvod, reagujici 
1 na chvilkov6 zvet§eni nebo zmenseni 
predepsan^ho napdjeciho napeti pracuje 
takto: pracuje-li jeden z generdtor^, ve- 
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Obr . 3. Mfzesilovat 10,7 MHz 
s 10 TBA120 
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Obr. 5. Signalizace pfekroceni mezt napa- 

jeciho napeti s reeistracmm obvodem ^ w . 

J * Mentc stejnosmerneno napeti bez 

transformatoru 

deme jeho vystupni signal pres konden- m : konstrukci ruznych zafizeni se 
zdtor 68 nF na diodu Z)i, usmernfeny 1 setkavame s pozadavkem napdjet ne- 
signa 1 pak vedeme pres.diodu./)* a.qd- ktenfcdsd zaflzeni vetsim napetim, nez 
por f 1 k£2 na : .bazi tranzistoru T i. Tran- j a k£je pouzito k napajeni ostatnich cash. 
zistor Xu se oteyre a prot^ka junproud, Jsou-li tato zafizeni napajenaz baterii, 
ktery otevre l i 2 - Otevre-li se ij, roz- i ze k pfevodu^mensiho napeti na vetSi 
sviti se zarovka.<i- Protoze^ napeti na poU zit zapo jeni na obr. 6, kter6 ndsobi 
zarovce je kladn£ proti kostre, vedeme na peti baterii dvakrat - pracuje ovsem 
ho zpatky (pres odpor 3,3 k£2 a diodu pouze pri mal£m odberu proudu.'Kdy- 
, 5 ) , na ; tranzistoru ten tedy bychom chteli menic podle obr. 6 pouzit 

zustava stale otevren, i kdyz se napdjepi pro v6t5i odebirany proud, bvlo by tfeba 
napSti ,,vrati do povolenvch mezi. nahradit polovodicove prvky za vyko- 
Obvod s tranzistory T 3 a r 4 . pracuje nov6 typy (naph G D607, GD617, 

stejne jako obvod s T± a T 2 . Dva samo- KY701 apod ) 

stated signalizacni obvody jsem pouzil , Tranzistory' Ti a T 2 pracuji jako 
proto, abych mohl snadno zjistit, byla-li multivibrator. Pracovnim odporem je 
prekroiena hormteebo dolm mez dovo- R& Po pKpojeni'napajeciho napeti se 
leneho napajeciho _napeti. multivibrator rozkmitd a stridavfe vedou 


Chceme-li ziskat z baterie o napeti 
6 V napeti vetsi nez 12 V, pouzijeme za¬ 
pojeni podle obr. 7. Zmena zapojeni 
proti obr. 6 spociva v tom, ze je nahra- 
zen odpor 7?s (pracovni odpor multi- 
vibrdtoru) tlumivkou- Tlumivka md 
200 zdvitii dratu 0 0 0,1 mm CuL na 
feritovd tycce 008 mm a d£lky 25' mm. 
Vystupni napeti meni£e je potom 
(podle -nastavern) az 60 V (pro odber 
radu miliamp^r). 

Radkove rozkiadove obvody 
pro televiznf obrazovku 280QQ44 

Zapojeni na obr. 8 lze pouzit pri kon¬ 
strukci tranzistorovdho televizniho pfi- 
jimace (ktery velmi chybi na nasem 
trhu). Jde vlastne o kompletni radkovy 
rozkladovy generator, zdroj vysok^ho 
napeti a zdroj napSti k napdjeni obra- 
zovky. Zapojeni jsem vyvinul a vy- 
zkousel jako nahradu za puvodni zapo¬ 
jeni v tranzistorovdm televiznim prijl- 
maci, ktery byl osazen obrazovkou Phi¬ 
lips A2814W (tato obrazovka je ekvi- 
valentem uveden 6 tuzemsk 6 obrazovky). 

Obvod, osazeny tranzistory T\ az T 3 , 
tvori generdtor signalu pilovit 6 ho pru- 
behu, jimz po zesileni tranzistorem T 4 
budime koncovy stupen s tranzistorem 
TV Casovou konstantu (kmitocet) gene- 
rdtoru lze nastavit volbou pracovnich 
podminek tranzistoru T 3 v emitoru 
tranzistoru TV Pracovni podminky vo- 
lime zmenou polohy bezce trimru Pi, na 
jehoz horni vyvod privadime zdporn^ 
napeti 6 V (vzhledem ke kostre). 

Vn transformdtor je z £s. televizniho 
prijimace Camping. I kdyz jsem mohl 
pri konstrukci pouzit vlastne puvodni 
zapojeni z uveden^ho televizniho priji- 
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Obr. 6Menit stejnosmerneho napeti bez 
' transformatoru 
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+ ■ vstup vystap + 


tranzistory T"i a T 2 . Vede-li tranzistor 
Ti, nabiji se pres nej kondenzator C 4s 
v opacndm pripade se pres 7V nabiji C 3 . 
Kazdy z obou kondenzatoru se nabiji na 
velikost napajeciho napeti, tj. na 6 V. 
Protoze jsou zapojeny v s6rii, lze z nich 
odebirat napeti 12 V. Dioda D$ a kon- 
denzdtor C 5 pracuji jako filtr pro vystup¬ 
ni zvetSend napeti 12 V. -Pracovni bod 
tranzistoru se nastavuje odporovym 
trimrem 22 kH. 


ma£e, volil jsem radeji’ toto zapojeni, 
nebot! pracuje velmi dobre i bez trans¬ 
formatoru, ktery je v puvodnim zapojeni 
vertikalniho rozkladu nutny. 

Obvod s diodami D 5 a Do slouzi ke 
stabilizaci kmitoctu generatoru signalu 
pilovit^ho prubehu. 

Obvod se nejldpe nastavuje ve fun- 
gujicim televiznim pfijima£i, tj. v priji- 
maci, u nehoz je katoda obrazovky mo- 
dulovdna obrazovym signalem. Poten- 



Pbr. 7. l7prava'zapoj'em z obr. 6 pro ziskani 
VC'. vetHho vystupmho' napeti' .f .. 


Obr. 8. Radkove rozkiadove obvody pro televizni obrazovky 280QQ44 nebo A 28-14 W 
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ciometrem Pa se nastavuje pozadovan^ 
jas, potenciometrem Pi.kmitocet signalu 
na vystupu generdtoru presne na 
15 625 Hz. Pri druh£ operaci (nastaveni 
kmitoctu) je treba odpojit v bodu X 
automatickou regulaci kmitoctu. Po na- 
staveni spravn^ho kmitoctu obvodauto- 
matiky pripojime a znovu nastavime 
(potenciometrem Pe) kmitofcet obrazo- 
v£ho rozkladu. 

Na vstup Si pak privcdeme synchro- 
nizacni impulsy z oddelovace a zasyn- 
chronizovany obraz nastavime potencio¬ 
metrem Pe tak, aby byl jeho stred na 
stredu obrazovky. 

Potenciometrem P 2 nastavujeme na- 
peti na druhe rnfizce obrazovky, „jas 
hrube“ se nastavuje potenciometrem P 3 , 
napeti 11 a katode obrazovky potencio¬ 
metrem P 5 . (Katodu obrazovky lze vsak 
bezne pfipojit i prxmo na vystup obrazo- 
veho zesilovace pres odpor asi 0,12 MO, 
je-li na tomto vystupu napeti asi 60 az 
70 V.) 


Jako vychylovaci civky vyhovi pro 
toto zapojeni vychylovaci civky z tele- 
vizoru Camping. 

Generator kosmickych zvuku 

Ve filmech nebo v rozhlasovych hrach 
s „kosmickou £< tdmatikou slychame casto 
velmi nezvykl 6 zvuky. Zvuky jsou vyra- 
beny ruznymi generdtory, tj. ziskavany 
umele. 

Podobnd zvuky lze rcalizovat napr. 
zapojenim podle obr. 9. Jde o multi¬ 
vibrator, jehoz kmitofiet muzeme ridit 
zmbou polohy bezce potenciometru Pa- 
Vystupni signal multivibrdtoru se ddle 
zpracovavd obvodem s fotoodporem a 
zdrovkou. Zdrovka pritom sviti preru- 
sovane v rytmu kmitoctu multivibratoru 
s tranzistory T\ a T 2 . Kmitocet tohoto 
druh^ho multivibratoru muzeme menit 
potenciometrem Pi. Obvod s fotoodpo¬ 
rem a zdrovkou moduluje signdl ze zd- 
kladniho multivibrdtoru (tranzistory T 3 
a Ta) jednak amplitudove a jednak kmi- 


toctove. Croveh vystupniho signalu 
ovladdme potenciometrem P 3 . . - 

Pri praktickb realizaci je treba ulozit 
zarovky a fotoodpor do krytu, aby £in- 
nost obvodu nebyla ovlivnovdna okol- 
nim svetlem. 

Abych se vyhnul nutnosti zhotovovat 
kryt na uveden6 prvky, upravil jsem cel 6 
zapojeni podle obr. 10. Zapojeni pracuje 
stejne jako zapojeni na obr. 9, pouze se 
meni zpusob upravy signalu zakladniho 
multivibrdtoru. Na obr. 10 se signdl 
upravuje zmenou bazov^ho pffedpeti 
tranzistoru Z 3 a Ta . Ridici (rozmitaci) 
napSti se ziskava z multivibrdtoru s tran¬ 
zistory T\ a T 2 ; toto nap£ti se vede pres 
odpor R 7 a diody D{ a D% na baze tran¬ 
zistoru r 3 a T 4 , cxmz^se meni jejich pra- 
covni bod. 

Potenciometry Pi az P 3 inaji stejnou 
funkci jako v zapojeni na obr. 9. 

Tento typ generdtoru lze pouzit i k 
vytvoreni nejrixzn^jsich zvukovych efek- 
tu pro hudebni skladby. 


Dalkovy prijem televize 
ve vychodnich Cechach 

Protore v posledni dob£ stoupa zdjem 
televiznich divaku o prijem zahranicnich 
vysilacu, chtel bych thenare AR seznd- 
mit se svymi zkusenostmi s ddlkovym 
prijmem TV ve vychodnich Cechach. 

Predeni chci rici, ze misto prijmu 
nemam idealni. Ant&ini soustavu jsem 
mohl, vzhledem k nizk£ stavebni vysce 
objektu, umistit jen asi 10 m nad okolnl 
ter£n, coz je v mirne zvlnen£ krajine 
vySka zanedbatelna. Jako svod jsem 
pouzival dvoulinku s penovym dielektri- 
kem. Predzesilovac pro IV. a V. pasmo 
mel zisk 18 dB, sum 6 kX 0 . V televiznim 
prijimadi Oliver byl pouzit vstupnx dil 
KTJ 91 T (je k dostani v Praze v Mysli- 
kove ulici za 250 Kcs a v televizorech 
lady Oliver a Dajana pracuje v^borne), 
napajeni a AVC bylo upraveno podle 
TVP Karolina. Ant^nni soustava pro 
III. pdsmo mela zisk 13 dB; pro IV. a 
V. pasmo jsem pouzil soustavu Yagi se 
ziskem asi 15 dB a vyjimecne pasmovou 
ant^nu TVA21 -60. 

Nejsilnejsi signdl ve vychodnich 
Cechach ma Wroclaw, ktera \^ysild na 
25. kandlu. Prcstoze je 170 km vzdaleny 
vysilac stinen pasmem pohranibnich hor, 
je jeho signdl staly a pomerne jakostni 
(asi 400 p.V/m).*Je zajimavd, ze v miste 
prijmu se vyskytuji prostorov^ stojat^ 
vlny, a nejlepsi prijem je tedy na ,,plo- 
chou (< antenu s reflektorovou stenou. 
Druhym silnym vysila^em je Wroclaw, 
pracujici na 12. kandlu OIRT, 1. pro¬ 
gram (asi 220 pV/m). Oba tyto polske 
vysxlace je mozno turner v celycli vychod¬ 
nich Cechach pomerne snadno prijimat 
a pri prvnich pokusech s ddlkovym pri- 
jmem je dobr£ vyzkouset si zarizeni 
pravena nich. Z polskych vysilacu byly 


zachyceny jeSte signaly ze Zielon6 G6ry 
a Katovic - vzdy oba dva programy. 

Z vysilacu NDR je v miste prijmu 
nejsilnejsi vykryvaci vysilac Lobau 
(I. program), vysilajici na kandlu 27. 
Velmi casto je vsak tento signdl rusen 
II. programem vysilabe Berlin, Jednou 
(pri atmosferickych poruchach) se na 
obrazovce stridaly zkusebni obrazy 
prvniho i druh^ho programu NDR. 
I. i II. program stanice Drazdany je 
asi o polovinu slab§i a je vetsinou pod 
hranici prijmovych moznosti. 

Z rakouskych TV vysilacu lze nejsnd- 
ze zachytit signdl z Kahlenbergu (ka- 
ndl 24), avgak jen tehdy, nevysila-li 


II. program Praha. Jinakje totiz signdl 
i pri velmi smerov^ antdne uplne zne- 
hodnocen interferenci. Dalsi nevyhodou 
pfi sledovdni tohoto signalu jsou jeho 
£ast6 a upln^ uniky. JeSte slabSx byly 
signdly dalsich' dvou (prvniho a tretiho) 
program lx z t6hoi vysilace; signdl byl 
vetsinou pouze na hranici synchroniza- 
ce. Podobnd je i situace s prijmem 
signdlu vysilace II. programu Jauerling. 
Pfi. stejn^m vykonu vysilace a mensi 
vzdalenosti od mista pfijmu nez Kahlcn- 
berg^je kupodivu sila pole mengi vice 
nez o c^tvrtinu (vzhledem k vysildni 
Kahlenbergu na kandlu 24). Lepsi je 
pfijem vysilace Lichtenberg na 43. ka- 


Vysilad 

Kanal 

Vykon 

[kW] 

Program 

Sila pole ’ 
[A*V/m] 

Zeme 

Vzddlenost 

[km] 

Wroclaw 

12 OIRT 


1 

220 

PLR 

170 

Wroclaw 

,25 


2 

400 

PLR 

170 . 

Zielona Gora 

3 OIRT 


1 

130 

PLR 

180 

Zielona G6ra 

32 


2 

170 

PLR 

180 

Katowice 

8 


1 

130 

PLR 

250 

Katowice 

21 


2 

180 

PLR 

250 

Lobau 

27 


1 

190 

- NDR 

140 

Berlin 1 

V 27 


2 

, 120 az 200 

NDR 

280 

Dresden 

10 COIR V 


1 

120 

NDR 

155 

Dresden 

29 


2 ! 

140 

NDR 

.■ 155 

Kahlenberg 

5 CCIR 


• 1 

100 

Rak. 

; - 245 - 

Kahlenberg 

24 

500 

2 

150 az 200 

Rak. 

245 ’ f 

Kahlenberg 

. 34 


3 

120 a i 150 

Rak. 

, 245 “ 

Jauerling 

2 CCIR 

60 

.1 

80 a i 150 

Rak. 

195 

I 

Jauerling 

21 

500 

.2 

120 a2 170 

Rak. 

195 

Lichtenberg 

43 

1 000 " 

2 

150 a Z 300 

Rak. 

250 

Gaisberg 

32 

500 

2 i 

120 ai 150 

Rak. 

285 

Hoher Bogen 

28 

500 

i 2 . 

i 

100 az 120 

NSR 

260 t 






nalu - sila pole pri vhodnych podmin- 
kach sifeni byla az 350 f iVJm. Nejvzda- 
lendjSim vysiladem, kter^ bylo mozno 
ve IV. pismu prijimat, byl Gaisberg 
(32. kandl). I kdyz jsem se snazil, jedi- 
nym zachycenym vysiladem NSR byl 
(a to je§td vyjimecne) Hoher Bogen, 
kanal 28. Po signdlu na 55. kan&lu 
nebylo v mistd prijmu ani potuchy. 

Jeste k vlivu pocasi na dalkovy prijem 
TV - sledoval jsem silu pole vysilade 
Jauerling (kanal 21) v z&vislosti na pri- 
zemnim atmosfdrickdm tlaku a dospel 
jsem k n&zoru, 2e tlak neni tak dftlezity 
pro sifeni vln v decimetrovdm pasmu, 
jako spi§e vlhkost vzduchu. Zvlasf dobrd 
podminky Sireni byly tesnd po bource. 
ZkouSky jsem konal v letnich mdsicich 
(derven az zdfi) 1974. Misto: rozhrani 
okresti Kolin, Pardubice, Hradec Krd- 
lovd. Pfehled zachycenych vysilacu je 
v tabulce. 

Vladimir Peirlxlka 
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Dr. Teodor Munz 

Niektore vedtajtte miestnosti bytu su tmave a pri vstupe do nich treba zasvietit , pri odchode 
zahasit. Tuto prdeu mo£e vykonavat automaticky elektronicky spinac so svetelnjnn rele . PopUem 
pat druhov tychto spinatov. Vhtky reaguju na tmu , tj. na prerulenie lu£a vchddzajxkou a vy~ 
chddzajucou osobou, cim spinaju tiarovku . 


Po neprijemnych skusenostiach s tran- 
zistorovymi spinadmi (zosilnend zbyt- 
kovd prudy viedli aj pri malom stupnuti 
okolitej teploty k samodinndmu spinaniu 
a tym k znehodnoteniu funkcie pristroja) 
rozhodol som sa postavif pri^troje bez 
nich. Vysledky su uspokojujuce. Pri- 
stroje pracuju uz niekotko mesiacov bez 
jedinej poruchy a su celkom jednodu- 
chd. V prv^ch troch druhoch (ich prin- 



Obr. la. 



Obr. lb. 


cip je rovnak^) sa poufciva ako polo- 
vodid len fotoodpor, v stvrtom a piatom 
pristupuje e5te tyristor. Fotoodpor je 
najbeznej§i typ, WK 65 037 (1,5 kQ) 
za Kds 14,—. V prvych troch pristro- 
joch nesmie byf men§i (WK 65 038), 
pretoze nim pretekd prud, ktory spina 
reld Re\ a musi teda zniesf urdity v^kon. 
Len v cfalsich dvoch pristrojoch md£e 
byf mens!. 

Prvy pristroj (obr. 1) pracuje takto: 
usmemeny prud tecie cez osvetleny 
fotoodpor 7?f a reld Re i, ktord je s nim 
spojend do sdrie. Reid Re i je teda stale 
pritiahnutd, ale jeho kontakty a y b su 
rozopatd. Pri preruSeni luda (vstupe.do 
miestnosti) sa odpor 7?f zvadsi, prud. 
prestane tiect’, Re\ odpadne, jeho kon¬ 
takty sa zopnu a zapnu reld Re a, ktordho 
mechanizmus M zopne prostrednictvom 
kontaktov c , d natrvalo ziarovku 
Pri cfalsom preruseni luca (odchode 
z miestnosti) sa cely pochod opakuje 
az na to, ze M teraz vypne ^ natrvalo. 

Podia ud ajov v AR 5/69 znesie foiood - 
por WK 65037 (1 k5) maxim&lne 150 V, 
20 mA a vykon 0,15 W. Jeho odpor 
a tak aj prietok prudu cezen zavisia od 
jeho osvetlenia. Pri osvetlenl, ktord po- 
pisujem cfalej (odpor a si 820 f)), preteki 
nim a Re i prud asi 12 mA, pridom na- 
patie na nom je asi 10 V. Fotoodpor je 
teda zatazeny vykonom 0,12 W, do je 
menej nez najvadSia pripustnd hodnota. 
Pri prevadzke sa len mierne ohrieva, 
do vobec nevadi. 

Du§ou tohto pristroja je mechaniz¬ 
mus M y ktory si vyrobime sami. Vy- 
berieme si vhodnd plochd reld pre vad§i 
vykon, s odporom cievky okolo 150 Q. 
Ak ho nemdme poruke, navinieme na 
prazdnu cievku reld asi 4 650 zdvitov 
drotu o 0 0,18 mm CuL. Z reld odstrd- 
nime perovd zvazky a z kotvy mostik so 
vSetk^m prislulenstvom, dim ziskame 
velku vychylku kotvy. Jej zu^ujucu sa 
dast’ predliime prispijkovanim kuska 
plechovdho p&sika na vonkajsiu stranu." 
P^sik precnieva asi 8 mm. Aby sa kotva 
prili§ nevychyfovala, prispAjkujeme kol- 
mo na jadro oproti zuzujucej sa dasti 
kotvy khsok medendho drotu D, hru- 
bdho asi 2 mm, ktory zahneme ponad, 
alebo popod nu, cim neskdr nariadime 
jej vychylku. Spruzinu kotvy upravime 
tak, aby kotva pri zvislej polohe reld spo- 
Fahlivo odpaddv'ala svojou zuzenou das- 
tou smerom nahor. V tejto polohe bude 
reld pracovaf (y krabici na stene). 

Ako M pouzijeme vysuvaci a zasu- 
vaci mechanizmus z „vecndho pera (< . 
Pero skritime na dlzku asi 45 mm vrd- 
tane vydnievajuceho tlacltka a do otvo- 
ru, vzniknutdho poskriteni, vlozime 
trubidku dlhu asi 5 mm, aby sa vlozka 
do pera neviklala. Tuto vlozku, najlepSie 
mosadznu, potom skrdtime tak, aby pri 
nezatladenom tladitku vydnievala asi 



















3 mm. Na M s vlozkou kolmo tla<H 
predlzena casf kotvy pri&hajuceho 
Re 2 , 6 im vlozku vysuva oproti pasiku 
z mosadznej folie (hrubky asi 0,2 mm, 
§irky 10 mm a dlzky 60 mm), ktory na 
nu lahko tladi v protismere, pretoze ju 
po vypnuri zase zasuva. Pdsik je ziro- 
veft jednym kontaktom Si, e, ktory 
spina Druhym kontaktom (</) je 
clalsi pisik, na ktory sa pritlafii c pri 
vysunuti vlozky. 

Z povedan^ho je jasn^ ako jW pracuje. 
Kecf Re % dostane na zlomok sekundy 
impulz, jeho kotva pritiahne a stladi 
tlaCitko na Af, ktory natrvalo zopne Si. 
Kotva hnecf odpadne. Ked pride dalsi 
impulz, kotva znovu stlaci tlacitko 
a spruzina c vriti vlozku a tla£itko do 
povodnej polohy. Slovom, kotva rel£ 
a spruzina c nahridzaju palec a spruzi- 
nu pri manipulicii s beznyiri „vecnym 
perom u . 

Tento mechanizmus vyzaduje trochu 
pozomosti. Spruzina dmk byf tiez z fdlie 
a mi sa dotykaf spruziny c asi v polovici 
jej dlzky. Vlastne dotykov£ body treba 
urobif z kontaktov z rel^ovych spruzin 
prispajkovanim rozvidlenej (dvojitej) 
6 asti. Kotva potrebuje pri zastivani 
tla&tka rozbeh asi 3 mm. Aby sa vlozka 
priliS nevysuvala, co by zabranovalo 
jej zasuvaniu, treba vo vhodnej vzdia- 
ienosti oproti nej upevnit’ niraznik jV. 

Po pe^livej praci spina cely system 
uplne spolahlivo, bez jedin^ho zlyhania. 
Jeho prevedenie je vidiel na obr. lb. 

Rete Re i (a vletky ostatn£ v cfalsich 
pristrojoch) ma 1 000 Q a vyrobime ho 
navinutim asi 1*1 100 zavitov dr 6 tu 
o 0 0,1 mm GuL na cievku ploclteho 
rete. Treba dbaf o to, aby rychlo odpa- 
divalo, to sa dosiahne vhodnym tlakom 
hornej spruziny na mostik kotvy. 

ReM Re 2 a M mozno vsak nahradit? aj 
oby£ajnfm relt, ako je to vidiel! z obr. 2 ; 
Re 1 mi jeden prepinaci a dva zapinacie 
perovd zvazky. Je stile zopate a jeho 
zvazky su zakreslen^ v pracovnej polohe. 
.System pracuje takto: kondenzitor C 
(zlozeny z dvoch 1 000 p.F/15 V, spoje- 
nych do s£rie) je stile nabity. Pri pre- 
ruseni luca Rex odpadne a € sa vybije 
cez Re 2 , ktori pritiahne; Res je stile 
v pokojovej polohe a mi tri zapinacie' 
a jeden rozopinaci perov/ zvazok. Po 
obnoveni luca a opatovnom pritiahnuti 
Rex zostane Re 2 pritiahnute nadalej, lebo 
teraz dostiva ziporcte napatie cez zo¬ 
pnute vlastrte kontakty m, 0 a kontakty 
/, g na Re 1 . Kladne napatie dostiva zo 
zdroja nepretr£ite. Ziarovka £ je pri- 
pojeni cez k, l a svieti. Prufalsom odpad- 
nuti Rex prerusi sacez rozopate kontakty 
/, g napijanie Re 2 , ktote odpadne a J? 
zhasne; C uz nan neposobi, lebo nie je 
nabity, pretoze kontakty p , r boli pri 
pritiahnutom Re 2 rozopate. Kontakty 
d, e a h,j vybijaju zbytkovy niboj, ktory 


zostiva na C, ked sa nestacil vybit’ cez 
Re 2 (po kritkodobom odpadnuti Re 1 ). 
Bez nich by sa tento niboj vybil cez Re a 
pri dal§om odpadnuti, Rex (ak by nasle- 
dovalo o niekolko sekund po pred- 
chidzajucom odpadnuti), cize Re 2 by 
neodpadlo hned, cim by sa cinnosf pri- 
stroja znehodnotila. 

Toto zapojenie mi vSak jeden ne- 
dostatok, viac teoreticky nez prakticky. 
Pri vstupe do miestnosti nesmie by^ lud 
premseny dlhsie nez asi 5 sekund, £0 
zivisi od kapacity Ga jeho niboja. Kon- 
takty /, g su totiz vtedy rozpojen^ a ak 
sa nezopnu skor nez sa C vybije cez Re% y 
Re 2 odpadne. Prakticky sa vsak nestiva, 
ze by sa vstupujuci v lu£i zastavil, na- 
opak, prerusi ho len na zlomok sekundy 
a preto toto zapojenie bezne vyhovuje. 

Komu by uvedeny jav predsa len 
vadil, pridi este jedno reli a pouzije 
zapojenie podia obr. 3; Re x mi dva 
prepinacie perovd zvazky a kedze je 
stile pritiahnute, je zakreslen^ v pra¬ 
covnej polohe. Re 2 je v pokojovej polohe 
a mi tri zapinacie a jeden rozopinaci 
zvazok, Re 3 je tiez v pokojovej polohe 
a mi jeden rozopinaci zvazok. System 
pracuje takto: pri prvom preruSeni lu 6 a 
Rex odpadne a zopne kontakty b , a . 
Tym sa nabije Cx . Zopne sice aj kon¬ 
takty e, d, ale C 2 sa nenabije, lebo kon- 
takt d je spojeny so zipornym pdlom 
zdroja len cez kontakty m, 0 na Re 2 , 
ktote su teraz rozopnute; Rex hned zasc 
pritiahne a Cx sa vybije cez Res , ktote 
pritiahne. Zostane vsak pritiahnute aj po 
vybiti sa Cx, lebo pritiahnutim zopne 
svoje kontakty k, l, ktote ho cez zopnute 
kontakty^, t na Re 3 pripoja na ziporny 
p61 zdroja. Zopne aj svoje kontakty g, 
h a ^ svieti. Kontakty p, r sa rozopnu 
a m, 0 sa zopnu. Pri druhom preru^enl 
Iuda zase odpadne, teraz sa vsak 
nabije C 2 , ktory je cez zopnute kontakty 
e, d,m> 0 spojeny so zipornym pdlom 
zdroja, kym Ci je od neho cez rozopnute 
kontakty p , r odpojeny; Re\ hned* pri¬ 
tiahne, Cs sa, vybije cez Re%, ktote na 
chvifu pritiahne. Jeho kontakty s , t sa 
tym rozopnu. Res odpadne a % zhasne. 

Pri tomto zapojeni moino Iuc pri 
vstupe i odchode prerusi t na lubovoFne 
dlhu dobu. 

Stvrty typ pracuje s tyristorom Ty, 
pricom neosvetleny R t ho spina, osvet- 
leny vypina (obr. 4). Princip je jedno- 
duchy. Cez Ty tedie stile prud spinacej 
elektrddy (asi 2 mA), ale Ty nevedie, 
lebo kladn£ napatie medzi elektrddou 
a katbdou je menSie ako zaponte na¬ 
patie medzi nimi, ktote sa tam dostiva 
cez paralelne pripojeny Rt. Po zatem- 
neni Rt a zmiznuti ziporn^ho napatia 
stane sa Ty vodivym, Re pritiahne a zo¬ 




pne M . Hned v§ak odpadne, lebo pre- 
ruseny luc sa obnovi a tyristor, ktory je 
napajany striedavym prudom, prestane 
viest'. Dej sa potom opakuje. Konden¬ 
zitor Cje dolezity, lebo paralyzuje prud- 
k^ chvilkov^ zmeny siet’ov^ho napatia, 
ktote by mohli viest’ k samocinn^mu vy- 
pinaniu pristroja (k jeho zapinaniu by 
bolo treba prekonat’ mechanicky odpor 
spruziny a , na to tieto zmeny svojim 
kritkym trvanim nesta^ia). Konden¬ 
zitor C nesmie byt’ elektrolyticky. Naj- 
lepsi je MP na najnizsie napatie. 

Pri nastavovani pristroja manipulu- 
jeme odporovym trimrom. Vyhladime 
bod, v ktorom Ty spina natrvalo, bez 
prerusenia luda a trimer pootocime 
trochu spal 

Tento pristroj pracuje tiez velmi spo- 
lahlivo a oproti predoslym ma tie vy- 
hody, ze prud tecie cez Ty len pri spi- 
nani a odpadi jedno reM. Je teda naj- 
jednoduchejSi a najuspomejsi spomedzi 
vsetkych. 

Prirodzene, Rt sa di zapojit’ aj medzi 
trimer a spinaciu elektrbdu Ty (na 
sposob fototyristora). Potom vsak ty¬ 
ristor stile yedie a je potrebn 6 eSte jedno 
rete, ktote je trvale pritiahnute. Zmena 
oproti prvym trom pristrojom je v tom, 
ze M spina trochu rychlejsie (co je vsak 
zbytocne) a ze R t nie je tepelne nami- 
hany. Okrem toho Rt moze byt’ slabsie 
osvetleny nez v predoslych pripadoch, 
co setri osvetlovaciu ziarovku, ktora 
vydr^i dlhSie; C mozno v tomto zapoje¬ 
ni aj vynechaf ako vsade, kde je Rex 
stile pritiahnute. Aj tento typ pracuje 
vefmi spolahlivo. Ty nie je zdrojom 
rusenia a pristroj nepotrebuje odru§o- 
vaci clen. Zapojenie je na obr. 5. 

Zdroje' rovnosmern^ho prudu si 
u vsetkych pristrojov celkom jednodu- 
chi. Hoci je odber maly, neodporu^am 
transformatory vinul na jadri s mensim 
prierezom neS 3 cm 2 . Odoberan 6 na¬ 
patie nesmie byt’ totiz prills makk£, lebo 
potom je velky rozdiel medzi napatim 
pri malom a velkom odbere (u prv^ho 
a stvrteho typu), ^im trpi funkcia pri- 
strojov. Navijacie predpisy neuvidzam, 
lebo som pou^il netypizovan^ jadri. 
Na anddovom vinuti i na vinuti pre 
osvetlovaciu ziarovku treba urobit’ od- 
bocky a vysku§at’ najvhodnejsie napatie; 
ziarovka totiz nepotrebuje pln£ napatie, 
v mojom pripade 6,3 V,ale asi ojednu 
dvanistinu mensie. Pre spolahlivu funk- 
ciu pristrojov to staci a ziarovka sa tym 
setri. 

Ur 6 itu pozomosf treba venovat’ opti- 
ke. Ziarovka £x a Rtsu umiestneni opro¬ 
ti sebe na rime dveri do miestnosti. 
Kedze Sirka t^chto dveri b^va niedo 
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vyse pol metra, optika moze by i jedno- 
ducha. Ak nemame vhodnu sosovku 
na sustredenie luca, staci reflektorova 
£asf z maldbo lampasa. Odpor iirumiest- 
nime do maJej krabi£ky (napriklad z le- 
karenskej masti), do ktorej vyvrtame 
vetracie diery a naspodok prilepime ma* 
ly feritovy magnet (z podloziek na ze- 
\czn6 nadoby). Krabicka sa potom sama 
drzi na kovovom rame dveri, alebo na 
plechovej podlozke. Mozeme ju volne 
posuvaf, cize vzdy umiestnit’ do stredu 
luca. Dame ju na tu stranu rdmu, kde 
nemozno ramenom o nu zavadit’. Gela 
optika je umiestnena vo vyske asi 
120 cm. 

'Ako je vidiet’ zo schdm (o£isIovane 
body), pristroje maju sedem privodov. 
Na to potrebujeme sedemkolikovy ko- 
nektor, ktory fahko ^vyrobime z kera- 
mickej heptalovej objimky na elektronky. 
Do objimky zasunieme klince bez hla- 
viciek v hrubke a dlzke noziciek elektrdn- 
ky, zaspajkujeme ich, opracujeme a ko- 
nektor je hotovy. Zasuva sa do inej, 
bakelitovej heptalovej objimky, na kto- 
ru prispdjkujeme vsetky privody, Kecf- 
ze na niektorych je siefov6 napatie, na 
kontakty objimky, ktoru pri zasuvani 
drzime v ruke, nasunieme izolacn^ tru- 
bicky. Je to potrebnd aj z estetickych 
dovodov. 

Aby ziarovku zapinal a vypinal pri- 
stroj, treba ju odpojif od spxnaca S 
v miestnosti, a to az za mm. Pritom 
treba dbaf o to, aby prud na privode 3 
mal tu istu polaritu (faza, nulak) ak£ 
je na S. Tym si usetrime manipuldciu 
s druhym privodom k £ Pristroj sa za- 
pina a vypiha dvojpdlovym dvojpolo- 
hovfm packovym prepinafom Pr, ktory 
ho umoznuje vypnut’ a zdroven pre- 
pnut' £ na vypinac v miestnosti. 

Suciastky som upevnoval na nosnu 
pertinaxovu dosku pomocou dutych 
nitov. Predavaju sa v obchodoch so vce- 
larskymi potrebami pod nazvom Kovo- 
v6 zdere do ramkCi (Vyrobni podnik 
vtelarskych potreb' Jested - Liberec). 
Su kvalitne, vhodnej veFkosti, nie sice 
mosadznd, ale z bieleho nehrdzavejuce- 
ho plechu a dobre sa spdjkuju. Tisic ku- 
sov stoji K^s 6,70. 

Pristroj sa upevni na stenu a mozno 
ho ulozif do krabice z plastickej hmoty 
s priezracnym krytom (obr. 6), ktora je 
v predaji po 7 K£s. V tom pripade treba 
dbaf o jeho estetick^ vyzor. Obratenim 
vydutdho dna krabice ziskame pod nim 
vefky priestor pre pertinaxovu dosti£ku 
s privodmi, z ktorej potom vedieme dalsie 
privody k nasuvke konektoru. Spoje sa- 
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mdho pristroja vedieme na spodnej stra- 
ne nosnej dosky, ktora je od obrdtendho 
dna krabice oddelend gumovymi pod- 
lo^kami. 

KonStrukciou niektor^ho z uvede- 
nych pristrojov (obr. 6) ziska moderna 
domdcnosf dalsieho elektronick^ho po- 
mocnika, a to vefmi efektndho, ktory 
u laikov vzbudzuje uctu a obdiv a po- 
bavi kazd^ho. Prirodzene, takto mozno 
spinat’ nielen ziarovky, ale.aj in^ elek- 
trick6 spotrebice, a to aj na diafku, 
rddiom. Moznosti vyuzitia tohoto prin- 


Pri ndvrhu jsem vychazel z pozadav- 
ku, ze pristroj musi generovat pravouhl^ 
impulsy s ostrou n&beznou a sestupnou 
hranou v ssirokdm rozsahu kmitoctu 
a s d^lkou, nastavitelnou nezdvisle na 
kmitoctu. Pri zkouseni slozitvch obvodu 
je vyhodn6, dodava-li generator dvojici 
impulsu, ktere lze vzajemne casove 
posouvat. Prvnim lze napr. startovat 
urcity dej a druhym jej zakon£it. 
Protoze generator se sklada z nekolika 
celku, kter6 se opakuji, byla zvolena 
stavebnicovci konstrukce. Je mozn£ po- 
stavit nejprve nejjednodussi verzi a tu 
pozdeji rozsirovat. Pro osazeni jsem 
dal prednost tranzistorum pred integro- 
vanymi obvody TTL, protoze s tran- 
zistory se snadno realizuji monostabilni 
klopn£ obvody s plynule promennou 
delkou vystupnlho impulsu. 

DosaSene technicke parametry 

Opakovaci kmitocet: 

interne - 0,2 Hz az 0,2 MHz promenny 
hrube v sesti stupnich a jemne 

1 :10 t 

externe - buzeni sinusovvm signalem - 
20 Hz az 0,2 MHz; 
impulsni buzeni - max.* 
kladny impuls 0,2 MHz; 
amplituda budiciho signalu 

0,2 az io y, Ri - io kn. 


cipu su vefk6 a jeho rozne aplikacie pre* 
nechavam dalSim zaujemcom. Uloha, 
ktora by stala za riesenie, je tato: skon- 
gtruovaf pristroj, ktory by zapinal zia¬ 
rovku pri vstupe prvej osoby do miest¬ 
nosti a nevypol by ju pri vstupe a od- 
chode cTalsich osob, ale len pri odchode 
poslednej. Mozno si predstavit' ak6 
obrovsk^ hodnoty v uspore elektrickej 
energie by sa tym uSetrili narodn^mu 
hospodarstvu, kecfze prax je taka, ze 
rodina je sustredena v jednej miestnosti, 
ale svieti sa v celom byte. 


Vystupm impulsy: * 

polarita - volitelnd; 
stejnosmemy vystup; 
amplituda 0 az 10 V; 
d^lka impulsu 2 ps az 2 s prom6nnd hru¬ 
be v sesii stupnich a jemne 1 :10 nezd- 
visle na kmitoctu; 

zpozdeni druh^ho impulsu 2 ps az 2 s lze 
menit hrube v gesti stupnich a jemne 
1 : 10 . 

Cely pristroj se sklddd z nekolika 
stavebnich jednotek, a to ze zdroje, 
oscilatoru a tvarovace, monostabilniho 
klopn^ho obvodu, prepinaci jednotky 
a vystupnlho zesilovace. Schemata jed¬ 
notek jsou na obr. 1, schema pfepinaci 
jednotky je na obr. 2. 

Popis cinnosti jednotek 
Oscilator 

Predpokladejme, ze na po£dtku' je 
kondenzdtor C% vybit (obr. 1). To 
znamena, ze tranzistor 7i je uzavfen. 
Tranzistor Tz je otevren, protoze do 
jeho baze tece proud z delice Rn> 
Z kolektoru T$ tece proud do baze 7V 
To znamena, ze T3 je rovnez otevren 
a na vystupu (v bodu 3) se objevi napeti 
blizk6 .nule. Kondenzdtor C2 se tedy 
nabiji pfes odpor R 4 a potenciometr Pi. 



. Vaclav Kucirek 

V radio arm terske.praxi se stale vice pracuje 5 digitdlnimi obvody . K vaznejsi vyvojdve cinnosti 
potfebujeme i odpovtdajtci pfistrojove vybavem. Mezi velmi uiitecne pristroje patfi krome 
osciloskopu til impulsni generator . Ndvodu na stavbu osciloskopu bylojil v AR otisteno nekolik. 
Mdvod na stavbu impulsniho generatoru, vhodneho pro praci s dislicovymi obvody , vsak dosud 
uvefejnen nebyl (krome cldnku v AR 7/74). Proto jsem se rozhodl popsat svuj impulsni gene r 
rdtor. 




















w 


21 


3 


I m liS8#g»i»si tesSastasHJS i 

II »ipS|*3®@a?iSipss 

esmi mmmmmm% % 






si wSs^^m 

gf SS i^ssS^s^Si. 

sa efeffifeis mmsmmsm 

f| PI 

ffim ^i^™- 3.^ h& £fo }£$*#%$$ 

fiSiP B«| P«PII»» 

lZkm^,¥$A 4 ^'1^ -A. 


26 25 27 2S 29 


I&w*5 ■ ■ ■ ' 

6»^: ■ ■' 
h-^^'.n.^.- ■■■■■-. 

t ^■^■■■Td-Uq. 

; (■ : .5' .-:’ I^L " 1 '■ ? .r. .-:■. -!■;>? ' ■ 


, L7-,. . 


w iii 

riteUMi 


T3r. ....? 
■ ■■ “■"! 


mm B mmmmtwdM p::! 

J :' 

I i^?§^^S^^5^9SS2&^ I- 


: ... ' ',-» -' * “ 


Iv^frV -.. v“ VA •• - ■•» 1 



potenciometrem P 3 a pfes emitorovy 
sledovafi Tn je napdjen vystupni zesi- 
lovat Tz. 

Jsou-li monostabilm obvody zatezo- 
vdny tak, ze je z kolektoru odebiran 
proud, mi zdtez vliv na d£lku impulsu. 
Ponevadz se vystupni zesilovac pfepo- 
juje na kolektory jednotlivych tranzisto- 
“ru, menili by se dilka impulsu. Aby 
k tomuto jevu nedochizelo, je vystupni 
tranzistor buzen pres emitorovy sledo- 
va£ T 6 . 


Vzhledem k tomu, ze cely pristroj mi 
turner konstantni odber, je mozn^ 
vystafiit s jednoduchou stabilizaci. K na- 
pijeni monostabilnich klopnych obvodu 


I 



«itewftMPa 

w»xo^o3 Ii>i!S>55wJ A v;-,-v:^i’:[jiw^| rt fei!^ 


Wiv.-'-': :-■■■■■■■ ; 


..I „ .1. j-mJ 


m tes Kfe fe his ; y /<• ■ ^ 


Obr. 4 . Desky s plolnymi spoji generdtoru: b) deska J 08 zdroje , 
c) deska J 09 pfepinaci jednotky , d) deska J 10 monostabilnlho 
klopneho obvodu, e) deska J11 oscildtoru 
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potfebujeme napeti maximalne rovny 
napeti C/be m&x pouzitych tranzistorCi. 
Vystupni zesilovaCe vyzaduji napdjeci 
napeti asi o 1 V vetsi, nez je maximalm 
po^adovana, amplituda vystupni ho sig- 
ndlu. 


PrepfnacS jednotka 

U dvojit^ho zdroje impulse se pouzivd 
pfepinaci jednotka, ktera umoSnuje 
pfipojit na vs tup libovoln^ho vystup-, 
niho zesilovace vystup MKO 2 , MKOg i 
oba soucasn£ nebo zadny. Jednotku 
tvofi ctyri diodove souctovy obvody. 
Jeji schema je na obr. 2. Prepinadem 
Pf 7 se na vystupni zesilovac I pripojuje 
prvni impuls a pfrepina£em Prg zpozdo- 
vany impuls. Na vystupm zesilovac II 
se prepinacem Pfg pripojuje prvni a pre- 
pinaCem Pr 4 druhy impuls (viz blokovy 
schema na obr. 3). 

Z popsanych jednotek lze sestavit 
zdroje impulsu ruzny slozitosti pro 
nejruznejsi pouziti. Dv 6 verze pfistroje 
budou popsdny ddle. 

Jednoduchy zdroj impulsu 

Podrobn^ schema tohoto zdroje im¬ 
pulsu je na obr. 1. Obdyinikovitymi 
impulsy z oscildtoru je po derivaci 
kondenzatorem C 9 spousten "monosta- 
bilni klopny obyod. Vystupni zesilovad 
se pfepina bud na kolektor T 4 nebo T 5 , 
6 imz se voli polarita vystupnich im¬ 
pulsu. 

Zdroj dvojice impulsu 

Blokovy schema tohoto zdroje im¬ 
pulsu je na obr. 3. Oscildtor budi sou- 
£asne monostabilni klopny obvody 1 
a 2; MKOi slouzi pouze jako zpozdovaci 
a z jeho v^stupu je buzen MKO 3 ; 
MKOz doddva tedy impulsy casovfe 
zpozdend oproti impulsum MKO 2 . 
Vystupy MKO 2 a MKOz budi pres pre- 
pi naci jednotku vystupni zesilovaCe. 


Mechanicka konstrukce 

Kazdy funkcni celek generatoru im¬ 
pulsu je na zvlaStni desce s plosnymi 
spoji. Vsechny desky maji shodne 
rozmery a zpusob uchyceni. Ke kazdy 
desce je prisroubovan plechovy uhelni- 
£ek, na nemz jsoii prisluisny ovladaci 
prvky (zdirky, potenciometry, prepina- 
£e). Vyvody potenciometrfi jsou pajeny 
do desky s plosnymi spoji. Deska je za 
kovovy uhelmcek prisroubovana k pfed- 
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Obr. 5. Ndlrt mechanickeho uspofdddnt 


nimu panelu (viz ndcrtek na obr. 5). 
Na zadnim panelu pristroje je pripevnen 
zdroj a sit’ovy transformator. Jako 
skrinku doporuCuji panelovou jednotku 
podle AR 3/69. 

Uvedeni do chodu 

Ofciveni ce!6ho pfistroje je velmi 
jednoduchy a spociva pouze v kontrole 
napeti, popf. ve „statickym e * pfezkou- 
§eni oscilatoru a MKO. Cely pristroj 
pred pHpojenim k siti ridne zkontrolu- 
jeme, prepneme na extern! synchroni- 
zaci a kladn^ vystupni impuls. Vsechny 
potenciometry a vicepolohovy prepina£e 
nastavime do stredu rozsahu. Po zapnu- 
ti pristroje zmerime napeti zdroj u 
a proud Zenerovych diod, ktery by mel 
byt v mezich 20 az 40 mA. Je-li jiny, 
zmenime odpory i?24 a R 26 (v obr. 1). 

Pfi staticky zkouSce spojxme bazi T\ 
s kladnym pdlem napdjeciho zdroje., 
Na kolektorech T 3 , a Tg je napytl 
blizky nule a na kolektoru Tg je napeti 
blizky napajecimu. Potom otacime 
potenciometrem P 3 a sledujeme, zda se 
napeti na emitoru T 7 meni od 0 asi do 
10 V. Nastavime maximum. Poty 
bazi Ti a T 4 spojime se zemi. Na ko¬ 
lektorech T 3 , T\ a 7~g namerime tymSf 
piny napeti prislusnyho zdroje. Na 
kolektoru Tg je napeti blizky nule. 


Odpojime zkraty b&zi Ti a Ta a pfepi- 
naCem EXT. - INT. prepneme do po- 
lohy INT. Sluchdtky (nebo podobn^m 
indikatorem) sledujeme na vystupu, 
zda generator pracuje a vyzkouSime 
yinnost vsech ovladacich prvku. Tuto 
prdci velmi usnadni osciloskop. 

Pouzite soucastky 

Cely generator je osazen b£2nymi soudAstkani 
co nejmenSich rozmeru. 


Odpory 

' 


TR 636 

ostatni 

TR 112 

Kondensdtory 

' 

c, 

TK 750 

mens! ne2 10 nF 

TC 281 

vfetgi nei 10 nF 

TC 180 (TO 181) 

Cl#, Cl# 

TE 986 

c„ Cl# 

TE 988 

c lti c,, 

TE 984 

ostatni elektrolyt. kondenzAtory TE 981 

Osta tni soucastky 


Potenciometry TP 280 


Vlcepolohovi pfepinaU WK 533 00 
Dvoupolohovi pHpinace — packovi 
Transformator: musi dodat 24 V, 250 mA; pouiil 
jsem upraveny vystupni transformator z televizoru 
(transform4tor pripojime k siti a zm£nme napfeti 
na sekundirni dvce. Potom spodtame ziviry sckuu- 
ddrni civky, zjistime poiet zavitu na jeden volt a 
nAsobime 24. Navineme novou sekundAmi dvku 
s vypo£ten^m poitem z4vitu drAtem o 0 0,35 mm 
CuL). 
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Milan Kolesar 

V oblastiach, kde je mozne zaehytii vysulanie viac programov rdznych televtznych vysielaiov , 
stretdvame sa sproblemom , zlucit signdly jednotlivych ieleviznych anten dojedineho zvodu. 0 vy- 
hodach vyplyvajucich z pouiitia iba jcdneho televizneho zvodu pre sledovanie viac televtznych 
programov nie je potrebne sa zmienovaL 


Na strankach Technickych novin, 
Amatyrskeho rddia a inej odbornej lite- 
ratury sa rozni autori zaoberali uvede- 
nym probiymom niekolkokrat. V jedno- 
duchsich pripadoch iSlo o zluCenie iba 
dvoch televiznych antyn, pracujucich na 
od seba vzdialenych kmitoctoch (napri- 
klad na niektorom z kanalov I. a III. 
TV p&sma) do jednoho zvodu. PokiaT 
i§lo o zlucenie viacerych televiznych sig- 
nalov s blizsimi kmitoctami do jednyho 
zvodu, stavala sa realizacia takyhoto 
zlufiovaca obtiazna. Zhotovenie a nasta- 
venie jednotlivych ladenych obvodov 
zlucovaca vyzaduje dokonale odborny 
znalosti z vf technikv, profesionalnu 
zrucnost’, nehovoriac o nedostupnych 
pristrojoch potrebnych pre presny na- 
stavenie jeho obvodov. Zlucova£e, ktory 
zlu^uju jednotlivy televizne kandly na 
relativne blizkych kmito 6 toch, musia byt 
selektivne, maju vsak pre prenos priji- 
manyho signalu velky utlm a nie je moz- 
ny nimi zlucit’ viac televiznych signalov, 
pracujucich na susednych kmitoctoch. 
Kmitocty dvoch susednych televiznych 
kanalov je mozne zlticit! iba zlucovaCom 
zo smeroveho vedenia, ktory bol tiez na 
strankach Technickych novin opisany. 
Aj v tom to pripade je mozny do spoloc- 
n 6 ho zvodu zlucit’ iba dva televizne, 
alebo rozhlasovy (FM) signaly. 

Vo svojom prispevku uvadzam navod 
na zhotovenie antynovyho prepinaca, 


na ktoreho vstup je mozny pripojif zvody 
televiznych antyn pracujucich aj na su- 
sednych kanaloch bez toho, aby sa vzA- 
jomne ovlivnovali. Pomocou menita 
kmitoctu (konvertora), pripojenyho 
medzi antynu IV., alebo V. televizneho 
pdsma a vstup prepinaca, je mozny sle- 
dovat’ vysielanie druhyho televizneho 
programu. Na vstup prepinaca je mozny 
pripojit’ aj antynu VKV pre posluch roz- 
hlasu FM. VoTba jednotlivych progra¬ 
mov (TV antyn) sa uskutocnuje pomo¬ 
cou telefonnej ciselnice cez televizny 
zvod zo suosyho kdbla, po ktorom sa pri- 
vadza do TV prijimaca signal od jednot¬ 
livych anten. Do spolo^nyho zvodu do- 
stava sa signdl vzdy iba z tej antyny, 
ktoru sme si zvolili podia programu, kto- 
ry chceme sledovaf. Nie je vhodny, pri- 
pojitf na spolocny zvod viac ucastnikov 
TV, pretoze by boli zavisli na volbe te¬ 
levizneho programu, popr. rozhlasovyho 
programu napasmach VKV podia pria- 
nia jednoho ucastnika. 

Jedinou nevyhodou zariadenia je ne- 
dostupnosf niektorych suciastok v ob* 
chodnej sieti. Vzdjomnou vypomocou 
medzi amatermi je v§ak mozny si ich za- 
dovdzil. Cely systym pracuje velmi spo- 
lahlivo bez akychkolvek zdvad. 
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Koncepcia 

Koncepciu ant^noveho prepinaca je 
mozn 6 rozdelit! do troch zakladnych 
funkcnych casti: 

1. Sietovf zdroj - pozostava z dvojcestn£- 
ho usmernovaca v mostikovom zapo- 
jeni s vystupnym jednosmernym na¬ 
patim 17 V pre napajanie cievky . 
otocndho volica a s vystupnym stabi- 
lizovanym napatim 9 V pre napdja- 
nie ant^novych zosilnovacov (popr. 

. ant 6 nov£ho menica kmitoctu), pre 
napajanie 6 asov£ho obvodu (s rel£ 
B%) a pomocn^ho rel£ Bi. 

2. Ovlddacia cast - je urcen& k volbe 
pripojenia pozadovanej telcviznej 
ant^ny cez jaz^ckov^ kontakty rel 6 
HU na spolocny zvod prepinaca. 
Volba sa uskutocnuje pomocou tele- 
fonnej ciselnice C, pomocn^ho rel 6 
Bi, casov^ho obvodu s rel 6 B 2 , otoc- 
n 6 ho krokov^ho volica OV a jazycko- 
vych rel£ HU. 

3. Vysokofrekvencnd fast - sluzi pre prenos 
vf energie z jednotlivych an ten na 
vs tup TVP, alebo rozhlasoveho pri- 
jimaca VKV. Patria ku nej jednotliv 6 
kan&Iov^ predzosilnovafie AZ pre 
Tubovorny kanal v I., II., alebo v III. 
TV p&sme (popr. menic kmitoctu) 
cfalej jazy£kov<£ kontakty rel£ HU 5 
suosv'kdbel, vysokofrekvencne vyhyb- 
ky a prepojovacia ucastnicka §nura 

. m. 

Popis zapojenia 

Zapojenie cel£ho zariadenia je zrejme 
z kompletnej schemy, v ktorej je zakres- 
leny kludovy stav celeho syst£mu 
(obr. 1 ). 

Vinutia jednotlivych jazyckovych reM 
HUi az HU4 su jednym koncom trvale 
pripojen 6 na kostru konstrukcie (zdpor- 
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ny p61 zdroja), druhyrh-koncom na zbe- 
racie kontakty Z &1 Z &4 jednotlivych 
kontaktovych poli KP\ az KPa otocn^ho 
krokov^ho volica OV. Na zberaci kon- 
takt Z &5 v kontaktovom poli KP 5 je pri- 
pojeny vstup klopn£ho obvodu cez elek- 
trolyticky kondenzator C 4 . 

Jeden koniec cievky otocn^ho volica je 
pripojeny na z&porny p61 zdroja, druhy 
koniec na prepinaci kontakt 2bi pomoc- 
ndho rel£ Bi. Paralelne ku vinutiu cievky 
otodn 6 ho volica OP je zapojena didda 
obrAtene proti'polarite napajacieho na- 
patia pre obmedzenie iskrenia na spina- 
cich kontaktoch 2b\ a 3bi pomocndho 
reld 2?i. Odber cievky otocndho volica 
0 V je priblizne 1 A. 

V kFudovom stave jc kladnd napatie 
17 V privedend na kludovy kontakt lb% 
a cez prepinaci kontakt 2b 2 rcld B 2 caso- 
vdho obvodu na kludovy kontakt 3b\ 
pomocndho reld B\. Napajacie napatie 
+ 17 V, odoberand priamo z filtracneho 
kondenzatora C3, je urcend iba pre funk- 
ciu otocndho volida OV. ' 

Vinutie pomocndho reld B 1 je pripo- 
jend jednym koncom cez vf tlmivku TI 2 
na zvod suosdho kabla a oddelovaci kon- 
denz^tor Ce, druhym koncom na stabili- 
zovane napajacie napatie -f 9 V. Na to 
istd napatie su postupne pripojend kon¬ 
takty 1 az 4 v jednotlivych kontaktovych 
poliach KPi az .KP 4 otocndho volica a 
taktiez kontakt 11 v kontaktovom poli 
KP$. Kontakt 12 v tom istom poli je 
pripojeny na z^porny pdl zdroja. Cez vf 
tlmivku 77i je stabilizovand napatie' 
9 V privedend na spinacie kontakty K\ 
az Ka jednotlivych jazydkovych reld HU. 
Na druhu stranu kontaktov su cez suosy 
kabel pripojend vvstupy jednotlivych 
zosilnovacov AZi az AZ4- 

Ciselnica telefonndho pristroja je na 
druhom konci suosdho kdbla (pri TVP) 
pripqiena na jeho zivy vodid cez vf tlmiv¬ 
ku 77 3 (druhym vyvodom na tieniaci 
plasf suosdho kibla). Za oddelovacim 
kondenzatorom C? je pripojena udastnic- 
ka sndra ukoncend symetrizacn^m clan- 
kom, ktory upravuje impedanciu suosd- 


ho kabla 75 f2 na vstupnu impedanciu 
TVP 300 Q. Tieniaci plast’ udastnickej 
sndry je spojeny s tieniacim plasfom te- 
levizneho zvodu. 

Funkcia prepinaca 

Pripojenie jednotlivych anten na 
spolocny zvod sa voli ciselnicou, umiest- 
nenou pri TVP. Cisla na ciselnici zodpo- 
vedaju poctu impulzov privedenych du 
pomocneho rel<^ Bi a tym aj poctu kro- 
kov rotorovej casti otocn^ho volica OV 
v jednotlivych kontaktovych poliach 
KPi az KP 5 . Pred kazdou nasleduju- 
cou volbou je potrebne uviesf oto^ny 
volic do kfudov^ho stavu vytocenim 
dvojcisla 02 . 

Ked’ sa rozhodneme sledovaf program 
TV vysielada, ktor^ho signdl zachyti 
ant^na 7, vytocime na ciselnici taktiez /, 
cim sa na pomocne rel^ ^1 privedie 
elektricky impulz. Po dobu tr\^ania 
impulzu pritiahne sa kotva rel 6 , prepi¬ 
naci kontakt 2b\ sa prepoji na kontakt 
3b\ a cez prepinaci kontakt 2b 2 a kludovy 
kontakt 76 2 rele B 2 casoveho obvodu je 
vybudena cievka otocneho volica OV 
jednosmernym napatim 17 V. Kotva 
otocn 6 ho volica prostrednictvom jeho 
mechanizmu posunie rotor volica (5 ra- 
mien sucasne) o jednu polohu - jeden 
krok, na kontakty 1 v jednotlivych kon¬ 
taktovych poliach KP 1 az KP4. Vtedy sa 
vzajomne prepoja jednotliv^ zberacic 
kontakty ZB 1 az Z %4 s prislusnymi kon- 
taktami 1 v jednotlivych kontaktovych 
poliach KP\ az KP 4 . Kontaktov^ pole 
KP5 , tvorene kontaktovou listou KL. 
zberacim kontaktom Z &5 a kontaktami 
11 a 12 neplni zatiaF ziadnu funkciu. 

Pretoze stabilizovan^ napatie 9 V je 
priveden6 na kontakt 1 iba v kontakto- 
vom poli KP\. uzatvori sa okruh cez rele 
HUu ktore sa vybudi a zopne sa jazyc- 
kovy kontakt TTi, zapojeny v serii s antd- 
novvm zosilnovacom AZi na prislu^nej 
ant^ne. Cez vf tlmivku Tk a kontakt K\ 
je na antenovy zosilftovac priveden^ po- 
trebn^ napdjacie napatie. Signal z ant£- 
noveho zosilnovaca AZi dostdva sa cez 
oddelovaci kondenz&tor Ce 3 televizny 
zvod, oddelovaci kondenzator C 7 a 
ucastnicku snoru na vstup TVP. Abv 
nedochazelo ku stratam vf energie, su 
pomocn£ obvody prepinaca oddelen^ od 
vf obvodu tlmivkami 77i, Th a 77 3 . 

Pred voFbou in^ho programu, teda 
druhej ant^ny, je potrebn^ uviesf cely 
system do kludov^ho stavu. Stane sa tak 
vy tocenim dvojcisla 02, cim je zabezpe- 
£eny dostatofiny pocet impulzov pre vra- 
tenie sa otocneho volica OP do vychod- 
zej polohy (-12. krok) z ktor^hokoFvek 
pred tym zvolen^ho kroku. 

Pri zruseni povodnej voTby vytocenim 
dvojcisla 02 uvedie sa do cinnosti celv 
system nasledovnym sposobom: v rytme 
12 tich (10 -J- 2 ) ciselnicou vyslanych 
impulzov zacne pracovat’ rel 6 B\ a otoc- 
ny volifi OV zacne krokovat’. Akondlile 
sa otocny volic dostane na 11 . ki’ok, na- 
bije sa napatim 9 V cez kontakt 11 a 
zberaci kontakt Z ^5 v kontaktovom poli 
KP$ kondenzator C 4 klopn 6 ho obvodu, 
ktor^ho zaporny pol jc cez diodu Z>s 
pripojeny na zaporny pol zdroja. Do 
baze prv^ho tranzistora 7“i klopndho ob¬ 
vodu sa toto kladne napatie cez opacne 
polarizovanu diodu Da nedostane. Prvy 
tranzistor klopn^ho obvodu je otvoreny 
kladnym napatim cez odporovy trimer. 
R» (0,1 MQ). Na kolektore Ti, teda aj 
na baze druh 6 ho tranzistora T 2 je pri¬ 
blizne nulove napatie, druhy tranzistor 
je uzavretv a rel 6 Bo v jeho kolektore zo- 
stava v kFude. Pri dalsom impulze rotor 






Obr. 2 . Zapojenie so 
spinacimi diddami 


otocndho volica sa dostane do vychodzej 
polohy. Kondenzator Ca prepoji sa klad- 
nym pdiom na zaporny pol zdroja cez 
zberaci kontakt Z &5 a ukostreny kontakt 
12 v kontaktovom poli KP 5 . V tom oka- 
mziku dostane sa na bazu tranzistora 7i 
cez diodu zapornd napatie z nabitdho 
elektrolytickdho kondenzdtora C 4 (Cs), 
tranzistor 77 sa uzavrie, otvori sa tran- 
zistor r 2 a reld B% v jeho kolcktore uve- 
die sa do pracovneho stavu. Pritiahnu- 
tim kotvy reld prepne sa prepinaci kon¬ 
takt 2 b z na kontakt 3b Zi cim sa prerusi 
elektricky okruh zo zdroja +17 V na 
otodny volic, ktory zostane v kludovom 
stave, aj kecF impulzy este trvaju a po- 
mocnd reld B\ pracuje. Doba dinnosti 
klopndho obvodu a tym aj rozpojenie 
okruhu na cievku otocndho volica je 
zavisld na dase, za ktory sa kondenza- 
tory C 4 a C 5 vybiju. Ten to das sa da na- 
stavif odporov^m trimrom R% a mi trvat: 
priblizne 3 az 4 s, co je cas potrebny na 
to, aby sa ciselnica po vytoceni cisla 02 
dostala do kludovdho stavu. Po uvede- 
nom case sa klopny obvod a reld B% do- 
stanu do kludovdho stavu a prepinaci 
kontakt 2 bz sa prepoji na kontakt 76 2 . 
dim je cely obvod pripraveny na novu 
volbu.* . 

, fjalsi sposob, akym je moznd prepinat? 
jednotlivd televizne antdny do jednoho 
zvodu, je pouzitie spinacich diod na- 
miesto reld HU> ako' spinacieho prvku. 
Zapojenie 'obvodu so spinacimi diodami 
typu KA243, KA244, KA236, alebo 
v nudzi KA502 az KA504, je nakreslend 
na obr. 2 a mozno ho pripojif na p 6 vod- 
ny ovlidaci system. V povodnom zapo- 
jeni nepouzijeme tlmivku' 77i a odde- 
lovaci kondenzator Cq. VoTnd konce .vf 
tlmiviek oznacenych 77 zapojime jed- 
notlivo na zberacie kontakty Z^i 
ZKa- Vystupy z jednotlivych antdn za¬ 
pojime cez kondenzatory 1 nF na spo- 
lodn^ zvod, do bodu, kde je jednym kon- 
com pripojena tlmivka 77 2 . Kontakty 
7, -2, 7 a 4 v kontaktovych poliach KP\ 
az Jr ?4 zostanti pripojend na stabilizo- 
vand jednosmernd napatie 9 V. Na zi- 
porny' p61 zdroja pripojime kontakty 2 , 
5, 4 v kontaktovom poli KPi , kontakty 
7, 3y 4v kontaktovom poli KP Z , kontakty 
7, 2, 4 v kontaktovom poli KP$ a v kon¬ 
taktovom poli KP 4 kontakty 1 , 2 a 3. 
Pripojenie jednotlivych antdn sa voli 
takym ist^m sposobom, aky je opisan^ 
pre zapojenie podia obr. 1 . 

Funkcia obvodu so spinacimi diodami 

Predpokladajme, ze volba televizneho 
programu padne na vysielac, ktoreho 
signal prijima antdna 1. Na ciselnici vy- 
tocime taktiez 7. Cez tlmivku 77, pripo- 


jenu jednym koncom na zberaci kontakt 
ZK\ v kontaktovom poli KP\. dostane sa 
jednosmernd napatie 9 V spinacou dio- 
dou D\ (zapojenou v priepustnom sme- 
re) na ant^novy zOsilnovac AZi- 

Velkost’ou prudu pretekajuceho cez 
antenovy zosilnovac a odpor 1 kH, zapo- 
jeny medzi katodu spinacej diody a za¬ 
porny p61 zdroja, stdva sa dioda vodivou 
pre vf signdl, ktory sa do spolocn^ho 
zvodu dostava iba cez vazbovy konden¬ 
zator C v . Vysokofrekvencne tlmivky 77 
a oddelovacie kondenzatory C v v kaz- 
dom jednotlivom obvode tvoria elektric- 
ke vyhybky pre oddelenie vf signdlu od 
jednosmernych obvodov, cez ktor 6 by 
dochadzalo ku znaenym stratam ener- 
gie. Spinacie diddy £> 2 , D 3 a D 4 su v da- 
110m pripade pre vf signal zablokovand 
zapornym napatim privedenym na ich 
anody cez zberacie kontakty Z &3 

a Z &Keel bude pracoval napriklad 
antdna (po volbe 3 na cHselnici), budu 
pre vf signal zatvorend diddy Di, D 2 a 
D4. 

Kecf v oboch pripadoch (obr. 1 a obr. 
2 ) nehodlame pouzit 1 antenovy zosilno¬ 
vac, je potrebn^ opatrit? antdnu symetri- 
zadnym dlankom pre I. az III. TV pas- 
mo (popr. pre IV. a V. TV pasmo), 
aby sme prisposobili impedanciu antdny 
na charakteristicku impedanciu suosdho 
kabla. Suosy kdbel pripojime jednym 
koncom na vystup symetrizaendho cldn- 
ku (alebo ho na dipol antdny pripojime 
pomocou symetrizacnej slucky), druhym 
koncom (zivym vodidom) do bodu a*. Pre- 
poj medzi bodmi a a y odstranime a na- 
hradime keramickym kondenzatorom 
kapacity priblizne 1 nF skuSanym na 
napatie aspon 250 V. Tam, kde antd- 
novd zosilnovade ponechame, nerobime 
ziadne upravy. 

Konstrukcie zariadenia 

Pretoze antdnovy prepinac budeme 
musiet 1 umiestnif do najblizsie ku antd- 
novdmu systdmu (do skrinky na schodisti 
urcenej pre podobnd ucely, alebo pod 
strechu na poval obytndho domu), je 
potrebnd jeho montazi venovat’ patridnu 
pozornosf a dostatocne ho chranit? proti 
povetrnostnym podmienkam. 

Pre zhotovenie obvodov pouzijeme 
cuprextitovd jednostranne plAtovand 
dosky plosny-ch spojov. Siefovy napajad 
umiestnime spolu so siefovym transfor- 
matorom (pre yykon asi 12 W) do krytu 
rele RP 100.’ Do cfalsieho krytu reld RP 
100 (spolu s reld) umiestnime elektronic- 
ky klopny obvod. Vyvody prepojime so 
svorkami v spodnych castiach krytov 
reld. Obrazec plosnych spojov a rozmer 
tretej dosky navrhneme tak, aby bolo 


moznd na nu upevnil! reld HU (alebo spi¬ 
nacie diody), prichytky na pevnd uchy- 
tenie suosdho kabla a.nitovacie ocka pre 
prisp&jkovanie zivych koncov suoseho 
kabla a jeho tieniaceho plasta. Nitovacie 
ockd na ktord prispajkujeme tienenie 
kabla musia byf vodivo spojend s prichyt- 
kami a prepojend na kostru konstrukcie, 
spolu s ostatnymi kovovymi upevnova- 
cimi casfami, ako napriklad drziaky reld, 
kostra krokoveho volica, jadro transfor¬ 
ma tora, kryt zariadenia apod. Na tu 
istu dosku prispajkujeme vf tlmivky 77, 
vazbovd kondenzdtory Cv a opatrime ju 
upevnovacimi drziakmi. Tu je potrebne, 
aby spoje boli do najkratsie a ukoncenie 
kdblov co najdokonalejsie. 

Vsetky cievky su vinutd drotom CuL. 
Cievka otoendho volica 0 V ma 1 000 za- 
vitov vinutych drotom o 0 0,3 mm. 
Cievka pomocneho reld B 1 , ako aj reld 
B z je vinuta drotom o 0 0,17 mm a ma 
4 500 zavitov. 

Pre uvedeny udel je moznd pouzit’ja : 
zyckovd reld pre jednosmerne napatie 
9 V (alebo pre napatie 12 V). Pre na¬ 
patie 9 V je to typ HU 110108 s poctom 
6 300 z drotu o 0 0,09 mm, alebo typ 
HU 110126 s 4 600 z dr6tu o 0 0,1 mm. 
Typ 110122 ma 7 200 z drdtu o 0 
0,09 mm a je urceny pre jednosmernd 
napatie 12 V. 

VSetky vysokofrekvenend tlmivky na- 
vinieme na „dusu“ suosdho kabla s pev- 
nym dielektrikom drotom o 0 0,3 az 
0,4 mm, s poctom zavitov 25. Konce 
tlmiviek prevlecieme cez priecne zhoto- 
vend dierky v dielektriku. 

Uprava ciselnice spociva v zapojem 
kludoveho a . pracovndho kontaktu do 
serie tak, aby v kludovom stave bol pra- 
covny kontakt spojeny, kontakt kludovy 
rozpojeny. Pocas cinnosti ciselnice je 
kludovy kontakt stale spojeny. 

V zariadeni pouzijeme kanalovd zosil- 
novace TESLA TAPT 01 pre VKV-FM 
pdsma (alebo pre niektord kandly v III. 
TV pasme), popripade antdno\y menid 
frekvencie 4956 A pre prijem druhdho 
TV programu vo IV., alebo v V. TV 
p&sme, ktory prev&dza prijimany' signal 
na jeden kanal I., alebo II. TV pisma 
(okrem kandla d. 3). NajvhodnejSi typ 
suosdho kdbla je kdbel s dielektrikom 
z penovdho polystyrdnu s vlnovym od- 
porom 75 0. Typ VFKV 633 je vhodny 
do prostredia s povetrnostnymi' vlivmi. 
Typ VFKV 630 montujeme vo vnutri 
budovy. Oba typy kablov mdzeme 
upevnovat’ na kovovd konstrukcie, yiesl 
v kovovych trubkach, instalovat 1 ich pria- 
mo do steny apod. V udastnickej krabici 
v miestnosti zakoncime zvod zo suoseho 
kabla tak. ze na jeho stredny vodid pri¬ 
pojime jednym koncom vazbovy kon- 
denzdtor Ci a tlmivku Tlz . Druhy ko- 
niec kondenzatora prispajkujeme na 
stredny vyvod jednej z dvoch objimok. 
Opletenie k&bla pripojime na plaste 
oboch objimok. Druhy koniec tlmivky 
pripojime na stredny vyvod druhej ob- 
jimky. Kompletnu udastnicku sndru 
pripojime zasunutim jej konektorovej 
dasti do prvej objimky v zdsuvke, disel- 
nicu tenkym dvojvodicom YH 2 x 
x 0.35 mm, alebo suosym kdblom 
VFKP 251, aky je pouzity na udastnickej 
sndi’e. iJcastnicku sndru, ako aj udast- 
nicku zdsuvku je moznd zakupit? v §pecia- 
lizovanych predajniach TESLA. Ucast- 
nicku krabicu pred pouzitim upravime 
tak, aby obe zasuvkv boli volnd. 
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Do redakce jsme dostali k posouzeni stereofonni magnetofon. Pfi prvnim pohledu se ndm 
zdalo, ze jde o zahranicni , perfektne vyhlizejtci vyrobek nektere ze Spickovych Jirem. Sokujici 
v$ak bylo zj is tern, £e jde o vyrobek Polske lidove repub liky, firmy Kasprzak ve VarSave, tedy 
fir my, kterd nemd ani dlouholetou tradici, ani neni vseobecne znamd. 



Pfistroj jsme podrobili velmi peblivb 
prohlidce, pres veskerou snahu jsme v§ak 
nenalezli na jeho exteribru nic, co by 
sv£d6ilo o zanedbdni vyrobni technolo¬ 
gic, bylo nehezkb nebo nepfesnS vyrobe- 
n6 ci dokonce osizend. Dospeli jsme k jed- 
noznacndmu ndzoru, ze se tento magne¬ 
tofon muze postavit vedle ekvivalentnich 
pfistroju nejlepsich svetovych firem a ze 
beze zbytku obstoji v nejtezSi konkuren- 
ci. S obavami jsme presto odnimali horni 
panel i spodni viko, zjistili jsme v§ak. 
s uspokojenim, ze jak mechanicka, tak* 
i elektronickd bast si svym provedenim 
nezadd s dokonalosti vnejsiho vzhledu. 
I kdyz tiskova technika nemuze ukazat 
na snimcich (obr. 1 az 4) perfektni pro- 
vedeni detailu, presto alespon pomule 
ubinit si pfedstavu o vzhledu i '.vnitfnim 
uspofddani magnetofonu. 

Magnetofon je doddvan v provedeni, 
v nbmz boky i celo pfistroje maji drevovy 
dekor, horni panel s ovladacimi prvky je 
z kartdbovanbho hliniku. Prostor civek 
je opatfen odkldpbcim krytem z orga- 
nickbho skla, ktery drzi v libovolnb po- 
loze a navic je jej mozno vysunout ze 
zdvesu a odejmout. Z hlediska udrzby je 
velmi vyhodnb jeho koufovb zabarveni. 
Zapoznamkustoji, ze je lisovan naprosto 
dokonalou techmkou s absolutne cistymi, 
rovnymi a ostrymi hranami. Na panelu 
vpredu vlevo je pdka hlavniho spinabe, 
sloubend s volibem rychlosti posuvu 
(obr. 1). Pfed ni jsou btyfi tahovbpoten- 
ciometry (PREH). Levd dvojice ^louzl 
k rizeni zdznamovb urovne, prava dvo¬ 
jice pro rizeni hlasitosti pfi reprodukci 
anebo pfiposlechu. Mezi obema dvoji- 
cemi jsou knofliky regulator^ hloubek a 
v^sek. Uprostfed panelu je volic provo- 
zu: stereo, mono 1, mono 2, pfepis z 1 na 
2, prepis ze 2 na 1, paralelni stopy. 
Dve prosvedovand policka nad mm in- 
dikuji provoz stereo (cervenb) nebo mo¬ 
no (zelenb). Vedle nich vlevo jsou dve 


tlacitka s oznacenim mikro a radio- 
-gramo pro volbu vstupniho signalu. 
Vpravo vpredu'je tlacitkovd ovladaci 
souprava s klavesami: pauza, vpfed, 
rychle vzad, rychle vpred, stop, za- 
znam. Klavesy maji znacne zdvizenou 
pfedni hranu, coz je velmi vyhodnb pfi 
provozu magnetofonu ve vertikalni po- 
loze. Nad kldvesami je umisten velmi 
elegantni dvojity indikdtor vybuzeni 
(SANKYO), ktery je za provozu prosvbt- 
len a ma vicebarevnou stupnici. Na zad- 
ni stenb magnetofonu je sklapeci drzad- 
lo k prenaseni, pod nimz jsou vsechny 
konektory (v jednb fadb). 

Horni panel Ize sejmout povolenim 
pbti sroubu (obr. 2) a vysunutim kno- 
fliku a ovtddacich pdk. Zadny prvek 
neni opatren nepraktickym „cervikem“. 
Paky i knofliky jsou z plastickd hmoty a 
jsou - jako vse ostatni - dokonale po- 
vrchove upraveny (pokovenim). Odejme- 
me-li navic jest6 povolenim ctyr sroubu 
spodni viko, je pfistupna jak mechanika, 
tak i elektronika pfistroje (obr. 3,4). Pfi- 
tom boky s reproduktory zustavaji pevn^ 
spojeny s magnetofonem a umoznuji tak 
zajistit dokonalou funkcni polohu pfi¬ 
stroje pfi opravach. Pro opravy elektro- 
nickb cdsti postaci povolenim ctyr srou- / 
bu odejmoxat spodni viko. To je vse. Jak 
to kontrastuje s uspofadanim naseho 
„nejmodernejsiho" magnetofonu B 70, 
u nehoz je vzdy nutno demontovat cely 
pfistroj. Rovnez velmi snadno pfistupn^ 
shora jsou prvky k nastaveni pfedmag- 
netizace. 

Technicky popis magnetofonu ZK 246 

Rychlosti posuvu; 9,5 cm/s, 19 cm/s. 

Provozni poloha: horizontdlni nebo verti- 

kdlni. 

Kmitoctova charakteristika: 40 az 16 000 Hz, 
40 az 18 000 Hz. 


Kolisdni: ±0,2 %, ' ±0,15 %. 

Odstup: —45 dB, —48 dB. 

Vstupy: mikrofon 2x 0.15 ai 3 mV, 
radio 2 x 4 az 110 mV, 
gramofon 2 X 75 mV a2 2 V. 

Vystupy: zesilova£ 2x 0,5 V/10 kQ, 
1 sluchdtka 2 X 1 V/2,2 ‘k£}, 
vnej§n reproduktory 2 X 5 W (sinus), 
2 X 10 W (hudebni). 

Reproduktory: v bocnich stSnach 2x 
100 x 145 mm. 

Pallet tranzistoru: 24 (BGP108 - 10 ks, 
BCP107 - 4 ks, BG177 - 2 ks, BC413 - 
4 ks, TG70 - 4 ks. 

Rozmery: 440 X 340 X 170 mm. 

Vdha: 13 kg. 

Pfislusenstvi doddvand s magnetofonem 
a zahrnutb v jeho cene: 

stereofonni mikrofon GDSM 331 
(Grundig), 

pasek PES26 (BASF) na civcc 
o 0 18 cm, 

prdzdni civka o 0 18 cm, 
propojovaci kabel. 

Cena: 8 500,— zl., popf. 100,— $ 
(v PKO). 

Monofonni varianta t^hoz pfistroje (pod 
typovym oznabenim ZK 240) se proddv£ 
za 6 500,— zl., popf. 80,— $ (v PKO). 

Na zdver jsme magnetofon zmerili, 
abychom si ovefili vyrobcem ud&van^ 
parametry, i kdyz jsme nemeli nejmenSi 
podezfeni, ze by magnetofon techto pa- 
rametrCi nedosahoval, nebof jsou dnes jiz 
naprosto beznb u vsech vyrobcu. Mefeni 
(podle CSN) ndm potvrdila, ze udavanb 
parametry magnetofon stoprocentne 
splnuje (odstup a kolisdni je lepsi, ne2 je 
uvedeno v technickych udajich), coi 
svedbi o jistd rezerve ve vyrob£, nebof 
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mereny magnetofon nam nebyl dodan 
primo vyrobcem, jak tomu obvykle bylo 
u testu tuzemskych magnetofonu, ale byl 
zcela nahodne koupen v obchode. 

Subjektivne posuzovano md ten to 
magnetofon i velmi dobrou reprodukci, 
vgechny ovladaci prvky maji lehky a do- 
konale kluzny chod tak, jak to byva bez- 
n£ u nejlepsich vyrobku. Za zminku t6z 
stoji velmi dobr6 dynamicke vlastnosti 
indikdtorfi vybuzeni, coz prispivd k na- 
staveni sprdvn£ urovne vybuzeni. PM- 
stroj md skute6n£ tolik kvalit a pochvaly- 
hodnych vlastnosti, ze bychom snad ani 
nemeli hledat nejaky drobny nedosta- 
tek. Presto vsak v zdjmu objektivity se 
ndm podarilo nal£zt dva, kter£ ovsem 
v zddn&n pripade nemohou narusit cel- 
kov^ vynikajici dojem z tohoto pristroje. 
Pfedevsim se jednd o to, 2e ten to magne¬ 
tofon je opatfen krytem pouze pres pro- 
stor civek. Zasluhoval by si je§te druhy 
kryt z nepruhledn^ho materialu, ktery 
by kryl i ovlddaci prvky pri pripadn^m 
transportu. A kdybychom chteli „hledat 
vsi“: symboly u konektoru na zadni st£- 
n£ jsou nevyrazn£ a splyvaji s okolim. 
Mely by mit barvu odlisnou od barvy 
krytu, aby byla usnadnena orientace. 

Protoze magnetofon* nemd ve sv6 
elektronick6 casti zddnd zvlastni ci po- 
zoruhodnd obvody, neuvadime <jeho 
schdma. Pozoruhodny je vsak celkov^ 
dojem a funkce magnetofonu.' 

ZavSr 

Zevrubnd prohlidka i funkcni prov£- 
fenx a prom£?eni v nds vyvolalo velmi 
protichudn^ pocity. Bylo to jednak 
uprimn6 poteseni, .ze se nasim polskym 
rdtelum podarilo vyrobit magnetofon, 
tery perfektnosti vnitrniho i vnejsiho 
provedeni muze rovnocenne konkurovat 
ekvivalentnim vyrobkum nejvet^ich sv£- 
tovych firem s mnohaletou tradicl. Na 
druh£ strane to byl ovSem pocit zcela 
protichudny, nebof jsme si uvedomili, 
ze pred nami stoji magnetofon vyrobce, 
ktery nemd ani tradici, ani mnohalet6 
* zkusenosti a teritoridlne nalezi nesporn£ 
do t6 skupiny vyrobcu v socialistickych 
statech, kterd se prumyslovd vyrobe ucili 
i od nds. A srovname-li vnejsi vzhled 
i provedeni poslednich vyrobku nasich 
sousedu s tuzemskymi, monofonni ne- 
uhledny a opravarsky spatne pristupn^ 
B 70 s dokonale vyhlizejicim, perfektn£ 
proved^nym stereofonnim magnetofo- 
nem ZK 246, pak pro tuto skutecnost 
nemame vysvetleni. Pouze jedno je jistd. 
Kdyby firma Kasprzak zasobila temito 
magnetofony na§ trh, m£l by pravdepo- 
dobn6 nds tuzemsk^ vyrobce velkd poti- 
ze s uplatnenim sv^ch v^robkfi. 


Protoze vsak Hdicl signdly ovlddaji 
zdroven anodov£ spinade na desce T2, 
je zabezpe£eno, ze pouze na anodu jedin6 
vybojky, odpovidajici vybran^mu rddu 
citace, je pfivedeno anodov6 napeti 
a pouze tato vybojka v dany okamzik 
sviti. 

V nasledujlcim okamziku se prepne 
multiplexer na vystupy pameti dalsiho 
fddu a na prislusn6 anod6 ndsledujici 
vybojky se objevi napeti a rozsviti se 
dislo na dalsi doutnavce. Tento cyklus 
se opakuje s kmitoctem 1 kHz. 

Vzhledem ke konstrukcni slozitosti 
popisovandho zapojeni se pres vyssl 
cenu jevi jako vyhodnejsi pouzit obvody 
MH7441. Pokud vsak techto obvodfi 
nebude dostatek, bude dynamicky rezim 
nejidealn^jsim resenim pro vetsinu ama- 
terskych cislicovych pristroju. 

Presny monostabilni obvod 

Monostabilni obvody patri mezi nej- 
^ast^ji pouzivana zapojeni v cislicov£ 
technice. Pouzivaji se v§ude, kde je 
tfeba ziskat urcitd dasov^ zpozdeni 
signalu. Neni problem realizovat mono¬ 
stabilni obvod s pfesnosti doby zpozdeni 



kolem 1 %, zvldste tehdy, jednd-li se 
o konstantni dobu zpo£d6ni. 

Pozadavek nastaviteln^ho zpozdeni 
v iirok^m rozsahu s pfesnosti lep§i nei 
1 % vsak vede jiz ke slozitejsim zap>o- 
jenim a ne vzdy se jej podari beze 
zbytku splnit. 

Jedno vtipnS zapojeni, dovolujici 
nastavit zpozdeni pomoci prevodu na¬ 
peti na casovy interval, umoznuje 
deska stavebnice, ozna^end A2. 

Tato deska obsahuje generdtor na¬ 
peti pilovitdho prubehu s kompardtorem 
a j e J' popis byl uveden v kapitole po- 
jednavajici o deskach stavebnice. Na 
obr. 88 je zdkladni spojeni techto dvou 
funkcnich bloku desky A2 a na obr. 89 
6asovy pr6b6h jednotlivych signdlu. 

Dejme tomu, ze na vstupu kompard- 
toru K1 je napeti Ui, vystupni nap6ti 
generatoru napeti pilovit^ho prubehu 
je nulov^ (nebof ridici signdl Q, = 0) 



Obr . 89 , Casovy prhbeh signdlu monostabU- 
ntho obvodu 
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iMjima&u -/ar k v 

jirf BoroviCka, OKIBf, £Ien technickeho odboru CRK 

Pfijimal je velmi duIeZitym cldnkem radiokomunikalniho fete zee. Na rozdil od vystlale, kde 
zvethni komunikalnx ucinnosti muZeme dosahnout teoreticky neomezenym zvetlenim vykonu nebo 
volbou zpusobu pfenosu, md pfijimal fadu omezujicich faktoru, ktere nelze z fyzikalnich duvodu 
pfekrocit. 

V souvislosti s kosmickym pruzkumem dollo i k rozvoji druzicove radiokomunikace. Ta se 
vlak odbyvd na vysokych kmitollech a pfijimale, urcene pro jeji potreby } jsou specidlni konstrukce. 
Teziste mezikontinentdlniho spojeni je dosud pfevalne soustfedeno v rozsahu krdtkych vln , 
v amaterske praxi temef bez vyjimky. 

Po druhe svetove vdlce nastal obrovsky rozmach radiokomunikacmch sluzeb vseho druhu. 
Rozsah krdtkych vlnje pfeplnen mnozstvim komercnich , vojenskych a rozhlasovych sianic. Vzhle- 
dem k nedostatku volnych kmitoctu dochazi k neumernemu zvetsovani vykonu vysilalu tak , a by 
by la zojiStena spolehlivost spojeni. Nekterd amaterskd pasmajsou pfidelena vice sluibdm , avlak 
setkavdme se i u vyhradnich pdsem s tim, ze na nich pracujx silne komereni stanice. Amaterske 
stanice nemohou pouzit melody zvetsovani vykonu na potfebnou woven . Jsou pro to duvody nejen 
technicko-ekonomicke , ale pfedevsim omezeni dand povolovacimi podminkami . V obdobi mini- 
malm slunelni cinnosti dochdzi kdallimu zcslabem signdlu y takze navazat a udrzet spojeni je 
velmi ohtizne. Pfijem slabych amaterskych signals mezi silnymi komerlnimi stanicemi klade 
mimofddne pozadavky na prijimal: 


Dosazeni malCho sumoveho cisla pri- 
jimace a tim i velkC citlivosti s moznosti 
dostateCnCho zesileni neni dnes jiz pro- 
blCmem. S modernimi strmymi elek- 
tronkami a polovodicovymi prvky s ma- 
lym sumem dosahneme snadno tak ma- 
lCho Sumu prijimace, ze je i na nejvys- 
§ich pasmech KV pod urovni vnejsich 
sumu, dopadajicich na antCnu. Daleko 
vetsim problCmem zustava odolnost pfi- 
.jimace proti silnym, nezadanym signa- 
lum. Pozadavky na maly sum a vysokou 
odolnost jsou do urcite miry protichud- 
nC. Zndmy konstruktCr Squires fika: 
ziskani vysokC odolnosti je obtiznC a 
drahC. Cena za maly Sum se plati ne 
v penezich, ale v malC odolnosti, citli- 
vost je levna, odolnost drahd. 

To dokazuje srovnani parametrvi a 
cen pfijimacu, vyrabenych ve Spojenych 
statech: 

a) SspickovC profesiondlni a vojenskC pri- 
jimace maji sumovC cislo 10 az 12 dB 
pfi potlaceni nefcadoucich kmitoCtu 
o 70 az 120 dB. Jejich cena je„5 az 
10 tisic dolaru. 

b) komerene vyrdbenC prijimace pro 
amatCrskou potfebu maji §umov6 
£islo 5 'az 8 dB, odolnost kolem 50 dB 
a jejich cena se pohybuje mezi 250 a£ 
800 dolary. 

Snizena odolnost prijimace proti ne- 
zadoucim signalum zpusobuje, ze slysi- 
me signdly, kterd na kmitoctu ve skutec- 
nosti nejsou. Je to casty pripad pasma 
80 m ve vecernich hodinach, pln^ho 
slabsich nebo i silnych radioddlnopisu a 
komercnich stanic, kter^ jsou ve skutec- 
nosti mimo pasmo. M6ne znamy je fakt, 
ze stanice SSB zpusobuji svymi j^pletry^ 
souvisl£ spektrum, kter6 se u m6n6 kva- 
litniho prijimace projcvuje jako zasu- 
meni p^sma nebo jeho cAsti. Nezadand 
siln^ signaly mohou zpiisobit znecitli- 
veni prijimace, kter£ zncmozw pHjem 
slab^ho signalu. V krajnim pripade 
muze dojit i k blokovani prijmu. Vznik 
podobn^ch jevu muze v nekter^ch pri- 
padech zpusobit jeden silny signal, 
v jin6m pHpade je nutna pritomnost 
dvou nebo vice silnych signalu. 

Podivame se nyni na hlavni druhy 
nezddouciho prijmu a jejich priciny: 


1. Ruseni sousednimi signaly 

Pfi prijmu slab^ho zidan^ho signalu 
rusi sousedni silny signal. Toto je obvyk- 
ly pripad, s kterym se setka kazdy. Pri- 
cinou je nedostateend celkova selektivita 
prijimace, dand hlavnS selektivitou mf 
zesilovace, nedostate^na strmost boku 
propustnd krivky soustreden6 selektivity 
nebo vyslednd propustn£ charakteristiky 
stupnovit^ laden^ho mf zesilovace. Ne- 
bezpeci vzrusta i u krystalovCho filtru, 
pokud je pred nim nekolik zesilovacich 
obvodu. Idealni strmost boku je 1 : 1, 
v praxi vsak dosahuji beznC krystalovC 
filtry pomeru 2 : 1. U obvodu LC je 
moznC dosahnout strmosti 2 : 1 pouze 
na nizkych kmitoctech. Dulezitejsi je 
koneeny utlum filtru. Bezne filtry maji 
koneeny utlum (tzv. stop-band) kolem 
50 az 60 dB. Po stranach filtru vsak 
vznikaji vreholy, kterC zmensuji utlum 
az na 40 dB. Ty byvaji casto pricinou 
pronikani sousednich signalu. Profesio- 
ndlni prijimaCe vyuzivaji filtru s konec- 
nym utlumem i pres 120 dB. Znamy 
filtr XF9B dosahuje utlumu 90 dB, na 
bocnich vrcholech snizenCho asi o 10 dB. 
Ve spickovych amatCrsky'ch prijimacich 
se pouzivaji az tri filtry XF9B v kaskade 
za sebou. Zlepsi se tim nejen strmost 
boku, ale dosdhne se velikCho konecnCho 
utlumu filtru. Vyrobce filtru fady XF9 
vyvinul novy typ se 16 krystaly, kterf ma 
vynikajici parametry. Dosazeni konec- 
nCho utlumu udavaneho vyrobcem vsak 
zavisi takC na peclive konstrukei pfiji- 
mace tak, aby signdl nemohl filtr ,,ob- 
chdzet**. DokonalC impedaneni prizpu- 
sobeni a doladeni presne na stredni 
kmitoCet je podminkou dosazeni £ada- 
nych v^sledku. Nedodrzeni md za na¬ 
si edek zhor§eni az o 30 dB.' 

2. RuSeni zrcadlovymi kmitocty 

Zrcadlovy kmitoCet je vzdalen od 
- kmitoctu oscilatoru o stejnou vzdalenost 
jako pfijimany kmitocet, jenze na opaC- 
nou stranu. Rozdil pfijimanCho a zrcad- 
lovCho kmitoctu je dvojnasobkem mezi- 
frekvenCniho kmitoctu. Z toho vidime, 
ze cim nizsi bude mf kmitocet, tim blize 
bude nezddan^- signdl od SadanCho. 
DobrCho potlaceni zrcadlovCho kmito¬ 


ctu dosahneme volbou vyssiho mf kmito¬ 
ctu a dobrou selektivitou vstupnich 
obvodu. To byva prevazujicim duvo- 
dem pro pouziti dvojiho smesovani. Pfi 
dvojim smesovani vsak mohou vznikat 
podruznC zrcadlovC kmitocty mezi 1. a 
2. mf. 

Podivame-li se na parametry komer- 
Cnich pfijimacu, vidime, ze byvd udava- 
" no potlaCeni zrcadlovych kmitoctu 50 az 
70 dB. To je vsak potlaceni nedostatec- 
nC. Uvazujme: budeme-li pfijimat za- 
dany signdl o urovni 1 pV a na zrcadlo- 
vem kmitoctu bude pracovat silna ko¬ 
mereni stanice s urovni 1 mV (muze byt 
i daleko vice), pfi potlaceni 60 dB ji 
uslysime stejne silne jako zadanou sta- 
nici. Nema-li byt signal rusivy, musi byt 
potlacen alespoh o 30 dB (vztazeno 
k urovni ve sluchatkach). Teprve signdl 
potlaCeny o 60 dB nevnimdme vubec 
jako rusivy. Z techto jednoduchych 
poctu vvplyva, ze zrcadlove signaly 
(i jakykoli jiny nezadany pfijem) musi 
byt potlaceny o 90 az 120 dB. Profesio- 
nalni prijimace dosahuji potlaceni pres 
100 dB. Pfi peclivCm navrhu nemusi byt 
problCmem dosahnout stejneho potla¬ 
ceni i u amaterskych pfijimacu. Umozni 
to volba vysokCho mf kmitoctu, pfiCemz 
dostateCnou selektivitu zajisti krystalovy 
filtr a vicenasobnC obvody s vysokym-Q. 
ve vstupni casti prijimace. NejsnadnejSi 
cestou je pouziti typu prijimace, zvanCho 
up-konvertor, o kterCm se zminim dale. 

3. Ruseni na mf kmitoctu 

Pracuje-li na kmitoctu mezifrekvence ‘ 
velmi silny vysilaC, pronika jeho signal 
do mf zesilovace, kde je dale zesilen a 
zpracovdn spolu s zadanym signalem. 
K pronikani muze dojit pfes vstupni 
obvody nebo pfimo do mf zesilovace. 
Ve vstupnich obvodech to jsou parazitni 
a mezielektrodov^ kapacity, kter6 tomu- 
to signalu usnadni cestu. Prim^ proni- 
kdni na vstup mf zesilovace usnadnuji 
delsi pfivody, nedostatecnC stineni celC- 
ho zesilovaCe a u polovodicovych zafi- 
zeni nekdy i spatnC uzemnCni pfijimace. 
Strm^m elektronkam a tranzistorum 
(napf. tranzistor KF173 md ekvivalentni 
strmost 135 mA/V!!) staci male napeti 
signdlu o mf kmitoctu, aby vzniklo ne- 
pfijemnC ruseni. Pronikdni signdlu je 
moznb odstranit peclivym stinenim 
vsech privodu (i napdjecich), stinenim 
celych bloku a pouzitim ucinnCho odla- 
cfovaCe. Obtizne se odstranuje mf ruseni 
u pfijimacu s dvojim smesovdnim. 
V soucasnC dobC je t£mer nemoznC na- 
lCzt v pasmu KV usek 500 kHz bez 
silnych stanic a vzhledem k pfeladitel- 
nosti 1. mf zesilovaCe je prakticky nefe- 
sitelna otazka spolecne pfeladovanCho 
odlacfovace. Vhodnejsi je pouzit 1. mf 
pevne naladenou. 

DosahovanC potlaCeni mf signalfi by- 
va u amatCrsk’/ch pfijimaCu kolem 50 az 
70 dB, profesiondlni dosahuji 70 az 
100 dB. PodstatnCho zlepseni potlaCeni 
Ize dosahnout u pfijimaCe typu up- 
-konvertor. 

4. RuSeni smeSovacimi produkty 

Vznikd v podstate dvema cestami: 
a) silny signdl projde vf zesilovacem a 
smesuje se s harmonick^mi kmitocty 
oscilatoru tak, ze vytvofi mf kmitoCet. 
To byvd casty pfipad u oscilatoru s ne- 
sinusovym prCibehem, kterC maji velkf 
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obsah' harmonickych kmitodtu. Setkal 
jsem se s pnpadem, kde doslo ke smeso- 
vani se 6. harmonickou oscilatoru a pro- 
duktem byl siln^ rozhlasovy signal. 
Toto ruseni se dA odstranit peclivym 
nAvrhem oscilatoru tak, aby pracoval 
ve tride A. Vazba se smesovadem je nej- 
lepsi pres sledovad, na jehoz vystupu je 
zarazena nekolikastupnova dolnx pro- 
pust. 

b) nelineAmi vf zesilovad generuje 
harmonickd silndho, nezadandho signa- 
lu, kterd se smesuji s kmitoctem oscila¬ 
toru. Tomu se da odpomoci pouzitim vf 
zesilovace pracujiciho zarucene v linear- 
ni dasti charakteristiky a dokonalou vf 
selektivitou vstupnich obvodu s vysokym 
Q. Pravdepodobnost vzniku tohoto 
efektu je u zesilovacu s bipolArnimi tran- 
zistory mnohcm vetsi nez u zesilovadu 
elektronkovych. U profesionalnich priji- 
macu byvA odolnost proti tomuto ruseni 
vetsi nez 100 dB vztazeno k urovni 1 p.V 
zAdandho signAlu. To znamend, ze ne- 
zAdany signal o urovni 100 mV na 
vstupu pfijimaCe da 1 na vystupu. 
Odolnost amatdrskych prijimadu byvA 
podstatne mensi, obvykle kolem 50 dB. 
K pretizeni tedy dochazi jiz pH urovni 
300 |xV na vstupu.Ke vzniku ruseni staci 
potom nezAdan^ signAl S9 + 10 dB. 

5. Znecitliv€m pHjimace a jeho 

* blokovini 

Jsou to pouze rtaznC silnd'ucinky, zpu- 
sobend stejnou pfidinou. 

a) znecitlivdni vznikA, kdyi silny sig¬ 
nAl mimo propustnd pAsmo omezi zisk 
prijimade tak, ze znemoini prijem slabd- 
ho zAdandho signalu. 

b) pri blokovAni je zisk snizen tak 
silnd, ze pr ijimac uplne ztichne. • 

K temto jevfira dojde, kdyz silny nezA- 


dany signAl projde vf ’obvody a je dete- 
kovAn na prvnxm aktivnxm prvku; po- 
sune jeho pracovni bod a zmensi zesileni. 
Je-li prvnx aktivni prvek ovlAdAn AVC, 
usmernend napdti projde po vedeni 
AVC zpet a ovlivni takd ostatni stupne 
zmenou pracovnich bodu. Problem je 
bezny v bezprostredni blizkosti vysilace; 

U profesionalnich prijimacu je zne- * 
citliveni specifikovano velikosti potreb- 
ndho napeti na vstupu, aby u zAdandho 
signAlu 1 mV doslo k utlumu o 3 dB na 
vystupu prijimace. Dosahuje velikosti 
100 mV. U levnejsich prijimadu dochazi 
ke kompletnimu blokovani jiz pri vstup- 
nim napeti 35 mV. 

6. Krizova modulace 

Krizova modulace je smesovaci efekt. 
Vznikne, kdyz zadany signal a silny ne- 
zadany signal jsou privedeny soucasnd 
do aktivniho clenu s pfenosovou charak- 
tei'istikou tretiho rAdu. Jsou to tedy pre- 
devSirn smesovace nastavend do neline- 
arni dasti charakteristiky, kterd snadno 
produkuji krizovou modulaci. Velmi 
silny signAl vsak muze vytvorit podmin- 
ky pro jeji vznik jiz ve vf zesilovadi. V^- 
sledkem je superposice modulace nezA- 
dandho signalu na zAdany a jakmile 
vznikne, neni jiz zAdnymi prostfedky 
v prijimadi odstranitelna. 

Jak jiz bylo redeno, predpoklady pro 
vznik krizovd modulace jsou dany pre- 
devSim ve smdsovadich a vf zesilovacich. 
Dokonalou linearizaci stupnu, peclivym 
nastavenim pracovnich bodO a dobrou 
vf selektivitou je moznC vznik krxzovC 
modulace omezit. Je treba zajistit, aby 
obvod, urCujici selektivitu pfijimaCe, byl 
co nejblize antCne. Vznik krizovC mo¬ 
dulace podporuje i poruseni pracovniho 
bodu vf zesilovace, tedy i AVC. 

(Pokracovdni) 
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Dr. JiK Mrazek, CSc. f OK1GM 

V tomto pojedndni se zamysUme nad txm , jak se elektromagneticke vlny, vyzdfene antenami 
tiaSich vysilaid , dostdvaji k protistanicim. Z kaldodenni praxe na pasmech vime t le tzv. ,,pod- 
minky “ ddlkoveho Hfeni bjvaji den ode dnejine a znacne rdznorode . Proto i ncke obvykle pfedpo - 
vedije molno povalovat zajakysi prtimSmy stav y od nehol se nekdy okamzita situace na pasmech 
mMe dost lisit . Utelem tohoto cldnkuje nejprve zopakovat, co o sireni krdtkych vln tvrdt „klasic- 
kd li teorie , a potom uvest , co bjvd pncinou tak velkych kazdodennich zmen . 


Zopakujme si tedy zAklady: krAtke 
vlny se Siri jednak primo po zemskCm 
povrchu, jednak vlnou prostorovou. Pri- 
m6 vlny se nedostavaji daleko a jejich 
dosah se vzrustajicim kmitoctem klesA. 
Nedostanou se dale nez nekolik desitek 
kilometru, pricemz situace na sto sede- 
sAti metrech bude zretelne lepsi, nez 
napr. na „ctyficitce u ci dokonce na 
„dvacitce <( . Proto nAs bude zajimat vlna 
prostorovA, ktera se §iri opakovanymi 
odrazy mezi zemskym povrchem a iono- 
sfCrou. 

Z hlediska Hrenx ionosfCrickymi od¬ 
razy jsou definovany dva dulezite kmi- 
toCty, zAvisejici na okamzitCm stavu 
ionosfCry. Jsou to: 
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a) nejvysH pouzitelny kmitoCet pro da- 
nou vzdalenost (znaci se „d km- 
MUF“), coz je nejvyssi kmitocet, 
ktery pri spojeni na danou vzdAle- 
nost jeste zarucuje odraz od iono- 
sfAry; 

b) nejnizsx pouzitelny kmitocet pro da¬ 
nou vzdAlenost (znaci se „d km- 
LUF^), na nemz lze jeste spojeni na 
danou vzdalenost uskutecnit. 

Nejvyssi pouzitelny kmitocet definuje 
vlastne odrazivost ionosfCry pri takovCm 
uhlu dopadu, ktery je nutny pro pfeko- 
nAni prislusnC vzdalenosti. Ma vyrazny 
'denni prubeh, zavisly na miste odrazu 
a slunecni aktivite; Budeme si o nem 
pamatovat zejmCna to, ze jej vtxbec ne- 
ovlivnuje vykon vysilace., Zmizi-li pH 
vecernim stmivani naSe protistanice be- 
hem spojeni, protoze uz „ridnouci“ 


ionosfCra nestaCi vlny o pouzitCm kmi- 
toctu odrazet, zmizi bez ohledu na to, 
mA-li vysilac 5 W nebo 5 kW. 

Nejnizsi pouzitelny kmitocet definuje 
vlastnosti spodnich vrstev ionosfCry, 
kterC tlumi radio ve vlny pH jejich pfe- 
chodu; tlumi je tim vice, cim je jejich 
kmitocet nizsi. Zvlaste velky je utlum 
vln ve spodni ionosfCre behem dennich 
hodin .mxstniho casu. Budeme-li vysilat 
na prilis nizkCm kmitoctu, dojdou nase 
signaly k protistanici slab6. Zde se ovsem 
da situace zlepsit napr. tim, ze prejdeme 
z telcfonie na telegrafii, nebo ze podstat¬ 
ne zvetsime vykon vysilace. Na rozdil 
od nejvyssiho pouzitelneho kmitoctu 
byva tedy nejnizsi pouzitelny kmitocet 
zAvisly nejen na stavu spodni ionosfdry, 
ale i na pouzitim vyzaren^m vykonu a 
dokonce na jinych vnejsich ukazatelich, 
jako je druh provozu, obsazenost pAsma 
jinymi stanicemi a kvalita pfijimade. 

Chceme-li se tedy dovolat na krAt- 
kych vlnAch do urciteho konkrdtniho 
mista na Zemi, musime zvolit vysilaci 
kmitodet tak, aby lezel mezi nejvySSim a 
nejnizsim pouzitelnym kmitoctem pro 
tuto vzdalenost. Tak, jak jsem to zde 
prAve vyslovil, to plati nejlApxe v pripa- 
dech, kdy stadi jeden jediny skok vln 
mezi zemskym povrchem a ionosfdrou, 
tzn. do vzdalenosti asi 3 500az 4000km. 
Jestlize je ke spojeni zapotrebi takovych 
skokCi vice, musi byt vyslovend pravidlo 
splneno ve vsech v uvahu pripadajicich 
mistech odrazu. Kazde z nich lze chara- 
kterizovat urcitou hodnotou MUF a 
LUF; mA-li nase vlna bez prekaiky 
absolvovat vice „skoku“, pak musi b^t 
jeji kmitocet nizsi nez nejnizH ze vSech 
v uvahu pHpadajicich MUF a soudasnd 
vyssi, n ei nejvyisi ze vsech prislusnych 
LUF. A tim se u£ dostavame k „tajem- 
stvi“, jak vznikaji nase pravidelnd pred* 
povedi. 

Vychazi se pH nich ze zkugenosti, ze 
urcitdmu stupni slunedni aktivity odpo- 
vidA i urcitA celosvetova situace v iono- 
sfere. K tomuto poznatku se doslo stu- 
diem vysledku mereni ionosfdrick^ch 
observatori za dostatecne dlouhd obdobi. 
Ziskand zku^enosti slouzi k sestrojovAni 
svetovych map ionosfdry, vydavanycb 
ndktei^mi vedoucimi vyzkumnymi cen- 
try, jako je napr. znAm^ moskevsk^ 
IZMIRAN (ukazka na obr. 1). Na tech- 
to mapAch byva znAzomeno pro urditoix 
hodinu GMT a urcity mesic prumernd 
svetovd rozlozeni hodnot „0 km - MUF** 
a „4 000'km - MUF U . Mista o stejnych 
hodnotAch jsou spojena carami, takze 
vznikne jakasi ionosfdrickA obdoba znA- 
mych synoptickychmap. Zakladni mapa 
sveta je sestrojena tak, aby bylo mozno 
pomocn^m prusvitkovym diagramem 
snadno stanovit vsechna mista, ve kte- 
rych se budou radiovd vlny pri spojeni 
na dane trase od ionosfdry odrazet. A 
pak je uz celkem jednoduchd zjistit, do 
kterdho kmitodtu vlny tyto odrazy na- 
stanou - a ze ziskanych udaju se uz 
snadno nalezne kmitocet,- ktery nesmi- 
me se svym vysilacem prekrocit, chce¬ 
me-li uspesne navazat spojeni. 

Podobne by se dalo postupovat i pri 
stanoveni LUF. Protoze v$ak nejnizsi 
pouzitelne kmitocty lze vetsinou odvo- 
zovat ze stavu nizkd ionosfery, jejiX 
sti’uktura je mnohem pravidelnejSi nez 
byvA struktura vrstvy F2, odvozuji se 
hodnoty LUF z jednodusHch, pro cety 
svet tdmer stejnych diagramCi. 

Budeme-li takto postupovat v urdi- 
tych - napr. dvouhodinov^ch - inter- 
valech po celych 24 hodin, dostaneme 
predpovedovou krivku podobnou tem, 
kterd pravidelne nachazite v rubrice 
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„NaSe predpovCd". Ty „na§e tc krivky se 
od prdvC popsanych lisi tim, ze se pri 
stanoveni LUF prihlifci nejen k mensim 
pouzivanym vykonum, ale zejmCna 
k tomu, jak je v pHsluSnou dobu obsa- 
zeno pasmo jinymi, mnohem silnejsimi 
stanicemi. Prihlizime tedy ke. specific- 
kym vlastnostem amatCrskeho provozu, 
a proto se, pokud jde o nejnizsi pou^itel- 
nC kmitoCty, kfivky uverejnovanC v tCto 
rubrice ponekud lisi od krivek, kterC 
bychom ze stejnych ionosferickych map 
konstruovali pro jinC ucely. 

Ddte mi asi za pravdu, ze pravdivost 
predpovedi sireni je spise statisticka Ci 
orientaCni nez skuteCnd. Je to tim, 2e 
stav ionosfCry. zdlezi na stale se menici 
sluneCni aktivite, a i ,tim, ze se nekdy 
kratkC vlny siri jinymi, Casto dosti roz- 
todivnymi zpusoby, pro nez vypoctene 
predpovedi prostC neplati. 
g Nejsndze sledovatelnC jsou dusledky 


menici se sluneCni aktivity. Tu popisu- 
jeme obvykle tzv. relativniin sluneCnim 
cxslem, kterC se odvozuje z celkovCho 
poCtu skupin sluneCnich skvrn a z cel- 
koveho poctu skvrn samotnych. Existuji 
kazdodenni vedeckC telegramy, v nichz 
lze naICzt i okamfcitou hodnotu tohoto 
relativniho cisla. Av§ak nebylo by sprdv- 
nC, kdybychom usuzovali z velikosti 
relativniho sluneCni ho cisla na souCasnC 
podminky kratkovlnnCho sireni. Tak 
jednoducha totiz tato souvislost zase 
neni. IonosfCra reaguje na trvale zvy- 
" §enC hodnoty relativniho slunecniho Cis¬ 
la, zatimco hodnot ndhle zvetsenych si 
nCkdy vubec nepovsimne. Souvisi. to 
s tzv. „sluneCnim vCtrem“ a tedy s elek- 
trickymi Cdsticemi, kterC Slunce ne- 
ustale vysild do okolniho prostoru. Za¬ 
timco zakladni stav ionosfCry urCuje 
nejvice intenzita ultrafialovCho zdreni, 
sluneCni vitr md vliv spiSe na situaci 


poruchovou. Musi vsak „vanout“ silnC 
a skuteCne zasdhnout nasi planetu. 

* Jeden z mnoha ukazu, kterC byvaji na 
poCdtku ionosfCrickych poruch, zname: 
jsou to chromosfCrickC erupce, majici za 
ndsledek soucasnC vymizeni krdtkovln- 
nych signdlu nizsich kmitoCtu na celC 
Sluncem osvetlenC strane ZemC. Tim 
nechceme nikterak tvrdit, ze erupce zpu- 
sobuji pozdejsi ionosfCrickou poruchu - 
byvaji v§ak urCitym znamenim, ze by 
k poruse mohlo dojit. 

Protoze erupce predstavuje z hlediska 
nizkC ionosfCry ndhle zv^seny zdroj 
rentgenovych paprsku (na ne je totiS 
spodni ionosfCra citlivd a hned se znaCnC 
zvetsi utlum prochazejicich vln), proievi 
se nahle vymizeni signdlu mnohem dri¬ 
ve, nez dorazi k Zemi elektrickC Castice. 
Ty pozdeji zpusobi cety komplex slozi- 
tych dejh, z nichz nekterC maji vliv na 
kvalitu nasich radiovych spojeni. Nekdy 
se na nekolik hodin napadnC zvetsi 
MUF, takze oziji i vyssi krdtkovlnnd 
pdsma. Pak - a Casto bez tohoto docela 
sympatickCho uvodu - nastane pravy 
opak: MUF v mnoha smerech poklesne 
znaCnC pod oCekdvany prumer a iono- 
sfCrickC predpovedi jsou zcela ,,posta- 
veny na hlavu <( . Podivnd situace muze 
trvat i nekolik dnu a Casto se po sedma- 
dvaceti dnech (tak dlouho totiz trva 
prumernd otdCka Slunce kolem osy) 
opakuje. Behem ionosfCrickC poruchy 
kolisi i geomagnetickC pole a nekdy 
i v nasich zemepisnych sifkach nastdva 
polarnx zdre. 

- GeomagnetickC pole ZemC byvd dosti 
dobrym ukazatelem, z nehoz lze Casto 
vyvozovat ruznC praktickC zdvery. Ve 
zvldstnich vedeckych telegramech by¬ 
vaji pravidelne uvddeny indexy, popi- 
sujici celodenni vlastnosti tohoto pole, 
nebo indexy, popisujici vlastnosti geo- 
magnetickCho pole pro jednotlivC tfi- 
hodinovC intervaly. U nas se tyto hod¬ 
noty zjist’uji na geomagnetickC observa- 
tori Geofysikalniho ustavu CSAV v Bud- 
kove u Prachatic, zatimco jejich iono¬ 
sfCrickC nasledky se sleduji na ionosfC¬ 
rickC observatori tChoz ustavu v Pruho- 
nicich u Prahy. Ukazka ionogramu je 
na obr. 2. 

Popsana ionosfCrickd porucha se tedy 
projevuje tak, jakoby se na danC trase 
(na kazdC jinak) na radu hodin bud 
zvysily, nebo CastCji snizily predpovC- 
dove kfivky pro MUF a soucasnC dosti 
zvysily predpovidanC hodnoty LUF. 
Pouiitelnd rozmezi kmitoCtu jsou pak 
ovsem uzsi - jsou-li vubec - a tedy ne- 
musi zasahnout 2adnC amatCrske pdsmo. 

NCco jinCho jsou dtisledky jinych zpu- 
sobu §ireni, ne^ je klasickf pravideln^ 
odraz vln mezi zemskym povrehem a 
ionosfCrou. Existuji toti£ CastC situace, 
kdy hladina odrdzejici ionosfCry neni 
vodorovnd, ale sikmd, tak^e odrazy vln 
jsou vzhledem ke kolmici k povrehu 
Zeme nesymetrickC. Muze se stdt i to, 
ie ionosfCra je v miste odrazu „vybou- 
. lena“, konkavne nebo konvexne, takie 
pusobi jako zakrivenC zrcadlo. Muze 
odraSenC vlny fokusovat nebo' naopak 
defokusovat. Projevi se to. tak, ze priji- 
rnanC signaly jsou mnohem silnejsi Ci 
naopak slabsi, nez predpoklada klasickd 
teorie. Muze se dokonce stdt, ze jinak 
pravdepodobnC spojeni bude ve sku- 
tecnosti nemo^nC, nebo naopak, ze se 
uskuteCni spojeni zcela nepravdepo- 
dobnC. 
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K tomu v§emu je zapotrebi jedno: 
aby popsana ^nerovnost** odrazejici 
vrstvy ionosfery byla ve srovnani s po- 
uzitou vlnovou d&kou velika a aby le- 
zela v miste, kde se vlny odr&zeji. Dosti 
dobrym kriferiem techto mimoradn^ck 
druhu sireni je intenzita pole v miste 
prijmu vzdalenych signalu. Tuto inten- 
zitu lze vypocitat (spise odhadnout) 
z klasickych zakonu ionosferickeho si- 
feni a pak porovnavat se skutecnosti. 
Zjistime-li napadny rozdil v obou sme* 
rech, turner urcite muzeme pocitat s tim, 
ze sireni vln nejak ovlivnila nerovnost 
ionosfery. Druhym kritdriem, kter6 je 
mnohem praktictejsi (protoze je vseo- 
becne pristupnejsi), je zmineny foku- 
sacni efekt. Zjistime-li, ze na nekterthn 
pdsmu slysime prevazne signaly z jedn£ 
zeme, nebo ze dalkov6 podminky zasa- 
huji pouze relativne malou cast uzemi 
z toho, co je predpovidano, pak zrejme 
nekde ionosfera odrazen£ vlny zaostruje. 
O techto jevech jsme v tom to casopise 
prinesli cldnek predloni (ionosferick£ 
naklony). 

V feto uvaze si techto mimorddny r ch 
jevu pov§imneme jeSte jednou, na za- 
klade nasich kazdodennich amadr- 
skych zkusenosti. Jiste se vam na osm- 
desati metrech stalo, £e ve dne signaly 
stanic z urcife oblasti (napr. ze zipad- 
nich Cech) ndpadne zesilily. Takov6 
zesileni trvalo nekdy i mnoho desitek 
minut, vetsinou vsak po nekolika minu- 
tkch mizclo. Podobny jev jsme mohli 
pozorovat *i obracen£, tj. jako napadn£ 
zeslabeni. V zasade mohly byt dve ruzn£ 
prfeiny: bucf za to mohly zmeny utlumu 
v nizkd ionosfere, anebo fokusace ve 
vzhuru „vyboulend‘ vrstve F2, ktera 
nase vlny odrazela. Moznost rozlisit 
tyto dva pripady v amaterske praxi ne- 
mamemaji ji vsak ionosfericlfe obser- 
vatore, zejnfena pracuji-li metodou tzv. 
„siknfeho odrazu'Tyto observatore vy- 
silaji do ionosfery pravideln£ impulsy, 
vznikfe klicovanim nemodulovan£ nosn£ 
vlny, ktera se prclacFuje .pres rozsah 
mezilehlych a kratkych vln. Meri se 
doba, po kteife se impulsy odrazen<$ od 
jedno tlivych vrstev ionosfery vrdti zpet. 
Pri tom vznikne tzv. ionogram, z nehoz 
lze vypocitat ruzn£ fyzikalni parametxy 
odrazejici vrstvy. Vetsinou se sice zmi- 
nen6 impulsy vysilaji do ionosfery kolmo 
vzhuru, ale i tak lze na ziskanem iono- 
gramu snadno zjistit odrazejici vrstvy 
ionosfery (obr. 2). Jestlize vsak' prijimac 



* ;; Obr. 2. Priklad ionogramu 

impulsu budc umisten v urcife vzdale- 
nosti od vysilace (napr. 1 000 km nebo 
jeste ddle), zaznamenaji se na ionogra¬ 
mu paprsky, Sirici se po nejruznejssich 
drahach sikmo. Muzeme . ctenafum 
prozradit, ^e techto tar je tolik, ze se 
u jejich yetsiny neda vubec lircit ani to, 
jakym zpusobem se na anttnu priji- 


mate prislusnt vlny vubec dostaly. 
Krome klasicktho odrazu od ionosfery 
dochazi jeste ke vzniku nejruzntjsich 
vedlejsich tras, vedlejsich odrazu, fo- 
kusaci a rozptylovych odrazu. To 
svedci o existenci mnoha pripustnych 
cest sireni a jestlize nektera z nich pre- 
vladne, pak dojde k mimofadntmu 
sifeni, jez nemusi vzdy byt ve shode 
s klasickou predpovtdi. 

Nektert mimoradnt cesty vln vsak 
jiz zname. Krome popsane fokusace je 
to zejmtna „zabickovy“ odraz a iono- 
sftricky rozptyl. 



Obr . 3. Schematicke zndzomeni zabilkoveho 
odrazu 


„2abickov^“ odraz je schematicky 
znazornen na obr. 3. Staci, aby v miste 
prvniho odrazu byla ionosfera naklo- 
nena vhodnym smerem sikmo vzhuru 
a odrazeny signal se jiz nedostane k zem- 
sktmu povrchu, ale poleti ttmer rovno- 
bezne s timto povrchem, pricem^ se 
bude pravidelne odrazet od ionosftry tak 
dlouho, dokud nebude zcela pohlcen, 
nebo - coz je pro nas mnohem zajima- 
vejsi - dokud sc od opacne §ikmo na- 
klontne ionosfery zase neodrazi k Zemi. 
Tam pak signal dorazi v pomerne velkt 
intenzite, protoze utlumovou oblasti 
spodni ionosfery projde pouze dvakrat; 
kdyby mely vlny tutbz vzdalenost pre- 
konavat kiasickymi mnohonasobnymi 
odrazy, prochazely by utlumovou ob¬ 
lasti mnohokrate a signaly by tedy 
v miste prijmu byly mnohem slabisi. 

, Vyznam ^abickovych odrazu (jde 
skutecne o jakousi obdobu znamych 
„zabicek“ na vode) pro amattrsk^ dal- 
kovy provoz je v tom, ze jejich vznik 
miva za nasledek mimofadne dobrt 
DX podminky, vetsinou vsak jen v ur- 
cittm, zcela ostre vymezenem smeru. 
Muze se stat i to, ze soucasne zjistime 
zabickovt odrazy i z nekolika ruznych 
smeru. Byva to situace, ktera vetsinou. 
odpovida nizkt, avsak pomalu se zvfit- 
sujici geomagneticke aktivite, kdy iono- 
sftra jestt neni rozbourena, ale jakoby 
„ocekavala‘* bli^ici se poruchu. 

Zabickovt odrazy jsou dosti pfibuznt 
jintmu druhu dalkovtho sireni kratkych 
vln: ukazalo se totiz, ze nekdy vznikaji 
primo v ionosfere jaktsi krdtkovlnne 
,,vlnovody £ *. Poprve sc o nich svet doz- 
vedel, kdyz sledoval signaly prvniho 
sputnika: nekdy bylo jeho vysilanf sly- 
set, i kdyz druzice byla nad protinozei. 
Primo ve vrstve F2 (v niz se sputnik po- 
hyboval) mohou vzniknout nizko nad 
sebou dve vyraznt vrstvy, mezi iiimiz 
je signal na dlouhou dobu „uveznen ( ‘. 
Tyto zdanlivt vlnovody muzeme casto 
pozorovat zejmtna*na vyssich. kratko- 
vlnnych kmitoctech, ktere jiz nebyvaji 
tolik nachylnb k utlumu. Napr.ma pas- 
mech 21 MHz a 28 MHz se nekdy stanc, 
ze behem sireni v- ionosfere dochizi sice 
k nepatrn^mu utlumu, zato vsak k na- 
padn^mu zmenseni rychlosti > sirfeni. 
Podari-li se pak zachytit vlny, kterb 
k nam, dorazily po ruznych trasach, 
zjistime casto i pouhym uchem casove 
zpozdeni techto slozek,. pfipominajici 
i dosti dlouhb ozveny; 

Zbyva nam pojednat o tzv. signalu 
rozptylov&n*. Vznikne vzdy, pusobi-li 
ionosfera defokusacni efekt (je-li tedy 


vyduta smerem dolu), nebo jsou-li ne- 
rovnosti ionosfbry ve srovnani s vlnovou 
d^lkou dostatecne mal6. Defokusacni 
jev ovsem vzdy znamena zmenseni sly- 
sitelnosti, takze signaly - pokud budoii 
vubec slysiteln^ - budou slabb. Navic 
jednotlivb slozky spolu navzajem nej- 
ruznejsim zpusobem interferuji, takze 
rozptylovb pole je znacne nepravidelne 
a kolisave. Vznika tedy zvlastni' druh 
uniku, kter^ pozname podle znabn^ho 
poctu zmen za jednotku casu. Techto 
zmen muze byt i nekolik set za vterinu,' 
takze vznikne pod signalem jakysi ne- 
pravidelny ton, snizujici citelnost tele- 
grafniho signalu, zatimeo signal tele- 
fonni (jiz beztak unikem roztrhany) 
podbarvuje „ozvenou“. 

Rozptylove signaly naleznete vetsiriou 
ve druhd polovine noci na vyssich kr&t- 
kovlnnych kmitoctech; pokud je zjisti¬ 
me i na osmdesati metrech a navic jiz 
vecer, vzdycky to znamena zacinajici 
ionosferickou bouri a tedy i pfichod 
elektricky nabitych castic slunedniho 
puvodu. 

Zajimav^ je sledovat, co se v tdto si- 
tuaci bude dit na kratkovlnnych roz- 
hlasovy^ch pasmech: budou postizeny 
zejm^na ty smery, v nich£ je ionosfera 
rozdrobena na jednotliv£ „obl4cky <l . 
2 techto smeru bude poslech signalfi 
znacne zhorsen nebo znemoznen, na- 
proti tomu se vsak casto objevi signaly, 
kter£ by jinak byly zcela neslysiteln£. 
Deld to znadnou potiz pri ddlkov^ re- 
translaci kratkovlnnych signals, ze- 
jm^na ze zdmori. V krajnim pripade 
se muze v nocni dobe stat, ze stopy roz- 
ptylov^ho sireni nalezneme i na stfedo- 
vlnnych kmitoctech (obvykle vyssich 
nez 1 MHz). 

Do t£to kategorie bychom meli za- 
radit i signaly podobn^ho charakteru, 
ktere muzeme kazdou noc pozorovat na 
tech rozhlasovych stanicich, ktere jsou 
jiz naslcdkem „ridnouci u ionosfery pod 
nasim radiovym obzorem. PCivodni 
dobry signal stanice se nahle rozkolisd, 
zeslabne a na nejakou dobu dostane 
typicky rozptylovy charakter. Pak sig- 
ndly vymizi tim drive, cim je ionosfera. 
klidnejsi. Na obr. 4 jsou ukazky s ruz- 
nou dobou rozptylov^ho j^oznxvani*'. 







" ■ Obr . 4. Rozptylove dozmvdm signalu 

Pri klidn6 ionosfere signal za nekolik 
minut zanikne docela, pri rozbourend 
ionosfere se rozptylove signaly mohou 
udrzet na pasmu po celou noc; v tako- 
vych pripadech se k nam nekdy dosta- 
vaji signaly pomerne blizkych evrop- 
skych vysilacu, pficemz ovsem i ony 
maji rozptylovy, jakoby ,,DX (t cha¬ 
rakter. 

Az je nekdy uslysite, vydrzte na po- 
slechu nejakou dobu. Mo^nA, ze usly- 
site ruzne nepravideln^ hvizdy (nekter6 
klesajici, jin6 stoupajici) a snad i n&hla 



kratkodoba zvetseni intenzity pozoro- 
van£ho signalu, jakoby rozptylovy cha- 
rakter na jednu ci dve vteriny zmizel 
a doch&zelo k normalnim ionosferickym. 
odrazum. Za tento jev mohou meteory, 
kter£ na sv£ zionizovan^ stope kr&tk£ 
vlny odrAzeji. Jimi odrazena vlna ov§em 
interferuje s vlnou rozptylovou, pficemfc 
vznikd vlivem rychlosti meteoru Dop- 
pleruv jev. Tento ukaz je zvldSte patrny 
v dobe, kdy Zeme proch&zi oblast! 
s vetsim vyskytem meteoru. 

Na z&ver jeste jednu malou pozndmku 
o souvislostech vgech popsan^ch druhu 
krdtkovlnn^ho sireni se slunecni aktivi- 
tou. Tato souvislost bezesporu existuje 
a je patrnd vsude tarn, kde jde o ,,kla- 
sickb“ odrazy vln od ionosfHry, ktera je 
,,rovnobezna“ se zemsky m povrchem. 
Avsak tarn, kde jde o mimoradn6 zpu- 
soby sireni (napr. fokusace, zabickovd 
odrazy a pripadne i rozptylovd signaly), 
jiz tato souvislost tolik zrejma neni. 


I v dobe slunecniho minima nale 2 neme 
pom£rne znacny po£et mimorddnych 
zprisobu sireni a i pri zcela klidnem 
Slunci pozOrujeme nejrCiznejsi ionosfe- 
rick6 fokusace. Bylo by mozria lepsi ho- 
vorit o „ionosfdrick£m pocasi“ a spise 
agitovat, aby na vedeckych pracovistich 
byly hleddny i souvislosti mezi ionosfe- 
rou a cirkulaci atmosfery, ktera lezi 
tesne pod ni. Pravdepodobne by se ukd- 
zalo, £e se tu projevuje jednotna cirku- 
lace vesker6 zemsk6 atmosfery. Nasi 
predchudci na pasmech si to predstavo- 
vali tak, ze DX podminky souvisi s po- 
fiasim. I kdyz bychom to dnes takto ne- 
formulovali, prece jen urcite souvislosti 
mezi ionosferou a nizSimi oblastmi atmo- 
sfifry se jiz tusi; ajjrave rozborem sireni 
velk^ho poctu amat^rskych signalu bude 
mozno ziskavat nov£ informace o zvl- 
neni ionosfery a cenny statisticky ma¬ 
terial pro dalsi studium vztahu mezi 
ionosf(6rou a spodni atmosf^rou. 


vzdalenosti az 7 900 km. Uhel, pod mm 2 
draha AO-7 protina rovnik, je 101,73°. 
Pri kazd£m obletu protina AO-7 rovnik 
dvakrat - jednou od jihu a jednou od 
severu. Za pocatek nov^ho obletu se 
povazuje okamzik, kdy draha AO-7 pro¬ 
tina rovnik od jihu k severu. Pri prele- 
tu nad urcitou oblasti v nadhlavniku lze 
AO-7 vyuzit pro navazani spojeni az 
po dobu 22 minut. 

Udaje o jednotlivych pristrojich 
druzice OSCAR 7 

Phvddet 145 MHz/28 MHz 

Prevddec 145/28 MHz je linearni. 
Doporucen6 druhy provozu jsou CW 
a SSB. Prevadec prijima signdly v roz- 
sahu 145,85 az 145,95 MHz a prevadi 
je na kmitocty 29,40 az 29,50 MHz. 
Vykon vysilace v pasmu 28 MHz je 2 W 
PEP. Vysilac majaku a telemetrickych 
udaju pracuje telegraficky na kmitoctu 
29,502 MHz a na povel vysila telemer 
tricks udaje RTTY rychlosti 60 slov za 
minutu CW, popr. AFSK 850 Hz. 

Pro provoz pres tento prevadefi AO-7 
vyhovi stejne zafizeni, jako pro provoz 
pres AO-6. Je nutno pouzit citlivy ko- 
munikacni prijimai,' pokud mozno 
s predzesilovacem, a vhodnou antenu 
pro 28 MHz. Jelikoz AO-7 pouziva 
linedrne polarizovanou antenu, mela by 
mit prijimaci antdna pro 28 MHz kru- 
hovou polarizaci. Prijem na linearne 
polarizovanou antenu je rhozny; musi- 
me vsak pocitat s vetsim Q,SB. Zafizeni 
v pdsmu 145 MHz by melo mit (pro 
spolchliv^ spojeni pres AO-7) efektivni 
vyzareny vykon asi 100 VV. Vysilac o vy- 
konu 100 W s jednoduchou antenou GP 
(vsesmerova) nevyzaduje zamerovat 
druzici. Pri pouziti smerov^^ ant&iy 


AMSAT 



OSCAR 7 


- Jiz sedmd radioamaterskd druzice — OSCAR 7 - by la vypustena dne 15. listopadu 1974- 
v Kalifomii . Na obeznou drdhu se dostala jako „pHvcizek l ‘ meteorologicke druzice 1TOS-G 
a prvnx Ipanelske druiice INTASA T pomoct dvoustupnove rakeiy Thor-Delta. OSCAR 7 
byl postaven radioamatery z Austrdlie , Kanady , NSR a USA a ndklady na jeho zhotovem 
dosdhly 60 000 dolarft . Cena tehoz projektu realizo^aneho profesionalne by by la asi 2 000 000 
dolaru. Jelikoi stale jeste letd a pracuje OSCAR 6, je to poprve v historii , kdy jsou ve vesmiru 
soucasne due radioamaterske druzice. 


Letov6 parametry druzice AO-7 
(AMSAT-OSCAR 7) jsou turner shodn6 
s parametry druzice AO-6. Obih& Zemi 
jednou za 114,945 min a draha tedy 
protina rovnik pH kazd£m obletu 
o 28,736° zdpadneji. Na palube druzice 
jsou dva prevadecc. Jeden je podobny 
uspcsn^mu prevadeci z AO-6 (ma vsak 
dvojnasobny vykon), druhy prevadi 
signal z pasma 435 MHz do pasma 
145 MHz. Kromc pfevadecu jsou na 
. palube tri telemetrickd vysilace. V tab. 1 
je prehled kmitoctu a vykonu vysilacu 
(popr. pfevadecu), umistenych na palu¬ 
be AO-6'a AO-7. 

OSCAR 7 obihi Zemi ve vysce 
1 '453 km. Z teto vysky „vidi i( do okruhu 
asi 3 943 km, ztn. ze pres nej mohou 
navazovat spojeni stanice do vzajemn6 


Obr. 1. Technicka 
M. Marr a feditel 
projektu J. s King, 
W3GEY, u termo- 
statu , v nemz se 
zkoulela odolnost se- 
stavene druzice 
OSCAR 7 



Tab . 1. 


Druiice 

Dmh 

provozu 

Vstup [MHz] 

Vystup [MHz] 

\ 

Vykon [W1 

Funkce 

OSCAR 6 

ON 

145,9 az 146 

29,45 at 29,55 

1 

prevadefi 


ON 


29,45 

0,1- 

maj&k 

OSCAR 7 

A 

145,85 ai 145,95 

29,4 az 29,5 

2 ' 

prevddce 


A 

j 

29,502 

0,25 

majak 

- 

B 

432,125 ai 432,175 

145,975 at 145,925 

10 

prevadec 


B, C * 


145,972 

0,2 

maj£k 


C 

432,125 ai 432*175 1 

145,975 at 145,925 

2,5 

prevadec 


A, D 


435,1 

0,4 

majak 


A, B,C, D 


2 304,1 

0,1 * 1 

majak 


Majaky vysilaji telemetricke uJaic nebo zpravu i pameti. 


s velkym ziskcm muze mit vysilac samo- 
zrejme mensi vykon, antenou je vsak 
nutn6 druzici neustale zamerovat. 
(Napr. pri ant6ne se ziskem 10 dB staci 
vykon 10 W.) 

Prevadec 435 MHz! 145 MHz 

Tento prevadec je rovnez linearni. 
Prijimd signaly v pasmu 432,125 az 
432,175 MHz a prevadi toto pasmo 
inverzne do rozsahu 145,975 az 
145,925 MHz. Vykon vysilace je podle 
povelu za Zeme bucf 8 W~ nebo 2 W 
PEP. Vysilac majdku a telemetrickych 
udaju pracuje na kmitoctu 145,972 MHz 
CW a vysila telemetricke udaje rovnez 
jako majak na 29,502 MHz. 
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Pro spojeni pfes tento prev&dec je 
potfebny efektivni vyzdreny vykon max 
100 W. Zamerovani druzice neni nutne, 
pouzije-li se vysilac o vykonu 100 W 
a vSesmerovd antdna. Doporudovanymi 
druhy provozu jsou opet GW a SSB. 

Pri prijmu sign&lu z obou prevaddcu 
se projevuje Doppleruv jev: na 28 MHz 
zpusobuje posuv kmitodtu maximalnd 
o ±4,5 kHz, na 145 MHz maximalne 
±11,3 kHz. Je proto zapotrebi pocitat 
f doladovinim protistanice behem spo¬ 
jeni. 

Majdky 435,10 MHz a 2 304,1 MHz 

Neni-li v provozu prevaddd 435 MHz/ 
/145 MHz, vysila na 435,10 MHz ma¬ 
jak, pracujici stejnd 'jako dva ostatni. 
Posledni majak mdl vysilat na kmitodtu 
2 304,1 MHz telegraficky pismena HI, 
nisledovand dvaceti vteHnami nepre- 
rusovand nosnd vlny. Zatim vsak neni 
v provozu, protore nebylo ziskanopovo- 
leni FCC. 

Telemetricke sysiemy 

Telemetricks udaje jsou z AO-7 vy- 
sildny telegraficky a RTTY. Telegra- 
fickd telemetrie je stejna jako u AO-6. 
Mdrid system mdri 24 parametry na 
palubd druzice. Kafcdy namereny udaj 
se prevadi do dvojdisli. Treti cislice ur- 
duje poradi (druh) mereni. Jednotlivd 
sady mereni jsou navzajem oddeleny 
pismeny HI. Rychlost telegrafnich zna- 
dek, kterou je telemetrie vysildna, muze 
b^t bud 50 nebo 100 znaku za minutu. 
Na kmi toe tech 29,502 MHz a 
145,972 MHz je pouzita CW, na 
435,10 FSK se zdvihem 850 Hz. 

System ddlnopisnd telemetrie zpraco- 
vavd celkem 60 udaju. Kazdy mereny 
udaj je preveden na trojeisli. Dalsi dvd 
dislice udavaji dislo kanalu. V kazdd 
fddee je deset tdchto petimistnych sku- 
pin. Geld rnereni je obsazeno v sesti 
Iddcich. Jednotliva mereni jsou vzdjem- 
nd .oddelena dvema rddkami dalsich 
dislicovych udaju. Rychlost vysilani je 
60 slov za minutu. 

Ddlnopisnd telemetrie je vysildna na 
povel, ze Zeme na kmitoctech 29,502 a 
145,972 MHz provozem AFSK se zdvi¬ 
hem 850 Hz, na 435,10 MHz FSK se> 
zdvihem 850 Hz, vse rychlostiy!5,5 Bd. 

Panted ( Codestore) 

Stejnd jako AO-6 je i AO-7 vybaven 
pamet’ovou jednotkou,. ktera umoznuje 
na povel prijmout, zaznamenat a vyslat 
zprdvu (z majdkov^ch vysilacu) rych- 
losti 13 slov za minutu. 


Druhy provozu AO-7 

Oscar 7 pracuje vzdy jednim z tdchto 

druhu provozu: 

A - provoz plevdddde 145 MHz/ 

/28 MHz, majak 29,502 MHz, ' 
majak 435,10 MHz, 

B - provoz. pfevddece 435 MHz/ 

/145 MHz s vykonem 8 W, ma¬ 
jak 145,972 MHz, 

C - provoz pfevadede 435 MHz/ 
/145 MHz s vykonem 2 W, 
majdk 145,972 MHz, 
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D - dobijerii baterii, zvldstni pokusy, 
rnajak 435,10 MHz. 

AO-7 pracuje prevdzne bud proyo- 
zem A nebo B. Vestavdnd casovaci zari- 
zeni prepind kazd^ch 24 hodin tyto dva 
druhy provozu. V lichd dny roku je 
v provozu prevaded 145 MHz/28 MHz 
typ A), v sudd dny prevadec 435 MHz/ 
145 MHz (typ B). Kazda streda je 
urdena k experiment&m A MS AT a pie- 
vadec se nesmi pouzivat. Zmensi-li se 
z jakdhokoli -diivodu vykon nekterdho 
z prevddecu pod urdenou mez, prepne 
se- AO-7 automaticky na provoz D. 

. W30HI 

Poprvd v historii byla amatdrskd dru- 
zicovd stanici pridelena volaci znacka - 
W30HI. AO-7 pouziva z tdto znadky 


pouze posledni dvd pismena - HI. „Kon- 
cese“ pro AO-7 byla vystavena na dobu 
5 let. 

Na zaver 

Ceskoslovensko patri mezi nejaktiv- 
ndjsi zeme na svete v provozu pres dru- 
zicovd prevadece. Protoze jsme tak tro- 
chu v AR zanedbali tuto skutecnost a za 
dobu dvou l$t vysilani pres AO-6 jsme 
o tomto druhu provozu prinesli pouze 
jeden clanek (Nad ndmi stale OSCAR 
6), chteli bychom to v letosnim roce 
napravit, pravidelne vds informovat 
o novinkach v tomto oboru, o navdza- 
nych spojenich, potrebndm technickdm 
vybaveni apod. Velmi by nam pomohlo, 
kdyby amateri, kteri pres AO-7 vysilaji, 
napsali o svych zkusenostech, pouziva- 
ndm zarizeni a dalsich zajimavostech. 

-ra 


CN8 A BIFTEK ANEB O 


Predem nutno konstatovat, £e jsem zaryty radio- 
amaiir-telegrafista, ac o mnS pfdtele fikaji , ze se mu- 
sim morseovku jelU dlouho ucit. V posledni dobi jsem 
se v$ak nechal presviddit jedtiak pfateltjednak vidinou 
novych zemi , a rozhodl jsem se, ze to zkusim SSB. 
MusiS na to rafinovani - fekl jsem si - a opatfil jsem si 
transceiver na 80 m. Tam se to naucim a bude-li to 
postavim nico na v!eckna pasma . Rad bych 
se s vdmi nyni podilil o fadu poznatku z tohoto pfe- 
chodu amatera z CW na SSB. 

Dal jsem si pro zaddtek skromny ctl - udilat 
100 SSB, 150 QRA, a ntjaky ten slovensky okres. 
PHpravil jsem mapu QRA> dal sbohem DX a zatal. 
Po prtmt pulhodinS jsem zjistil, £e mam asi pfijxmai 
naladiny nikde jinde, nebot co par kilocyklu, to druzny - 
hovor na tdma „co s deerou az vyjde Skolu„zda je 
v paneldku lepSi drzet ratlika 6i bemardyna “ a jine 
dosti zdafile popisy domdeich zvifat ajinych zajima - 
vosli, Konecxti jsem zaslechl cosi o dipolu , PSV 3 do - . 
konce padlo slovo o set Id tor, coz mi ujistilo, ze prijimal 
je prece jen v pofddku. V zdpiti mn£ vfak dalfi dvojice 
OK uSetrila ndvftSvu jednoho historickeho mist a bar- 
vitym licenim jeho krds. Nevadi, povidam , ujetfena 
cesta, jako kdybych tam byh a. rodini to nakonec moku 
Pop sat sdm. Pohledem z okna isem zjistil, ze se stmivd , 
a jd nemdm ani QSO, natoz nijakS QRA ii okresy. 
Musis na to jinakj fekl jsem si, a hledal volny kousek 
mista na volant vyzvy. Po vyslechnuti fady zajima - 
vych pribihu z dovolenych jsem koneini nalel volni 
misto. Zavolam krdtkou a struenou vyzvu a poslou- 
cham. Jake bylo moje pfekvapeni, kdyz se mi ozval 
jtden OK - at se nikam preladim, ze on jen vecefi a 
bude s Jardou pokralovat dal, coz potvrdil labuznic- 
kym mlasknutim. Dostal jsem taki chut k vecefi, vy- 
pnul bedynku a kul dalH pldny, jak na to. Po yeiefi 
jsem dostal ndpad£e asi nejlepfi bude si rdno privstat. 
Vstal jsem v 5 hodin a jaki bylo moje pfekvapeni, kdy£ 
jsem zastihl ji£ zndmeho labuZnika, jak v druznim 
hovoru zasvicuje Jardu do taju meteorologie prolpiko - 
vane informacemi o jeko revmatismu. Rekl jsem si, Se 
jde o duchodee nebo invalidu trpictho nespavosti, a 
pfeladtl jsem se jinam. Koneini nSkdo volal vyzvu 
a jd se ho dovolal. Pfedal jsem strutni a vystiSnS 
vSechny potfebni informace pro QSO a rozlouHl se. 


PROVOZU SSB na 80 m 


Jenomze mujprotijSek se nedal jen tak a za chvili jsem 
mu sdiloval start manzelky, pocet ratolesti a nakonec 
i barou trenyrek. Tak tak jsem stihl v 7 hodin ndstup 
do zamistnani, samozfejmi bez snidani. 

Po nikolika dnech jsem naSel fadu „figlujak ta- 
kovymto vy sic chum ielit. Napf. velmi uspesne bylo; 

„ Josef promt d, ale mustm koniit, deti podpdlily obej- 
vdk a manzelka neni doma. li Stalo se i to, ze jsem 
dostal odpovid: ,,tak to uhas a jd na tebe pockam ( *. 

Jedinym zpusobem, jak ziskat fadu QRA a novych 
stattic, bylo ,,vecpat“ se do krouzku nebo velekruhu, 
kde je od 5 do 20 $tanic,jednou'za hadinu na vds pfijde 
fada, predate reporty a 15 QRA je doma. 

Vysledek moji usilovni prace na SSB v pasmu 80 m 
za 2 mesice Ize shmout ndsledovni: 

1 . uSetfil jsem QSL, nebot spojeni mnoho, ale stanice 
stejni; 

2. moje vieobecne znalosti, hlavni o oborech, kteri 
' jsem pfehlizel, vyrazni stouply; 

3. trefim k fadi amatiru na strechu i jinam i poslepu, 
vim kolik maji diti, stromii v zahrddi, domddho 
zvifectva; 

4. nauciljsem se trpilivi tekat, aS na mne dojde fada / 

5. zjistil jsem, Se kdo hleda, nemusi najit {volni misto 
na voldni vyzvy). 

Vim, Se po pfeiteni tichto fadku utrousi fada OK 
Havnate poznamkv. Musim ale dodat, ze mam doma 
hodni pfes 200 zemi telegraficky , ale nikde jsem se ne- 
setkal s nicim podobnytn. U nas se opravdu povida 
jenom proto, aby se povidalo, a tima nebo did neni 
rozkodujici. Zda chtiji i ostatni vysilat, to nikoho ne- 
zajimd. na kmitoctu stanice CN8 si dva* OK vy- 
mitiuji ndzory o vkodnosti bileho ii ierveneko vtna 
k bifteku neni nadsdzka, ale hold skutebiost. 

Pohodlnost provozu SSB na 80 m vede k mnoha 
nepfijemnym jevitm; mili bychom si uvidomit , Se nas 
bude jednou 2 000 az 3 000 , ktefi si budeme chtit udilat 
na 80 m SSB spojeni. Pujde-li to takhle dal, nebude - 
na to prosti misto. 

Tiftm se se vlemi na krdsni, strueni a vystiSni 
QSO na SSB tak, jak to byva na CW. di- 


SOUTtZeAZiWfV 




Rubriku vede tng. V. Srdinko, OK1SV, 
Havlickova 5, 539 01 Hlinsko v Cechdch 

JAOCUV a JA1MCU Jsou na cxpcdici v Asil. 
Ve dnech 8. az.15. listopadu pracovali z Ban- 
glad£se pod zna6kou S21JA (QSL via JA1KTL), 
druh£ skuptna pod znaCkou S21DX (QSL via 
JAOCUV). 


Ekpedice ZL1AA/C na Chatham I si. skoniila 
pro nas nqisp£chem, neni zn&mo, 5e by s ni nSkdo 
z OK vtibec navizal spojeni!- 

Zdarild byla expedice na Juan Fernandez, 
uspof&dand u pMlefcitosti vyro£i objeveni to¬ 
hoto ostrova. Pracovala Jako CEOZG a QSL 
vyHzuje CE2AA, Box 3016, Valparaiso. Jsou 
poiadovdny IRC. • 

Na eifpedici v z6nfi 4. 23 (hlavn£ na SSB) pracuje 
v sou£asn£ dobS Alex, UA9VH/JT, a je dosaiiteln^ 
v dopolednich hodinach. 

Pavel, JTOAE, oznamuje, 4e dne 14. 11. 74 
pracoval CW na 14 045 kHz se stanici 
LA1SH/BY, udavaiici QTH Dairen, China. 
QSL 2&dala via NRRL bureau. 

ZnaCna aktivita se jevi v oblasti VPS. Z Petrel 
Isl. An-10) pracuje LU1ZR kolem 14 130 kHz 



SSB (QSL pres LU4EGE). Stanice LU4ZS je na 
Shetlandech (14 120 kHz SSB) a QSL 2AdA pres 
LU7DRL. Z Georgie je t. d, aktivni VP8MS (QSL 
pres K4MZU), a z Falkland^ pracuje VP80A 
kolem kmitodtu 14 245 kHz pozde v noci. 

FR7ZL/J je opfit dinn^ z Juan de Novo, 
obvykle na 14 047 kHz CW nebo 14 125 kHz 
SSB; QSL 2&d& pres F8US. 

Znacku HT10AA pouiivA ve svetovych zAvodech 
radioklub Nicaragua. QSL pro Evropu vyrizuje 
DJ8YQ. 

VK2BKE pracuje stdle z ostrova Lord Howe 
a byvd dasto v PacifickA DX-siti na 14 265 kHz. 
QSL manaferem je nyni W9RKP. 

Rozddleni sovdtskych stanic v Antarktidd podle 
pAsem ITU (tj. pro nAS diplom P75P), pokud se 
podarilo zatfm zjistit, je toto: 4K1A - Moloddi- 
naja - pdsmo c. 69, 4K1B - Mimyj - 6. 69, 4K1C - 
Vostok - d. 70, 4K1G - Leningradskaja - d. 70. 
Spojeni s kafdou jednotlivou zAkladnou plan 
10 bodit do diplomu RAEM. 

Pokud potrebujete z6nu c. 23 pro WAZ, 
v soudasnd dobd tam velmi aktivni pracuje 
UA0YT, zejmena na 21 MHz tclegraficky. 

ST2AY se nyni objevuje i na telegrafickych pAs- 
mech, vdetnd 80 a 160 m. Na 1,8 MHz s nun nap?, 
pracoval nAS OKI ATP. Casto b^vA slySet na kmi- 
toctu 14 060 kHz. 

N&kolik QSL informaci z posledni doby: 
KC6WE pres W7PHO, A35AF pfes JA1SWL, 
5V7WT pres F9GL, 5V7AR pfes F6ACB, 
KC4AAC pfes K2BPP, FY7AA pfes F2QQ, 
YJ8GS pfes W6MJU, FR0RCS pfes F9MS, 
BV2A pfes WB2UKP, KG6SX pfes K4RQB, 
VK9RA a VK9XW (oba Christmas) pfes 
VK6RU, A9XV box 138, Bahrein, TI1K pfes 
TI2J, 9J10JD pfes 9J2JD, FP8AA pfes K20TD, 
VP5WS pfes W4SME, VP5CW pfes W40RT, 
VR4AZ pfes VE3GUS, ZF1SV pfes K6SVL, 
5T5AC pfes W1YRC. 

Do dneSni rubriky prispeli zejmdna: OKI ADM, 
OK3MM, OK2BRR, dale OK2-14760 a jako host 
OE1FF. Bylo by t?eba opdt zapojit vice dopiso- 
vateldi! PiSte v5dy do pAtdho v mesici! 




66 zerm na 160 m 

se zddastniio 15. rodnfku zdvodu CQ WW DX 
160m Contest v lednu 1974. Poradatel obdrfel 
dcniky z 29 zemi - W, VE, LU, VK, VP5, OE, 
CP, 4S7, TI, OK, El, G, VPS, OH, DL, GC, 
KH6, VS6, EP2, JA, JDl, PA0, ZP, KP4, GM, 
HB9, YV5, KV4, GW. Vyjma stanic z USA, 
kterych bylo hodnoceno 131, bylo daleko nejvice 
Ceskoslovenskych stanic (50 hodnocenych). Celkem 
bylo hodnoceno 251 stanic. 

Nejvice spojeni navdzali W3IN - 383 QSO, 
WA2SPL - 371 a K1PBW - 352. Deset stanic 
pracovalo s vice ne2 20 zemdmi. NejuspesndjSi 
KV4FZ pracoval s 27 zememi. 

Z ceskoslovensk^ch stanic nejldpe uspely 
OK1KRS a OKI ATP - obsadily 10. a 11. misto 
mezi DX stanicemi (tj. vyjma W, VE). 

NejlepSich deset stanic ve svdtd: 


stanice 

podet QSO nAsobidfc zemi 

bodi 

KV4FZ 

293 

73 

27 

185 055 

VP5GS 

247 

63 

20 

143 840 

KP4AST 

242 

61 

18 

142 252 

K1PBW 

352 

75 

25 

97 200 

W3IN 

383 

74 

25 

91 020 

WA2SPL 

371 

73 

22 

75 774 

DL2GG/YV5 

144 

52 

15 

70 044 

W4YWX 

263 

75 

23 

62 850 

LU5HFI 

122 

50 

19 

54 850 

K8CCV 

307 

66 

18 

52 140 

Z naSich lidasmiku byli nejuspeSndjli: 

" 

OK1KRS 

209 

24 

15 

21 912 

OK1ATP 

175 

26 

16 

20 448 

OK1FCW 

151 

25 

15 

16 925 

OK1MMW 

165 

16 

15 

9 984 

OK2BFN 

140 

18 

14 

8 388 
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„POBEDA 30“ 

, Redakce casopisu „RADIO“ pozddala pisemnfe 
Ustiedni radioklub CSSR, aby informoval desko- 
slovenske radioamatdry o probihajid expedici na- 
zvane „POBfiDA 30“. Cilem teto expedice je oslavit 
30. vyrodi vitdzstvi nad fasistick^m Nemeckem, 
v mezindrodnim meritku propagovat vitdznd tazeni 
Rudd armady a popularizovat mirovd ideje radio- 
amaterskym provozem. Expedici organizuje Ustfed- 
ni vybor Komsomolu, IJstredni vybor DOSAAF, 
Federace radiosportu SSSR, Ustredni radioklub 
SSSR E. T. Krenkela a dasopis RADIO. K rizeni 


celd expedice byl ustanoven zvIAStni StAb. Podle prA- 
ni mohou se tdto expedice zudastnit i radioamatdrskc 
stanice ostatnich spfAtelen^ch zeiiii. VSechny stanice 
pracuji se zvldStnim prefixem, ktery obsahuje dislo 
30 - napf. UB30, UC30 apod., dAle pak zvIAStni 
stanice Ustfedniho radioklubu a dasopisu RADIO - 
U30R a U30A. 

Doha expedice 

1. VSechny stanice pracuji v obdobi jednoho ro- 
ku, od 9. 5. 1974 do 9. 5. 1975. Ka3dA stanice pra¬ 
cuje nepretriitd po dobu 24 hodin, podle zvlAStniho 
rozvrhu. Tyto stanice pracuji postupne z mist, kde 
probihaly boje o osvobozeni. Vidy ve 1200 MSK 
preddvaji zvIAStni radiogram v5em, kdo se udastnili 
osvobozovadch boji. 

2. 1.1.1975 od 00.00 MSK do 24.00 MSK budou 
pracoyat speciAlni stanice Uralu, Povolii, Stfedni 
Asie, jako symbol podpory sovdtskdho zAzemi boju- 
jiclm arm Ad Am. 

3. 23. 2.1975 na pocest 57. v^rodi zalo^eni Sovet- 
skd armady budou v provozu specialni stanice ze 
vSech mdst - hrdinu Sovetskdho svazu. 

4. 8. 3. 1975 na podest MezinArodniho Dne ien 
budou v provozu speciAlni stanice z kaidd republiky,, 
jejich operatery budou zeny - veterinky vdlky a je- 
jich ml add odchovanky, 

5. 22. 4. 1975 - pamitn^ den V. I. Lenina budou 
v provozu specidlni stanice Moskvy. vsech hlavntch 
mdst Sov. republik a rovnfei mdst Uljanovska, Le- 
ningradu a Krakova; dale stanice bratrskych socia- 
listickych zemi. 

6. Od 1. 5.1975 do 9. 5.1975 budou ndrodnl dny 
aktivity s timto rozddlenlm: 

1. kvdtna - pracuji vSechny specidlnt stanice 
Bulharska 

2. kvdtna - pracuji vSechny speciilni stanice 
Madarska 

3. kvcrna - pracuji vSechny specialni stanice NDR 

4. kvdtna - pracuji vSechny specidlni stanice 
Polska 

5. kvdtna - pracuji vSechny specialni stanice 
Rumunska 

6. kvetna - pracuji vSechny specidlni stanice 
Jugosldvie 

7. kvdtna - pracuji vSechny specidlni stanice 

CSSR 

VSechny stanice budou dale v provozu 9. kvetna 
v 01.01 MSK, (8. kvdtna ve 23.01 SEC), kdy byl 
podepsdn akt o kapitulad. Ddle dne 9. kvetna od 
17.00 do 17.03 MSK umlknou vSechny pracuiici 
stanice, aby tak uctily pamdtku padl^ch. K udasti na 
romto akru jsou vyzvdny vSechny radioamatdrske 
stanice na svet'e. Ukondeni cele expedice je dne 
9. kvdtna 1975 v 18.50 MSK. 

Kadde spojeni bude.potvrzeno speddlnim QSL 
llstkem, pridemi nejldpe navrJend QSL listky budou 
odmeneny zvldStnimi cenami. Mesta, odkud budou 
vysilat jednotlivd stanice, mohou uddlit za spojeni a 
aktivitu v expedici specialni diplomy. 

Speriilnimi cenami budou odmdndni i operatdri 
stanic expedice, kteri dosAhnou nejlepSich vysledkO 
v navazovAni spojeni. Pro vyhodnoceni se pocita 
celkov^ podet navazan^ch spojeni, nisobeny poctem 
zemi podle seznamu R-150-S, jako % i mnozstvi pro- 
pagadnich akci vSeobecnd-politickdho charakteru, na 
propagaci radioamatdrskdho sportu, a dale i podet 
QSL listkO rozeslanych za spojeni. Obdobnd radio- 
amateri ostatnich stanic obdrii pamdtni diplomy a 
ceny za nejvetSi podet spojeni se stanicemi expedice. 
Vitezovd se pak zudastni sjezdu udastnikii pochodu 
po mistech bojovd slavy Sovdtskdho Svazu. 

2QX 



SST7 


amatCrskA 

TELEVIZE 


Rubriku vede A. Glanc, OKI GW, Purkynova 13, 
41117 Libochovice 

Dnes pfin&Sime dalSi dukaz toho, jak technika 
SSTV umo3nuje bohatd experimentalni vyiili tem, 
kteri do tdto problematiky dobre vniknou. Ze neni 
nutnd vSe videt priliS sloAite, uk&zaly jii vicekrat 
na tomto mistd prispSvky OKI-19464 z Jablonndho 
v PodjeStedi. I tentokrAt nam dAvA Bedrich Fran- 
ceschi k dispozici zajimavy n&vrh snimade, ktery 
oceni v prve fadd ti, kteri by rAdi mdli vlastni zdroj 
signAlu SSTV. 

Proti dosud publikovan^m typum bezkontakt- 
nich snimadfi je popisovand zarizeni elektromecha- 
nickym snimadem v pravdm slova smyslu, protoze 
umoihuje kontaktni snimAni obrazovd predlohy. 

Pri nAvrhu tohoto typu snimade vychAzel 
OKI-19464 z toho, 5e pro beinA oboustrannd spo¬ 
jeni SSTV vystadime s prenosem dvou zAkladnich 
barev - tj. demd a bile. Tento predpoklad mfi sve 
opodstatn&ni zejmdna v zAvodech SSTV, pri DX 
spojenich a vSude tam, kde neni nutne vyu2ivat ccly 
kmitodtov^ rozsah definujici Sedou skalu, jehoi pre- 
nos norma SSTV umoJftuje (prenos fotografii apod). 

Nyni k vlastnimu snimadi. ZAklad mechanickeho 
systdmu je podobny, jako u snimade, publikovandho 
v rubrice SSTV v AR 2/74. UsporadAni ukazuje obr. 
la. Alotor pohini pres prevod vAledek s obrazovou 
pfedlohou, odkud vede dalSi pfevod pro pohon vo- 
diciho zAvitu. OsvdtlovAni predlohy a snimAni foto- 
tranzistorem zde odpada a je nahrazeno kontaktnim 
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snimAnim. Elektromechanicky systdm rozliSi-vodivd 
a nevodivd dAsti plochy obrazove pfedlohy. 

Na dtveredek hlinikovd folie^Alobal), ktery tvofi 
vodivou zAkladnu obrazove predlohy, se napiSe nebo 
nakresli (nejldpe zfeden^m lakem na nehty) napis 
nebo obrAzek, kter^ mA byt sniman. Tato predloha 
se ovine kolem vAledku snimace tak, aby pri provozu 
nemenila svoji polohu vuci fAdkovemu synchroni- 
zacnimu kontaktu. Mechanicky system po spuStdni 
snimade uvede do horizontdlniho pohybu snimaci 
kontakt, ktery se sune po folii a pfedAvA informaci 
o vodivosti pfedlohy elektronickd dAsti zarizeni. Ta 
je nastavena tak, aby nevodivA mista pfedlohy (po- 
krytA lakem) odpovidala demd barve (1 500 Hz) 
a naopak vodivd plochy barve bild (2 300 Hz). 

Na obr. lb, c, d vidime jednoduchy „vahadlovy“ 
systdm, ktery ve spojeni s vodici tydi obstarAvA z jed- 
ne strany horizontAlnl posuv pomod rotujiciho za¬ 
vitu, zatimco druhA strana vahadla je upravena tak, 
aby byl zajiStdn bodovy dotyk s povrchem rotujiciho 
vAledku. 

PravA strana vahadla je zakondena hrotem, jehoi 
uhel se upravi tak, aby dobre zapadal do zAvitA. ZA- 
vaii ve stredni dAsti slouzi k sprAvndmu tlaku na sni- 
maci kontakt a k vyvazeni celdho systdmu. 

Lev A dAst obsahuje vlastni snimaci kontakt s pe* 
rem, kterd je pripAjeno k vodivd dasti cuprextitove 
destidky, zatimco zbyvajici dAst destidky s odstrand- 
nou fdlii (neni podminkou) je pripevndna k vahadlu. 

Predloieny mechanicky systdm je vyzkouSeny, ale 
kafdy, kdo by se chtdl o ndco podobndho pakusit, 
muze jistd uplatnit vlastni konstrukdni prvky. K uce- 
lendjSimu pohledu na vec pomuze prostudovani nA¬ 
vrhu snimade v AR 2/74, 

Na dvou schdmatech (obr. 2 a 3) je videt, jakym 
zpdsobem feSil OKI-19464 elektroniku kontaktniho 
snimade. Zapojeni na obr. 2 uvitaji ti, kteri raddji 
pracuji s diskretnimi soudAstkami. V 2 hledem k to- 
mu, te podobnd obvody byly v rubrice ji2 publiko- 
vany a uvAddni do chodu nedini potif e, probereme si 
detailndji zapojeni s integrovanymi obvody podle 
obr. 3. 

V tomto zapojeni jsou integrovand obvody 
MH7440 pouzity ve dvou nezAvislych symetrickych 
multivibrltorech. Jeden genehije stabilni kmitodet 
1 200 Hz a druhy je rizen napetim, kter^m Ize do- 
sAhnout zmeny kmitodtu 1 500 az 2 300 Hz. Jedno 
hradlo z MH7400 vyrAbi synchronizacni impulsy. 
Na vstup hradla se pfivAdi log. 0, na v^stupu se tedy 
objevl log. 1. Tyto impulsy se vedou na jeden vstup 
dalSiho hradla, u ndhoi je zAroveh na druhy vstup 
priveden kmitodet 1 200 Hz ze symetrickdho multi- 
vibrAtoru, takie tu dochdzi k modulaci synchroni- 
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Obr. 3. Schema Mi’ Ml* 



zainich impulsil kmitoitem l 200 Hz. Z vtfstupu 
tohoto hradla se modulovani impulsy vedou na je- 
den vstup dal&ho hradla; na jeho druh? vstup se 
pfivSdi promfinnjf kmitofiet z druh£ho multivibrd- 
toru (1 500 ai 2 300 Hz), Zb^v& jeStfe jedno volne 
hradlo v MH7400. Jeho oba vstupy jsou spojeny a 
privddi se na n6 log, 1 z vystupu prvniho hradla, 
takie toto hradlo v dob£, kdy trva synchronizafinf 
impuls, mS na vystupu log. 0, kterou pouiijeme 
k blokovdnl multivibrdtoru obrazovd informace 
(1 500 ai 2 300 Hz), Zdrovefi se z vystupu prvniho 
hradla privddi log. 1 na multivibrator 1 200 Hz, jen2 
je tedy v iinnosti pouze po dobu trvdnl synchront- 


zainiho impulsu. Symetricki muldvibrdtory maji 
totii v tomto zapojeni tu dobrou vlastnost, 2e se 
log. 1, pKvedeni na jejich vstup, daji velice dobre 
spouStet. Misto MH7440 se samozrejme dd pouzit 
MH7400, timi by se celd vfcc zjednoduSila (autor 
m£l k dispozici pouze jeden MH7400). 

Celi zapojeni se da pomirai snadno nastavit a 
manipulace s fernou a bllou neovlivnuje synchroni- 
zaini impulsy; impulsy jsou presnSjSi, nez kdy2 se 
vytvdfeji pouze mechanicky. Kondenzdtory 0,1 pF 
je nutno v matych mezich nastavit, trimry 4,7 kQ 
slouil k jemndmu nastaveni kmitoitu. Kmitocet 
1 500 Hz nastavujeme tehdy, kdy snimaci kontakt 


nemd dotek na vodivou predlohu. Kmitoiet 2 300Hz 
nastavujeme pfi spojeni snimaciho kontaktu s vodi¬ 
vou pfedlohou. 

Zdvirem je§t£ nSkolik praktickych zkuSenosti 
s pTOVozem kontaktniho snimaie SSTV. Zivotnost 
smmanych predloh je vetSi, ne4 se pOvodni pfed- 
pokladalb. Ani po dvaceti hodindch provozu neni 
pozorovatelni zhorSeni kvality obrazu na monitoru. 

Autor doporuftuje lak pro popisovdni a kresby na 
kovovou folii rozredit tak, aby.se dal nalit do trubiC- 
kov£ho pera (trubiikove pero £. 10). 

Snimai je mozni podle potreby provozovat i tim 
zpdsobem, Se se na vdleiek jednou'prov5dy navine 



Brezen bude kone£n& znamenat konec dosa- 
vadnim ,,zimnim“ podmfnkam, charakteri- 
zovan^m £a$t^mi neprijeinnymi pdsmy ticha 
na niidlch pasmech a vysazovanim vySfiich 
pdsem nejen v noci, nybri fiasto i ve dne. 
Misto toho vSeho pfijde obdobi, kterd sice pro 
nepatrnou slunefini aktivitu nesmime srovna- 
vat s obdobi mi kolem sluneCniho maxima, jez 
v£ak prcce jen prinese vyrazne zlepseni ze- 
jmena odpoledne a v podveter. 
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Prechod od jednd situace ke druhd ovsem 
nenastane ndhle. V prvni dekdd£ brezna pdjde 
v§e je§t£ spiSe ,,postaru“, avSak pak se ne- 
ustdle se prodluiujici den pHhldsi ke slovu 
a poledni hodnoty nejvyiiich pouziteln^ch 
kmitoCtu se' zvy§i. Vzdcne mtize ve druhd polo- 
vin6 mfisice dojit i k pfechodndmu otevreni 
pdsma desetimetrovdho. NejlepSim DX pds- 
mem odpoledne a k veieru vsak bude pdsmo 
21 MHz, pfipominajicl „desitku“ z let slunefi- 
nlho maxima. Otevfeny budou zejmena 8mi¬ 
ry na stredni az jiini Afriku, stfedni a£ jiini 
Atlantik a na celi vychodni pobfezi obou 
americkych kontlnentCi. O neco pozdeji zainou 
podobne podminky i na dvaceti. metrech, kde 
vydrH vefier o nico dele ne£ na 21 MHz. 

Veiemi pdsma ticha na osmdesdti_metrech 


po prvni tf etinfe mesice rychle vymizi a zbude 
ur£itd pdsmo ticha pouze k ranu, kdy to vsak 
bude v^hodnd, protoze stdle jeSti z&stanou na 
tomto pdsmu v uvedenou dobu obiasne DX 
mo£nosti pod el teas, jez nejsou Sluncem 
osvetleny. Pas mo 7 MHz bude vybornym 
pdsmem ji2 od odpolednich hodin, kdy md2e- 
me pdtrat po stanicich z asijskdho svitadilu; 
ve druhd polovine nod bude „£tyFicitka** nej- 
stabilnejSim DX pdsmem v&bec, a jesti fednu 
a2 dvi hodiny po v^chodu Slunce zde mdieme 
zailt netekand pfckvapeni. 

Mimofddnd vrstva E md v breznu svd celo- 
roinl minimum a rovnei hladina atmosfdidkO 
(QRN) bude nizka. Zdd se, 2e bfezen bude 
s hledJska DX spojeni nejv^hodnejSim mSsi- 
cem letolniho prvniho pololeti. 






























Obr. 4. Snimky z] monitoru 0K1JSU 


vodivd foiie a na tu se pak napi§e nebo nakresli to, 
co chceme snimat. Odlakovaiem lze v5e smyt a na- 
kreslit neco jineho. 


ea 





V BKEZM 1975 

se konaji tyto souteze a zdvody (das v GMT): 
Datum , das . Z&vod 


1 . a 2. 3. 
00.00—24.00 

2. 3. 

05.00—08.00 

3. 3. 

19:00—20.00 
8 . a 9: 3. 
18.00—18.00 
15. a 16. 3. 
00.00—24.00 
15. al 24. 3. 
21. 3. 

19.00—20.00 
29. a 30: 3 . 
00.00—24.00 


ARRL DX Contest , fine, cast 11 
YL - OMzdvod (ORK) 

TEST 160 

YL - OM Contest , cast GW 

ARRL DX Contest , CW, ddst II 
IARC/one Contest 

TEST 160 

CQ WW WPX Contest SSB 



Khol, J.; akumulAtory motorovych 

VOZIDEL. SNTL: Praha 1974. Kniinice mo- 
toristy. 104 stran, 62 obr., 25 tabulek. Cena 
broz. Kcs 9,—. 

Knizka o akumulatorech, ktera vysla koncem loft- 
skeho roku ve druhim vydani, je velmi praktickou 
pfiruikou zejmina pro motoristy. Obsahuje kromd 
vseobecniho vysvetleni fiiixnosti a popisu zdkladnich 
vlastnosti a konstrukiniho provedeni akumulatoru 
vgechny ddaje, potrebne pro spravne uvcdeni no- 
veho akumulatoru do provozu, pro radnou udribu 
a kontrolu baterie behem pouzivani i spravny po- 
stup pri docasndm vyfazeni akumuidtoru z provozu. 
V knize jsou udaje o typech motocyklovych a auto- 
mobilovych baterii, vyrdbenych v CSSR (ve druhem 
vydani jsou popsany i novijgi typy vcetne tzv. „su- 
chych - nabit^ch“ baterii, zejmena s ohledem na 
jejich uvcdeni do provozu). Krome 6s. vyrobkft jsou 
popsany i zahranicni baterie (jugosldvske, polskc, 
z NDR, Ciny, Rakouska a Bulharska), pokud k ram 
byly dova2eny. Kniha obsahuje radu dalsich prak- 
tickych udajft. Jedna kapitola je venovdna reguldto- 
rum automobilu a jejich sefizovdni (v tabulce jsou 
udaje pro sefizovdni typu, pouiivanych ve vozidlech 
cs. vyroby). Praktickou pomickou pro majitele star- 
gich aut je seznam doporucenych typu akumuldtorCi 
pro tato vozidla. Majitele zahrani6nich vozO najdou 
v knize tabulku pro ndhradu zahrani6nich baterii is. 
vyroby i s popisem pfipadn^ch tiprav prostoru pro 
umisteni baterie. Velmi uritecne je i pou6eni o za- 
rucnich dobach novych baterii, stejne jako seznam 
odbornych opraven akumuidtoru v CSSR k 1. 1. 
1974. V zdveru knihy je uvedena doporucena litera- 
tura. 

Kniiku J. Khola doporucujeme vgem, kteri maji 
co cinit s akumulatory, a zejmina motoristim 
(i tSm, kteri svuj automobil pouze rid! a ddribu po- 
nechdvaji opravndm). Ndklad, spojeny se zakoupe- 
nim knizky, je zcela zanedbatelny ve srovnani s hod- 
notami, kteri lze uSetfit prodlouienim doby iivota 
pom6m6 draheho akumulatoru pfi sprdvnim po- 
urivam. -Bar 


Pajgrt, M.: ZESILOVACE SE ZPfiTNOU 
VAZBOU. SNTL: Praha 1974. 164 stran, 117 
obr., 8 tabulek. Cena broz. K6s 16,—. 

V utle,'ale obsazne kniice se autor zabyvd zd- ' 
kladnimi probldmy zpfctne vazby v zesilova6ich, a to 
zejmena z hlediska urceni stability techto zapojeni. 
Seznamuje itendre jednak s ruznymi zpOsoby po- 
souzeni stability zesilovaiu se zpitnou vazbou vy- 
poctem (popr. s poUiitim Nyquistova diagramu), 
jednak s mSficimi metodami, pourivanymi pro ov£- 
reni stability hotovych zesilovacu. 

Kniha ma pet 6asti. V prvni z nich, venovand ana¬ 
lyze linedmich' obvodu, jsou odvozeny prisludne 
matice zakladnich druhu £tyfpolu, popsdny jejich 
prenosovd funkce a vztahy mezi amplitudovou a fa- 
zovou kmitodtovou charakteristikou a je uvedena 
metoda vyjadfem admitan£nich parametru elektro- 
nek a tranzistord za pomoci ndhradnich dvojpol6 
se znamym kmito£tov^m prCibdhem admitance, Ve 
druhe casti, zabyvajici se zaklady teorie zpgtne vaz¬ 
by, jsou vysvgtlena kritdria stability a popsdn vliv 
zpetnd vazby na pfenosovd vlastnosti. Treti cast 
knihy obsahuje priklady zapojeni zesilovacu se 
zpetnou vazbou; je vysv6tlena jejich cinnost a na- 
zna£en postup analyzy 1 jednotlivych obvodi. 


Ctvrtd cdst knihy je venovdna overovdni stability 
ruzny'ch zapojeni mefenim (je uvedeno celkem sedm 
m6ficich metod, vhodnych pro ruznd zapojeni zesi- 
lovacfi). V patd, zaveredne 6dsti je popsan postup 
navrhu zpetnovazebni kmitoctove charakteristiky 
zesilova£e na zdkladfe znalosti z analyzy zpetnova- 
zebnich obvodfl, ziskanych v predeslych kapitolach. 
V zaveru knihy je obsdhly seznam literatury. 

Kniha je psana stru£ne, ale velmi srozumiteln£; 
vyklad je vhodne doplnen grafy, obrdzky a tabul- 
kami; zvlaste je nutno ocenit ucelene a prehledne 
poddni zpracovdvand Idtky. Tato publikace, ur6end 
inienyrum a stfednim technikum v oboru sd£Iovaci 
techniky, velmi dobre doplnuje dostupnou litera- 
turu, tykajici se dan6ho nametu. -Bo- 



Radio (SSSR), £. 10/1974 

Elektronicke hracky - Jednoduchy prijimac SSB 
- Miniaturni kanalovd voli6e - TVP bez videozesi- 
lova£e - Ddlkovd ovldddni ucebnich pomucek - 
Automaticky spina6 pro osvdtleni - Stabilni RC 
generdtor sinusovych kmitu - Ladeni vf obvodu 
siiperheterodynu - Mereni odporu (2) - Zarizeni 
pro automatickd zastaveni magnetofonu - Propor- 
cionalni dalkove rizeni (2) - Generdtor zvukovych 
a ultrazvukovych kmitoctu - Synchronize tor pro 
hodiny - Opticko-elektronicky modulator pro vy- 
tvareni hudebnich efektu - Bezkontaktni motorek 
BDS-0,2 - Normy GOST pro 6emobilou televizi - 
Ze zahrani6i - Nage rady. 


Radioamator i krdtkofalowiec (PLR) c. 11/1974 

Statickd metody mereni tyristori - Tranzi- 
storovy osciloskop - Kvakadlo pro kytaru - Ape¬ 
riodic!^ detektor kmitoctu - Optimalizace linear- 
nich zesilovacu vykonu - Indikdtor optimalni 
rychlosti otaceni vybusnbho motoru - Zapojeni 
pro dvojitou signalizaci jednim vedenim - Elek- 
tronicky 6asovy spina6. 


Radiotechnika (MLR), 6. 12/1974 

Zajimava zapojeni s tranzistory - Integrovana 
elektronika: integrator, diferencidtor - Elektron- 
kov^ transceiver 150 W (2) - Amatdrskd zapojeni - 
CQ test - Dekodovdni signdlA barevne TV - 
Zdznam obrazu (2) - TV servis - Blikac se 5arov- 
kami - Ddlkovy pfijem televize - Regulace rychlosti 
otaceni motorku - Elektronick^ blesk - Mereni 
s osciloskopem (16) - Konstnikce gramofonu - 
Technologic integrovan^ch obvodu (7) - Hi-Fi 
zesilovafe 3W - Obsah rocniku. 


Radio, televlzija, elektronika (BLR), 6. 9/1974 

Ndrodni rozhlasove a televizni stredisko v Sofii - 
30. mezindrodni vystava v Plovdivu - Decibely 
be 2 vzorcd a tabulek - Mereni tyristorii - Opravy 
TVP - Pfedzesilovade s tranzistory FET - Vlast¬ 
nosti odpori) - Zapojeni prijima6e Rossija 301 - 
Novi prvky: triak - Syntezatory pro elektionic- 
kou hudbu - SmiSovaci zesilovai s korekcemi - 
Zapojeni pro automaticki nastaveni potdtecniho 
stavu v impulznich zafizenich - Hi-Fi zesilovai 
pro kvadrofonii - Reguldtor teploty pro likafski 
u£ely. 


Funkamateur (NDR), S. 11/1974 

Novinky spotrebnt elektroniky NDR - Rizeni 
jasu idrovek pomoci tyristoru - Barevnd hudba 
pro domdcnost - Priklady zapojeni obvodu KMH-3 
- Casov^ spina6 pro velky rozsah iasovych inter- 
valO - Ndvrh synchronne pracujicich deliiii kmi- 
toitu a £ita6ft 8 klopnymi obvody typu J—K - 
Stabilizdtor napiti s pojistkou proti pretizeni jako 
stavebni dil - Jednoduchy elektronicky klii - Sir 
feni,velmi krdtkych vln a jeho zvldgtnosti - Ama- 
tdrsky vysila6 pro provoz SSB/CW na kr^tkych 
vlndch (2) - Chladiie pro polovodiiovi prvky s ma- 
iym vykonem - tjvod do techniky obvodu s fazo- 
vou synchronizaci (PLL) (2) - Bezpeinostni zdmek, 
pouiivajici vf - Od bas-reflexu k Hi-Fi boxu - 
Elektrickd zmena Sirky zdkladny pfi poslechu 
stereofonniho zvuku - Zprdvy, soutiie. 

- Ba- 
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Prvni tiling fddek 20,40, dalSi K6s 10,20. PKsIuS- 
nou idstku pouka^te na diet 6. 300/036 SBCS 
Praha, sprdva 611 pro vydavatelstvi MAGNET, 
inzerce AR, 113 66 Praha 1, Vladislavova 26. Uzd- 
virka 6 tydnO pfed uvefejnenim, tj. 13. v misici. 
Neopomente uvist prodejni cenu, jinak inzerdt 
neuveiejnime. 

Upozorfiujeme vsechny zdjemce o inzerci, 
aby nezapomn£li v objedndvkdch inzerce 
uvdst sv£ poStovni smirovac! iislo. 

PRODEJ 

Tuner FM/AM, TW30S, nedokoni., hraje. J. Za- 
hradnik, Zeyerova alej 4, 162 00 Praha 6, tel. 
35 59 771. 

Mf zesilovai 10,7 MHz P001 a podle HaZ 9/1971, 
naladeny (320). Ing. J. Mlioch, Kyjevske ndbf. 31, 
772 00 Olomouc. 

Doris (200), 308U (250), elektr. R, L> C, a rdzne 
suiiastky, ndhr. diely na TV a R prij.,-literatura. 
Zoznam zaSlem. K amil Mtiller, 968 01 Novd Baba 
910. 
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KC509 (10), KC147 pajenA (7), BSY34 (35), 
KSY62B (17), KF552 (45), KS500 pAjenA (4); 
komplementdry: KFY16/34, KFY18/46 (50, 55), 
7NU74/KD607 (165), 2N3055/BDX18 (300); 

KU607 (70) par. (1'45), 2N3055 (110) pAr (230), 
BDX40 (180), pAr 5NU74 (110), MA0403A (70), 
MAA3006 (180), MAA502 (130), MAA723H (130), 
MH7474, 75, 90, 93 (60, 60, 120, 125), MH74141 
(160), B10S3N (210), rOznA DHR8 (80). Koupim 
trafo TC200K. M. Vondra, S. K. Neunianna - novo- 
stavba, 180 00 Praha 8. 

Magnetofon B46 stereo (1 800). A. Khain, Skolni 
2521, 530 02 Pardubice. 

Sluchdtkovou soupravu stereofonmch sluchatek 
(20 kusu) zcela novych. Cena 2 400 K£s nebo jed- 
notlivA 1 ks po 120 Kfs. M. Hubaty, LSU, Gott- 
waldovo ndm. 77, 266 01 Beroun. 

Zosil. 80 W TW100L (2 500), 2 ks KE30 mahagon 
(1 600), krygtaly 1 385 kHz (a 25), vybojky ZMI0, 
20, 80, 81, 31 (100, 120, 80, 80), zmieSavad. Transi- 
mix 5, zosil. TW306, TW36 vdetko bez skrinky 
(600, 800, 800), siet!. trafo 100 mA (70); 220/24 V, 
0,35 A (45); 220/2X 10 V; 0,3 A (45); 7QR20 + 
kryt (140); KA206, 1PP75, KSY62A, B (8, 15, 20), 
SN a MH74, 75, 90, 93 (A 120), 141 (140); 73, 74, 
76 (d 60); 70, 72 (A 40); LOO, L04 (a 30); 00 ai 60 
(a 20). P. Porubcan, Nova 4,914 51 Trend. Teplice. 
FET BF245A (89), BF167, 184 (31, 23), AF127 
(25), BC183B, 211, 513 (29, 63, 57), 2N2218 (32), 
TIP1312 V (59), usm. B1906 3F B 40C 1 500/1000 
Si (28), E25062F (39). A. Rimak, VenkovskA 408, 
742 42 Novy Jitin. 

Konvertor VKV CCIR/OIRT, 2 rozs., 3 Si 
tranz., v samos. skr. a vlast. napdj. (220) NiCd aku. 
1,2 V/900 mAh, nov£ (A 12), sif. zdroj k mgf. A3 
(180), k Selene (150), elektromech. filtry 655 Hz 
dvojite (A 15), ru£. indik. k mgf. Pluto (a 50). P. 
Pridal, Reissigova 9, 612 00 Brno, tel. 53 995 po 
16. hod. 

Stereogramo DUAL P43 s novou pfenoskou 
(4 100) a stereosluchatka TELEFUNKEN TH30 
(1 000). J. Kovalovsky, Nerudova 25, 796 01 Pro- 
stejov. 

FET-BF245CA) vg«ie mn. (A 55). K. Bartok, 
Narcisova 6, 829 00 Bratislava. 

Magn. Supraphon MF2, zachov., i na soucdstky. 
500 Kcs. J. Lejdar, 507 81 LAzne Belohrad 401, 
okr. -Jicin. 

IO AM-tuner TCA440 (295), Hi-Fi keram. pfe- 
noska VB5200 (98), elyty 5G/50 V novA (66), 
KY704 (5), IevnA Ge tranzist. - seznam za§Iu, i vy- 
m£na. M. Rychnovsky, DrobnAho 44, 602 00 Bmo. 


RX 27,120 s IO, mod. kmit. 1 260; s moznosti pfip. 
dalSich filtrfi; roz. 27x65x30 (350); P. Kadlec, 
Vancurova 1091/7, Ostrov n. Ohfi, 363 01, okr. 
Karlovy Vary. 

Objimka pro IO TO-5 - 10 PIN (45), [zA709C, 
741 (55, 87), LM723, 725 (130, 195), regul. 
LM309K (242), SN7475, 7490 (135) SN74121, 
74141, 74196 (96, 180, 185), 2N3055 (150), 
BC237/307 (TO-92z) pro ddlk. ovl. mod. (42) 
1N914 (8), LED TO-18 cerv. (38). J. Augustin, 
Na Vozovce 24, 770 00 Olomouc. 

120 W Si komplement. MJ2955/3055 celokov. 
pouzdro (Atyri pary 1400 - i jednotl.) PTR101/201 
30 W 6 A 60 V (pAr 210) 40 V (190) budiAe: 
BD135/136 12,5 W plast. (par 110), BD139/140 
(80 V) (par 160), 2N2905/2219 3 W 70 V (pAr 90), 
^A709 DIL (univ. OZ 60), ^A741 DIL (OZ s kom- 
penzaci 80). VSe'nove, I. jakost, se zdrukou. Fr. 
Chmela, 253 01 Hostivice 1/401. 

BFR33 (Si p-n-p; lepSi ne5 AF239 - 50), BFR90, 
91,E300 (120), BC307 p-n-p, tantal C kapka 
10 M/35 V (30). J. Hajek, Cema 7, 110 00 Praha 1. 
Repro Hitachi do auta 6 W (65), 3,5 W (50), 
FET 3SK21 (45), 2N3819 (65), 2N5459 (75), 
TIS88, BF256C (120), 2N4416 (140), 2-baz. 
40603 (120), 40673 (130); TBA651 - vf + mf zes. 
(140), radio Festival 7 el. vf. stup., prom. §. pAs. 
6 rozs. 0,15-26 MHz, bezv. (450), 4 rychl. gramo 
(150). J. Kfemen, Jahodnice 162,198 00 Praha 9 - 
Kyje. 

Dynam. mikrofony AKG-D19; D24; D 2000; 
bezdrAt. mikro s prijimaiem Siemens, (1 600 az 
3 200); GZ34, EC92 a jine (5 ai 20). J. KrAl, V Olsi- 
ndch 34, 100 00 Praha 10. 

FET BF245 (65); p-n-p: nS BC214, sp 2N2906, 
BC177; 2N3906 (30); SN7490, SN74141 (115); 
obous. citaA SN74190 (200); LED diody (40); ker. 
filtry 10,7 MHz/250 kHz (90), pAr (200); Z. Brut- 
hans, ICrodnovskA 7, 160 00 Praha 6 - Dejvice. 
Osciloskop BM370 novy (2 200). Pavel Sobek, 
KrAtkAho 2, 190 00 Praha 9. 


KOUPfi 

Casopis „Radioamat£r‘* z let 1922—1930. P. 
Skopovy, Gottwaldova 85, 408 01 Rumburk. 
Dekoder PAL z televizoru Teslacolor 0. sArie. Ing. 
VI. Kocman, TAbor 2, 616 00 Bmo. 

Konvertor pro IV. a V. tel. pAsmo, plynule ladi- 
telny. Uvedte typ a parametry. Dr. VitouS, 262 56 
KrAsna Hora nad Vlt. - Zhof 3. 


NiCd £lanky typ 451. Ing. Frydecky,H3udovatcl- 
ska 91, 535 01 Prelouc. 

RX - EZ6, EK10, EK3, ELIO, MWEc, FuHEv, 
FuG16 a jine. A. PlaniAkovA, 252 23 Stodfilky - 
HAje 552, Praha 5. ' 

Vf generator podle RK £. 2/68, str.' 36—40. V. 
Schindler, Pod HanuSi 426; 747 41 Hradec nad 
Moravici. 

Integr. obvod MH7474 (pfip. ekvivalent); 
BC130B; BAY38; KF173, KF169, KZZ73; 

ST 1/1974; RK 1, 2, 3/1971; RK. 1, 5, 6/1972; 
1/73; 1/74. J. Bu6ek, M. Kudefikove 2,615,00 Bmo. 
Selsyny do 55 V;-50 Hz; ~ 2 W. Zd. Vlcek, 
SNP 2008, 440 01 Louny. 

ARZ668 2 ks, ARN567 2 ks, tyristor 100 A 2 ks. 
Fr. Svoboda, vodni elcktrdma, 535 01 PrelouA, 
tel. 25 51. 

RX ELIO, EZ6, MwEc; koaxiAl, inkurantni meri- 
dlo 100 ai 300 eIA; bateriovA elky; Xtaly 500 kHz; 
ladici kondenzAtor dual, trial. A. Kokof, JanAckova 
723, 742 13 Studenka II. 

Echolanu II., tranzi story typu KD (KU) 605-607 
v paru. Specha. V. Bahounck,’ Riegrova 17, 772 00 
Olomouc. 

RX R3, J. Strunccek, Fibichova 2563, 431 01 
Most. 

Televizor Camping 28, Camping 25, popf. jiny 
typ. Uvedte typ, cenu. M. Vitek, VC 8129, 783 07 
Mesto LibavA, okr. Olomouc. 

AR 10—22/66, AR8—11/67, RK 1/72 a RX Mir 
2800B-2. R. Du§ek, 569 21 Borsov 66, okr, Svitavy. 
MeniA kmitoAtu (konvertor) 4950 A nebo 4952 
A - D nebo jiny typ - i AM vyroby - odpovidajici 
spravnemu pfijmu UHF ve IV./V. TV pAsmu. 
Cena podle dohody. Zd. RefAbek, Jehnedno 9,. 
398 17 p. ChfeSfovice, okr. Pisek. 

Grundig Satellit nebo pod. vynikajici RX. V. No- 
sek, MSeno 422, 466 04 Jablonec. 

"V 

vYmena 

Magnetofon B4 za RX Lambda V, K 13A. A. 
PlAniAkovA, 252 23 Stodulky-Haje 552, Praha 5. 
Dvoupaprsk. osc. RFT 30 Hz ai 5 MHz + nahr. 
osaz. za Kriiik, RLC, GDO, Avom. ap. Dale 
predz; k osc. Krii., .(60), Galv. 8-0-8 U-A (100), 
12QR50 (50), EL51 (40), EL34 (30), REE30B, 
STV280/80 (15), RC5C, UBL21, P35, AZ4 (5), 
EF80 (3), 6F31 (1), 2 ks NiFe (40), ot. vzd. C 
C 500 pF, 2x 500 (10), tel. trafa 200 mA (40) aj. 
vym. za elektr. rady P aj. tel. sou£., t£z Kottek. 
V. Kysel^, Pilafova 72, 252 63 2alov. 


REPBODIJKTOROV^ SOIS1AV1 

► ►►►►►►►►►►►►► V ROZLOiENfCH SADACH 

PRO BADIOAMTllRT A KIJTILY 


+ ARS725 S . . 

obsah 18 It . 

. 175,- 

Kcs 

+ ARS745S . . 

obsah 35 It . 

. 485,— 

Kcs 

+ ARS810S . . 

obsah 3 It . 

. 160,— 

Kcs 

+ ARS811 S . 

. obsah 3 It . . 

. 160,— 

Kcs 

+ ARS 821 S . . 

. obsah 10 It . . 

. 320,— 

Kcs 

+ ARS 831 S . 

. obsah 20 It . . 

. 320,— 

Kcs 


Rozlozen(5 sady reproduktoru jsou urceny pro zabudovdni 
do uzavren£ skfine reproduktorov^ soustavy. Takto vytvo- 
ren6 reproduktorov^ soustavy jsou vhodn6 pro kvalitni re- 
produkci hudby i ?e6i v bytovych interi^rech. 

Rozlozen^ sady jsou odvozeny od dvoupasmovych repro- 
duktorovych soustav. Kazdou sadu tvori dva samostatnc 
reproduktorovd syst^my, elektricka vyhybka a pnvodrn snu- 
ra pro pfipojeni ke zdroji modulace. 

Podrobnejsi technick6 informace vcetne navodu jsou 
priklddany ke zbozi. ' 


OBDRZfTE VE ZNACiKOVVCH PRODEJNAGH TESLA NEBO NA DOBlRKU ZE ZASILKOVfi SLU2BY 
TESLA, UHERSKY BROD 92, PSG 688 19 


PRODEJN Y TEflA 


PRODEJNY TESLA V CSR 

Praha 1, Dlouha 36; Praha 1, DlouhA 15; Praha 1, MartinskA 3; Praha 1, SoukenickA 3 (prodejna zlevnenych vyrobku); Praha 2, Slezska 6; Praha 8, 
SokoIovskA 95; Kladno, Cs. armAdy 590; Ceske Budejovice, Jirovcova 5; Pardubice, Palackeho trida 580; Hradec KrAlove, DukelskA 7/663; Usti 
nad Labem, PariiskA 19; D££in, Prokopa HolAho 21; Chomutov, Puchmajerova 2; Liberec, Prazska 24/142; Jablonec nad Nisou, LidickA 8; Teplice 
v Cechach, 28. fijna 858; Cheb, tf. CSSP 26; Plzen, Rooseweltova 20; Brno, tf. Vitezstvi 23; Bmo, FrantigkAnskA 7; Jihlava, nam. Miru 66; Prostejov, 
2izkovo ndm. 10; Hodonin, Gottwaldovo nAm. 13; Znojmo, HavliCkova ul. 6. 1; Ostrava, Gottwaldova 10; Ostrava, Gottwaldova 8 (prodejna sou- 
cAstek a zlevnenych vyrobku); Havirov, Zapotockeho 63; Frydek, Radnicni ul. 5. 4; Karvina, Capkova 1516; Ostrava-Poruba, Leninova 680; Kraliky, 
nam. CSA 362; LanSkroun, Skolni 128/1; Olomouc, ndm. Rudd armAdy 2; Sumperk, nAm. PionyrCi 18; Pferov, Cs. armAdy 2; BruntAl, nam. Miru 26; 
Pfibor, sidliAte Cs. armAdy; Vsetin, Luh II; Valasske Mezifidi, HranickA 550; Kmov, Opavska ul. 30; Lipnik nad BeCvou, nam. Cs. armAdy 41; 
Vrbno pod Pradedem, tf. Svobody 103; Roinov pod Radhostem, Nadraini 539 (prodejna zlevnenych vyrobku). 




